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TOIMINTASELOSTUS
1. KAYTTO

1.1. Tehtava

Jéarjestelman tehtédvéana on hoitaa lampiman kayttéveden seka lammitysverkostojen lamméntuotto.

1.2. Verkosto LV01

Verkosto on kaytossa jatkuvasti.
1.3. Verkosto PV01

Verkosto on kaytossa jatkuvasti.
1.4. Verkosto V01

Verkosto on kaytossa jatkuvasti.
1.5. Verkosto LLO1

Verkosto on kaytossa jatkuvasti.
2. KAYNTI- JA VAROTOIMINNOT
2.1. Kayntitoiminnot

2.1.1. Lammin kayttovesi LVO1

Pumppu LVO1PUA45 on jatkuvasti kdynnissa ja sita voidaan tarvittaessa kayttaa pumppukeskuksen kasikytkimella.

Verkoston saato on jatkuvasti t

2.1.2. Lammitysverkosto PVO1

Pumppu PV01PU45 on jatkuvasti kdynnissa ja sité voidaan tarvittaessa pysayttaa ja kdynnistaa jarjestelmasta.

Ulkolampétilana verkostolla kaytetaan ohjelmallista lampétilaa UTO1TEOO joka on mittausarvoltaan pienempi

lampo

ista UTO1TEO1 ja UTO1TEO2.

Ulkolampétilan aseteltavan ajan (esim. 24 h) keskiarvon alittaessa ohjelmasta aseteltavan raja-arvon (esim. +14 °
C), ohjataan pumppu PV01PU45 lammityskauden aikaiselle kaytolle. Keskiarvon ylittdessa ohjelmasta aseteltavan

raja-arvon (esim. +16 ° C) ohjataan pumppu lammityskauden ulkopuoliselle kaytolle ohjelmasta aseteltavalla

pienemmalla nopeudella (esim. 10 %).

Verkoston lampétilan s&atd on toiminnassa verkoston pumpun kaydessa lammityskauden aikaisella kaytolla,

muulloin sa&té on ohjattuna minimiasentoonsa.

2.1.3. Lammitysverkosto 1VO1

Pumppu IVO1PU45 on jatkuvasti kdynnissa ja sité voidaan tarvittaessa pysayttaa ja kdynnistaa jarjestelmasta.

Ulkolampétilana verkostolla kaytetaan ohjelmallista lampétilaa UTO1TEOO joka on mittausarvoltaan pienempi

lampétiloista UTO1TEO1 ja UTO1TEO2.

Ulkolampdtilan alittaessa ohjelmasta aseteltavan raja-arvon (esim. +14 ° C), ohjataan pumppu IVO1PU45
lammityskauden aikaiselle kaytdlle. Ulkolampétilan ylittdessa ohjelmasta aseteltavan raja-arvon (esim. +16 ° C)
ohjataan pumppu lammityskauden ulkopuoliselle kaytolle ohjelmasta aseteltavalla pienemmalla nopeudella (esim. 10
%).

Verkoston lampétilan saatd on toiminnassa verkoston pumpun kaydessa lammityskauden aikaisella kaytolla,
muulloin sa&té on ohjattuna minimiasentoonsa.

2.1.4. Lammitysverkosto LLO1
Pumppu LLO1PUA45 on jatkuvasti kdynnissa ja sita voidaan tarvittaessa pysayttaa ja kaynnistaa jarjestelmasta.

Ulkolampétilana verkostolla kaytetdan ohjelmallista lampétilaa UTO1TEOO joka muodostuu lampétilojen
UTO01TEO1/UTO1TEO2 minimi arvoista.

Ulkolampétilan aseteltavan ajan (esim. 24 h) keskiarvon alittaessa ohjelmasta aseteltavan raja-arvon (esim. +14 °
C), ohjataan pumppu LLO1PU45 lammityskauden aikaiselle tuotolle. Keskiarvon ylittdessé ohjelmasta aseteltavan
raja-arvon (esim. +16 ° C) ohjataan pumppu lammityskauden ulkopuoliselle pienemmalle tuotolle. Pumpun sisainen
tuoton saaté on toiminnassa pumpun kdydessa ja sen asetukset méaaritetdan ja asetellaan pumpulle
vesimaaramittausten yhteydessa.

Verkoston lampétilan saatd on toiminnassa verkoston pumpun kaydessa lammityskauden aikaisella kaytolla,
muulloin sa&té on ohjattuna minimiasentoonsa.

2.2. Varotoiminnot

2.2.1. Lammitysverkosto IVO1

Pumpun IVO1PU45 halyttaessa kayntiin ohjattaessa ristiriidasta, tai verkoston menolampétilan IVO1TE40 oltua yli
aseteltavan ajan (esim. 1 min) alle aseteltavan arvon verran (esim. +10 °C) asetusarvostaan, tai verkoston paineen
IVO1PE45 alarajahalytyksen ollessa aktiivisena, tai verkoston paine-eron IVO1PE40 oltua yli aseteltavan ajan (esim.
1 min) alle aseteltavan arvon verran (esim. 20 kPa) asetusarvostaan, tapahtuu IV-hairiétoiminto ja verkostoon liitetyt
tuloilmakoneet pysaytetaéan. Toiminto on estettyna ulkolampétilan ollessa yli aseteltavan arvon (esim. +5 °C).
Toiminnon aiheuttajan on poistuttava koneiden kaynnistymiseksi uudelleen.

2.2.3. Lammitysverkosto LLO1

Rakennusautomaatijarjestelma estaa pumpun kaynnin mikali menoveden lampétila LLO1TE40 nousee yli toiminnolle
asetellun raja-arvon (esim. +44 °C). Normaalitoiminnan palauttamiseksi lampdtilan on laskettava eroalueen verran
alle em. raja-arvon (esim. 1 °C)

Ylilampotermostaatti LLO1TS40 estaa pumpun LLO1PU45 kaynnin, mikali menoveden lampdtila LLO1TEA4O ylittaa
termostaattiin aseteltavan arvon (esim. +45 °C). Normaalitoiminnan palauttamiseksi lampétilan on laskettava alle
termostaatin kytkentérajan (esim. +5 °C).

2.2.4. Vesivuototoiminto

Toiminto kytkeytyy, mikali valvonta-aikaohjelmaan (esim. 01:00-06:00) aseteltuna aikana ei lampiméan kayttdveden

mittauksessa LVO1VMO1 esiinny aseteltavan mittaista (esim. 5 min) kulutuksetonta jaksoa. Toiminnon pois
kytkemiseksi on toiminto kuitattava jarjestelmasta.
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3.1. Lammin kayttovesi LVO1

Menolampétila LVO1TE40 pidetdan asetusarvossaan. Saatd ohjaa 1. portaana venttiilia LVO1TV43 ja 2. portaana
venttiilia LV01TV44.

3.2. Lammitysverkosto PV01

Menolampétila PVO1TE40 pidetaan asetusarvossaan. Saaté ohjaa 1. portaana venttiilia PV01TV48 ja 2. portaana
venttiilida PV01TV49. Menolampétilan asetusarvo maaraytyy ulkolampétilan perusteella (Kuva: PVO1 lampétila).

Verkoston paine-ero PVO1PE40 pidetdén asetusarvossaan. Saatd ohjaa pumpun PVO1PU45 nopeutta pumppuun
sisdanrakennetun taajuusmuuttajan valityksella.

3.3. Lammitysverkosto V01

Menolampétila IVO1TE40 pidetaédn asetusarvossaan. Saatoé ohjaa 1. portaana venttiilia IV01TV48 ja 2. portaana
venttiilia IVO1TV49. Menolampétilan asetusarvo maaraytyy ulkolampétilan perusteella (Kuva: IVO1 lampdétila).

Verkoston paine-ero IVO1PE40 pidetdéan asetusarvossaan. Saatdé ohjaa pumpun IVO1PU45 nopeutta pumppuun
sisdanrakennetun taajuusmuuttajan valityksella.

3.4. Lammitysverkosto LLO1

Menolampétila LLO1TE40 pidetdan asetusarvossaan. Saato ohjaa venttiilia LLO1TV48. Menolampétilan asetusarvo
maaraytyy ulkolampétilan perusteella (Kuva: LLO1 lampétila).

Verkoston paine-ero LLO1PE40 pidetdan asetusarvossaan. Saatd ohjaa pumpun LLO1PU45 nopeutta pumppuun
sisdanrakennetun taajuusmuuttajan valityksella.

4. ENERGIA- JA VESIMAARAMITTAUKSET SEKA NIIHIN LITTYVAT LASKENNAT
4.1. Lammin kayttovesi LVO1
Lamminkayttovesimittarin LVO1VMO1 muistista luetaan kumulatiivinen vesiméaara ja hetkellinen virtaus.

Lamminkayttovesiverkoston kayttdma lammitysenergia lasketaan kaukolammon seké lammitysverkostojen
kayttaméasta energiasta (LLO1LMO1 = KLO1LMO1 - IVO1LMO1 - PVO1LMO1 - LLOZ1).

4.2. Kaukolampo6 KLO1

Kaukolammon energiamittarin KLO1LMO1 muistista luetaan vaylaliitdnnan kautta seuraavat tiedot:
- Energia MWh

- Virtaama m®

- Vesimaara m¥/h

- Teho kW

- Kaukolampé meno °C

- Kaukolampé paluu °C

4.3. Lammitysverkosto PV01

Lampoéenergiamittarin PVO1LMO1 muistista luetaan vaylé

annan kautta mittarin rekisteréima lampoenergia.

4.4. Lammitysverkosto V01

Lampdenergiamittarin IVO1LMO1 muistista luetaan vayléaliitdnnan kautta mittarin rekister6ima lampdenergia.
4.5. Lammitysverkosto LLO1

Lampdenergiamittarin IVO1LMO1 muistista luetaan vaylaliitdnnan kautta mittarin rekisteréima lampdenergia.
5. OHJELMALLISET HALYTYKSET

5.1. Varotoimintojen halytykset

Verkoston IVO1 IV-hairitoiminnosta tapahtuu halytys.

Verkoston LLO1 pumpun pysayttavasta ylilampdétoiminnosta tapahtuu halytys.

Vesivuototoiminnosta tapahtuu halytys.

5.2. Raja-arvohalytykset

Lampétilan LVO1TE40 ohittaessa aseteltavat ala- tai ylaraja-arvot, tapahtuu héalytys. Halytysta valvotaan jatkuvasti.
Lampétilan PVO1TE40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu halytys.
Ylaraja-arvo on aina vahintaan aseteltavan arvon (esim. 5 °C) verran korkeampi kuin ulkolampétila. Halytysta
valvotaan verkoston pumpun kdydessa.

Lampétilan IVO1TE40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu hélytys.
Ylaraja-arvo on aina vahintédan aseteltavan arvon (esim. 5 °C) verran korkeampi kuin ulkolampétila. Halytysta
valvotaan verkoston pumpun kaydessa.

Lampétilan LLO1TE40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu halytys.
Ylaraja-arvo on aina vahintaan aseteltavan arvon (esim. 5 °C) verran korkeampi kuin ulkolampétila. Halytysta
valvotaan verkoston pumpun kdydessa.

Lammityskauden ulkopuolella, valvotaan verkoston PV/IV/LLO1 meno ja paluulampétilan erotusta. Lampétilaeron
poiketessa yli (esim. 2 °C), tapahtuu kaukolampdéventtiilin vuotohalytys.

Paine-eron PVO1PEA40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu halytys.

Halytysta valvotaan paine-eroséadon ollessa toiminnassa.

Paine-eron IVO1PE40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu halytys.
Halytysta valvotaan paine-eroséadon ollessa toiminnassa.

Verkoston paineen PVO1PEA45 ohittaessa aseteltavat ala- tai ylaraja-arvot, tapahtuu halytys. Halytysté valvotaan
jatkuvasti.

Verkoston paineen IVO1PEA45 ohittaessa aseteltavat ala- tai ylaraja-arvot, tapahtuu halytys. Halytysté valvotaan
jatkuvasti.

Verkoston paineen LLO1PE45 ohittaessa aseteltavat ala- tai ylaraja-arvot, tapahtuu halytys. Halytysta valvotaan
jatkuvasti.

Kaukolammon tulolampétilan KLO1TE43 ohittaessa aseteltavan alaraja-arvon, tapahtuu hélytys. Kaukolammon
paluulampoétilan KLO1TE48 ohittaessa aseteltavan ylaraja-arvon, tapahtuu halytys. Halytysta valvotaan jatkuvasti.

Ulkolampétilan ohittaessa aseteltavat ala- tai ylaraja-arvot, tapahtuu halytys. Halytysté valvotaan jatkuvasti.
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Lammitysverkoston (IVO1, PV01, LLO1) ollessa lammityskauden ulkopuoliselle kaytolle, lasketaan verkoston meno-
ja pauluulampétilojen erotusta. Lampétilojen erotuksesta tapahtuu venttiilin vuotohalytys, mikali paluulampétila on
asetetun verran matalampi kuin menoveden lampétila (esim. 2 °C).

5.3. Ristiriitahalytykset

Pumpun LV01PU45 pyséahtyessa tapahtuu héalytys. Halytysta valvotaan jatkuvasti.

Pumpulta PV01PU45 tapahtuu ristiritahdlytys mikali pumppu ei tottele ohjausta. Halytysta valvotaan jatkuvasti.

Pumpulta IVO1PU45 tapahtuu ristiriitahélytys mikéali pumppu ei tottele ohjausta. Halytysté valvotaan jatkuvasti.

Pumpulta LLO1PUA45 tapahtuu ristiriitahalytys mikali pumppu ei tottele ohjausta. Halytysté valvotaan jatkuvasti.

6. HALYTYSLUOKAT JA VIIVEET
6.1. Luokan A halytykset (kiireellinen) :

- IV-hairiétoiminnon halytys 5 sek

- IV-hairion lampétilan alarajahéalytys 60 sek

- Verkostonpaineiden alarajahalytykset 30 sek
- Pumpun pysayttava ylilampohalytys 5 sek

- Vesivuototoiminnon halytys 5 sek

6.2. Luokan B halytykset (vika) :

- Pumpun ristiriitahélytykset 30 sek
- Verkostonpaineen ylarajahélytykset 5 min

- Verkostojen asetusarvopoikkeamahalytykset 5 min

- Lampiman kayttdveden lampétilan ala- ja ylarajahalytykset 5 min

- Kaukolammén tulolampétilan alarajahalytys 5 min
- Kaukolammaén paluulampétilan ylérajahalytys 5 min

- Kaukolampadventtiilin vuotohélytys 10 min

7. LITTYVAT OHJEET

Mittausten seurannat ohjelmoidaan TIPA:n mittausseurantachjeen viimeisimman voimassa olevan version

mukaisesti.

Grafiikkakuvat ohjelmoidaan TIPA:n grafiikkakuvaohjeen viimeisimman voimassa olevan version mukaisesti.

Halytyspisteet ohjelmoidaan TIPA:n halytyspisteiden ohjelmointiohjeen viimeisimman voimassa olevan version

mukaisesti.
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LAITELUETTELO

Jadrjestelmd | Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot Hankkii Asentaa HUOM.
IVO1 TE45 LAMPOTILA—ANTURI . 0...+100 C Alaraja +15 °C, yldraja +60 C . AU PU .
1 IVO1 TE46 LAMPOTILA— ANTURI . . . PU PU Energiamittarin anturi
1 IVO1 PE40 PAINE—EROLAHETIN 0...100 kPa Pl verkoston paine—ero, asetusarvo +/— 10 kPa AU PU
ks. kuva 3
1 IVO1 TV49 MOOTTORIVENTTIILI 2—TIE . AU PU Mitoitus tarkistettava
ennen hankintaa
1 IVO1 TV48 MOOTTORIVENTTIILI 2—TIE AU PU Mitoitus tarkistettava
ennen hankintaa
1 1VO1 TE40 LAMPOTILA—ANTURI 0...+100 C Pl menoveden ldmpdtila, +/— 5'C asetusarvosta AU PU
ks. kuva ja
toimintaselostus
1 IVO1 PE45 PAINELAHETIN 0...600 kpa alaraja: paisuntasdilion esipaine + 0,1 Bar AU PU
/ Wldraja: varoventtiilin koko — 0,1 Bar
1 IVO1 LMO1 LAMPOMAKRAMITTARI Ks. AU PU Vdyldliitdntd, esim Modbus
LVI—laiteluettelo
1 IVO1 FE46 VIRTAUSANTURI . PU PU Energiamittarin anturi
1 IVO1 TE41 LAMPOTILA—ANTURI PU PU Energiamittarin anturi
1 KLO1 FE49 VIRTAUSANTURI . . Ldmpdlaitos | Ldmpolaitos Energiamittarin anturi
1 KLO1 TE43 LAMPOTILA—ANTURI 0...+120 C alaraja +60 °C AU PU
1 KLO1 TE48 LAMPOTILA— ANTURI 0..+120 C yldraja +60 C AU PU .
1 KLO1 LMO1 LAMPOMAARAMITTARI Ldmpdlaitos | Ldmpdlaitos Vadyldliitdntd, esim.
Modbus
1 KLO1 TE44 LAMPOTILA—ANTURI Ldmpdlaitos | Ldmpdlaitos Energiamittarin anturi
1 KLO1 TE49 LAMPOTILA—ANTURI Ldmpdlaitos | Ldmpdlaitos Energiamittarin anturi
1 KVO1 VMO1 PAAVESIMITTARI . Vesilaitos Vesilaitos .
1 LLO1 LMO1 LAMPOMAARAMITTARI Ks. AU PU Vdyldliitdntd, esim Modbus
LVI—laiteluettelo
1 LLO1 1S40 YLILAMPOTERMOSTAATTI 0...+50 C Pumpun pysdytys +40 AU PU
C
1 LLO1 TE41 LAMPOTILA— ANTURI PU PU Energiamittarin anturi
1 LLO1 TE46 LAMPOTILA—ANTURI PU PU Energiamittarin anturi
1 LLO1 FE46 VIRTAUSANTURI . . . PU PU Energiamittarin anturi
1 LLO1 TE40 LAMPOTILA=ANTURI 0...+100 C Pl menoveden ldmpdtila, +/— 5'C asetusarvosta AU PU
ks. kuva ja
toimintaselostus
1 LLO1 PE45 PAINELAHETIN 0...600 kpa alaraja: paisuntasdilion esipaine + 0,1 Bar AU PU
/ Wldraja: varoventtiilin koko — 0,1 Bar
1 LLO1 TE45 LAMPOTILA—ANTURI 0...+4100 C . Alaraja +15 °C, yldraja +60 C AU PU
1 LLO1 PE40O PAINE—EROLAHETIN 0...100 kPa Pl verkoston paine—ero, asetusarvo +\\ 10 kPg AU PU
ks. kuva 3
1 LLO1 TV48 MOOTTORIVENTTIILI 2—TIE . AU PU Mitoitus tarkistettava
ennen hankintaa
1 LVO1 TV43 MOOTTORIVENTTIILI 2—TIE 1. porras Apuvoimalla sulkeutuva AU PU Mitoitus tarkistettava
ennen hankintaa
1 LVO1 TV44 MOOTTORIVENTTIILI 2—TIE 2. porras Apuvoimalla sulkeutuva AU PU Mitoitus tarkistettava
ennen hankintaa
i Vo1 TEZ5 | LAMPOTILA— ANTURI 0..+100 C A cloraja +45 C / yldraja 165 C AU PU
1 LVO1 TE40 LAMPOTILA—ANTURI 0...4+4100 C Pl 3@30<QMM3MQ3UQSQ alaraja +45 'C / yldraja +65 'C AU PU
4 .
1 LVO1 VMO1 LAMMINVESIMITTARI 24V Ks. . AU PU Vdyldliitdntd, esim.
LVI—laiteluettelo Modbus
1 PVO1 TV48 MOOTTORIVENTTIILI 2—TIE . AU PU Mitoitus tarkistettava
ennen hankintaa
1 PVO1 PE4D PAINE—EROLAHETIN 0...100 kPa Pl verkoston paine—ero, asetusarvo +\\ 10 kPg AU PU
ks. kuva 3
1 PVO1 TV49 MOOTTORIVENTTIILI 2—TIE . AU PU Mitoitus tarkistettava
ennen hankintaa
1 PVO1 TE40 LAMPOTILA—ANTURI 0...4+4100 C Pl menoveden ldmpdtila, +/— 5'C asetusarvosta AU PU
ks. kuva ja
toimintaselostus
1 PVO1 PE45 PAINELAHETIN 0...600 kpa alaraja: paisuntasdilion esipaine + 0,1 Bar AU PU
/ yldraja: varoventtiilin koko — 0,1 Bar
PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT | g0 TARK
.._._l__w,>7_u\_u>v_l/_\m_m_wc_“u_| mO/Z\ LAMMITYSJARJESTELMA RAU KESKUS MOUTOS
VERKOSTOT LVO1, PVO1, IVO1, LLO1 PIRT HYV
ARKKITEHTUURI- JA TALOTEKNIIKKASUUNNITTELU WVV%OvA}}SO TYO NO PIR NO LEHTI
Pos.| Muutospvm. | Muutoksen kuvaus FRENCKELLINAUKIO 2K PL 1000 33101 TAMPERE Pw 1.10.2020 20410139.719 A10000 m\w




LAITELUETTELO
Jarjestelmd | Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot Hankkii Asentaa HUOM.
PVO1 TE41 LAMPOTILA—ANTURI . . . . . PU PU Energiamittarin anturi
1 PVO1 LMO1 LAMPOMAARAMITTARI Ks. AU PU Vdyldliitdntd, esim Modbus
LVI—laiteluettelo
1 PVO1 FE46 VIRTAUSANTURI . . PU PU Energiomittarin anturi
1 PVO1 TE45 LAMPOTILA—ANTURI 0...+100 C Alaraja +15 °C, yldraja +60 C AU PU .
1 PVO1 TE46 LAMPOTILA— ANTURI . . PU PU Energiamittarin anturi
1 uTon TEO2 LAMPOTILA—ANTURI —40...+50 C anturivika —40 °C, anturivika +50 °C, AU AU
1 uTon TEOT LAMPOTILA—ANTURI —40...+50 C anturivika —40 °C, anturivika +50 °C, AU AU
VENTTILILUETTELO
Mddrd Jdrjestelmd Tunnus Tyyppi Virtaama [dm3/s] Suunn.paine—ero [kPa] Valittu paine—ero [kPa]| KVs DN Hankkii Asentaa HUOM.
1 IVO1 TV49 2—TIE Ks. LVI=suunnitelmat, kaukoldmpokaavio Ks. LVI=suunnitelmat AU PU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
1 IVO1 V48 2—TIE Ks. LVI=suunnitelmat, kaukoldmpokaavio Ks. LVI=suunnitelmat AU PU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
1 LLO1 TV48 2—TIE Ks. LVI=suunnitelmat, kaukoldmpokaavio Ks. LVI=suunnitelmat AU PU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
1 LVO1 TV44 2—TE Ks. LVI=suunnitelmat, kaukoldmpckaavio Ks. LVI=suunnitelmat AU PU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
1 LVO1 TV43 2—TIE Ks. LVI=suunnitelmat, kaukoldmpckaavio Ks. LVI=suunnitelmat AU PU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
1 PVO1 TV49 2—TE Ks. LVI=suunnitelmat, kaukoldmpckaavio Ks. LVI=suunnitelmat AU PU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
1 PVO1 TV48 2—TIE Ks. LVI=suunnitelmat, kaukoldmpckaavio Ks. LVI=suunnitelmat AU PU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
.._._l__w,>7_u\_u>v_l/_\m_m_wc_“u_| mO/Z\ LAMMITYSJARJESTELMA o e RAU KESKUS MLuTOS
VERKOSTOT LVO1, PVO1, IVO1, LLOT PIRT HYv
ARKKITEHTUURI- JA TALOTEKNIIKKASUUNNITTELU WVV%OvA}}SO TYO NO PIR NO LEHTI
Pos.| Muutospvm. | Muutoksen kuvaus FRENCKELLINAUKIO 2K PL 1000 33101 TAMPERE P 1.10.2020 20410139.719 A10000 @\@




