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TOIMINTASELOSTUS

1. KAYTTO

1.1. Tehtava

Poistoilmakoneen PKO1 tehtdvéana on hoitaa tilan ylilAmmonpoisto.
Poistoilmakoneen PKO02 tehtdvana on hoitaa tilan ylilAmmonpoisto.
Poistoilmakoneen PKO03 tehtavana on hoitaa tilan ylildammdonpoisto.
Poistoilmakoneen PK04 tehtavana on hoitaa tilan ylildammdonpoisto.

Poistoilmakoneen PKO5 tehtéavéna on hoitaa tilan poistoilmanvaihto.
Poistoilmakoneen PK06 tehtavana on hoitaa tilan ylildammdonpoisto.

Poistoilmakoneen PKO7 tehtavéana on hoitaa tilan rydmintatilan tuuletus.

Poistoilmakoneen PK08 tehtéavéna on hoitaa tilan kohdeilmanvaihto.

1.2. Kayntiteho ja kayttd
1.2.1. Poistoilmakoneet PK01, PK02 ja PK04

Huonelampétilan TE20 ylittdessé aseteltavan 1. raja-arvon (esim. 25°C) raitis- ja poistoilmapellit FGO1 ja FG30
avataan. Huonelampétilan alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim. 1°C) pellit suljetaan.

Huonelampétilan TE20 ylittdessé aseteltavan 2. raja-arvon (esim. 26°C) puhallin PFO1 kdynnistyy
ulkoilmanlampétilan TEOO (TEO1 ja TEO2 keskiarvo) mukaiselle kayntiteholle (ks. kuva PKxx kayntiteho).
Huonelampétilan alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim. 1,5°C) puhallin pyséhtyy.

Poistoilmakoneen PKOx kayntitehot ovat jarjestelmasta aseteltavat ja ne asetellaan ilmamaaramittausten
yhteydessa. Korvausilma poistoilmakoneen vaikutusalueelle tulee ulkoa.

Jokaiselle poistoilmakoneelle on omat aseltavat raja-arvot seka séatokayrat
EC- ja taajuusmuuttajapuhaltimille on ohjelmasta/taajuusmuuttajilta aseteltavat kiihdytys- ja hidastusajat (1 min).
1.2.2. Poistoilmakone PK03

Huonelampétilan TE20 ylittdessé aseteltavan raja-arvon (esim. 25°C) puhallin PFO1 kaynnistyy. Huonelampétilan
alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim. 1°C) puhallin pysahtyy.

Poistoilmakoneella on yksi kayntiteho.
1.2.4. Poistoilmakone PK05
Poistoilmakone on k&ynnissa jatkuvasti.

Poistoilmakoneella PK0O5 on yksi kdyntiteho.

EC- puhaltimelle on ohjelmasta aseteltavat kiihdytys- ja hidastusajat (1 min).
1.2.5. Poistoilmakone PK06

Huonelampétilan TE20 ylittdessa aseteltavan 1. raja-arvon (esim. 25°C) raitis- ja poistoilmapellit FGO1 ja FG30
avataan. Huonelampdtilan alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim. 1°C) pellit suljetaan.

Huonelampétilan TE20 ylittdessa aseteltavan 2. raja-arvon (esim. 26°C) puhaltimet TFO1 ja PFO1 kaynnistyy
ulkoilmanlampétilan TEOO (TEO1 ja TEO2 keskiarvo) mukaiselle kayntiteholle (ks. kuva PKxx kayntiteho).
Huonelampétilan alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim. 1,5°C) puhallin pysahtyy.

Poistoilmakoneen PKOx kayntitehot ovat jarjestelmasta aseteltavat ja ne asetellaan iimaméaaramittausten
yhteydesséa. Korvausilma poistoilmakoneen vaikutusalueelle tulee ulkoa.

Jokaiselle poistoilmakoneelle on omat aseltavat raja-arvot seké saatokayrat
1.2.6. Poistoilmakone PK0O7

Ulkolampdtila- ja ilmankosteusmittaukset seka sisdilman lampétila ja -kosteus ohjaavat puhaltimen kayntia.
Korvausilma poistoilmakoneen vaikutusalueelle tulee ulkoa.

Ulkolampédtilasta UTO1TEO1 ja suhteellisesta kosteudesta MEO1 seka alustatilan [ampétilasta TE20 ja suhteellisesta
kosteudesta ME20 lasketaan kastepistelampétilat.

Kun ulkoilman kastepisteldmpétila on matalampi kuin alustatilan kastepistelampétila, maéraytyy poistoilmakoneen
PKO07 kayntiteho ulkolampétilan UTO1TEOO perusteella (Kuva: PKO7 Kayntiteho). Kun alustatilan kastepistelampétila
on matalampi kuin ulkoilman kastepistelampétila, kdy poistoilmakone PKO7 ohjelmasta aseteltavalla
miniminopeudella (esim. 20 %).

1.2.7. Poistoilmakone PKO08
Poistoilmakoneella PKO8 on kaksi kayntitehoa, joilla molemmilla on omat aikaohjelmat

Poistoilmakone voidaan kaynnistéa kaikkina aikoina suuremmalle kayntiteholle ajastinkytkimestad KS20-A1010
kytkimeen asetaltavaksi ajaksi.

Poistoilmakonetta ohjattaessa kayntiin, ohjataan myds tuloilmakone TKO1 kayntiin suuremmalle kayntiteholle.
Korvausilma poistoilmakoneen vaikutusalueelle tulee tuloilmakoneelta TKO1.

Poistoilmakone voidaan asettaa seuraamaan tuloilmakoneen TKO01 kayntia.

Tuloilmakoneen kéydessé pienemmalla kayntiteholla ohjataan poistoilmakonetta PKO8 pienemmalla
kayntiteholle.Tuloilmakoneen kaydessa suuremmalla kayntiteholla ohjataan poistoilmakonetta PKO8 suuremmalle
kayntiteholle.

Konetta kdynnistettdessa avataan palopelteja PP10 ja PP30 aseteltavan ajan (esim. 30 sekuntia) ennen puhaltimen
kaynnistamisté. Poistoilmapuhaltimen PFO1 kdydessa avataan palopelteja PP10 ja PP30. Koneen ollessa
pyséhtyneend ohjataan pelteja kiinni.

EC- puhaltimelle on ohjelmasta aseteltavat kiihdytys- ja hidastusajat (1 min).

2. VAROTOIMINNOT

Varotoiminnot ovat aina voimassa. Puhaltimet eivat voi kdyda ja niiden kasikayttd estetdan varotoiminnon lukittua

T A M P E R E E N

TILAPALVELUT OY

ARKKITEHTUURI- JA TALOTEKNIIKKASUUNNITTELU

Muutospvm. | Muutoksen kuvaus FRENCKELLINAUKIO 2K PL 1000 33101 TAMPERE

PIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT T PWM

ERILLISET POISTOILMAKONEET 1102020 R A Kesrus ueTes

_UXO;\_UXO@ PIRT PWM

w>%%OX>><,O 1.10.2020 | TYD NO PIIR NO LEHTI
TARK V0.2020 | 20410139.719 | A31000 4/7




koneen kaynnin. Kone voi kdynnistyd uudelleen vasta sen jalkeen, kun varotoiminnon aiheuttaja on poistunut ja
toiminto on kuitattu joko jarjestelmasta tai alakeskuksen painikkeella HS01, ellei toiminnon kohdalla ole muuta
mainittu.

2.1. IV-hatépysaytys

Puhallin ei voi kdyda, mikali iimastoinnin pysaytyspainike TI66HS20 on painettuna.

2.2. Palopellit

Palopelteihin liittyvat toiminnot on esitetty palopeltikaaviossa A34000.

3. LASKENTAOHJELMAT

Ohjelmassa lasketaan koneiden kumulatiivista kayntiaikaa.

4. OHJELMALLISET HALYTYKSET

Kohdan 2 Varotoiminnoista ohjelmoidaan omat halytyksensa.

Automaatiojarjestelméan tapahtuu halytys, mikali poistoilmakanavan ilmavirtaus PKO6FE30 poikkeaa yli aseteltavien
poikkeamien verran kd@yntitehoa vastaavasta arvosta. Halytyksié valvotaan jatkuvasti.

Poistoilmakanavan ilmavirtauksen PKO5PE30 poiketessa asetellun verran asetetusta raja-arvosta tapahtuu
automaatiojarjestelmaén héalytys. Halytysté valvotaan jatkuvasti.

Poistoilmakanavan paineen PK06/PKO7PE30 poiketessa asetellun verran kayntitehoja vastaavista asetetusta
raja-arvoista, tapahtuu automaatiojarjestelméaan halytys. Halytysta valvotaan puhallinta ohjattaessa kayntii

Puhaltimille ohjelmoidaan ristiriitahalytys. Ristiriitahdlytys tapahtuu puhaltimien tilatiedon ja nopeusohjeen
perusteella.

Huoneilmojen lampétilan TE20-xxx ohittaessa ala- tai ylaraja-arvonsa, tapahtuvat automaatiojarjestelmaan
halytykset. Halytyksié valvotaan jatkuvasti.

Suodattimien paine-eromittauksen PEO1 perusteella tapahtuvat suodatinhalytykset. Automaatiojéarjestelmaan
tapahtuu suodatinhalytys, mikéli suodattimen paine-ero kasvaa yli aseteltavan raja-arvon. Halytyksia valvotaan
koneen kaydessa.

5. HALYTYSLUOKAT JA VIIVEET

5.1. Luokan 2 halytykset (vika) :

- Huoneilman lampétilan ala- ja ylarajahédlytykset, 5 min
- Kanavapaineen ala- ja ylarajahalytykset, 1 min

tahalytykset, 30 sek
- Virtausléhettimen héalytykset, 1 min

5.2. Luokan 3 halytykset (huolto) :

- Suodatinhélytykset, 5 min

6. LITTYVAT OHJEET

Mittausten seurannat ohjelmoidaan TIPA:n mittausseurantaohjeen viimeisimm&n voimassa olevan version

mukaisesti.

Grafiikkakuvat ohjelmoidaan TIPA:n grafiikkakuvaohjeen viimeisimméan voimassa olevan version mukaisesti.

Halytyspisteet ohjelmoidaan TIPA:n halytyspisteiden ohjelmointiohjeen viimeisimmé&n voimassa olevan version

mukaisesti.
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LAITELUETTELO

Mddrd | Jarjestelmd Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot Hankkii | Asentaa HUOM.
1 PKO1 PEO1 PAINE—EROLAHETIN . 0...100 Pa alaraja 0 Pa , 24V AU AU paikallisndytdlld, autom. nollauksella
yldraja 40 Pa
1 PKO1 TE20—-BO 010 | HUONELAMPOTILA—ANTURI —40...+50 C alaraja +15 °C AU AU
yldraja +40 *C
1 PKO1 SCO1 EC—puhallin R R 18] U Sisddnrakennettu puhaltimeen
1 PKO1 FG30 PELLIN TOIMILAITE Auki / Kiinni 24V, jousipalautus kiinni AU AU
1 PKO1 FGO1 PELLIN TOIMILAITE Auki -/ Kiinni . 24V, jousipalautus kiinni AU AU
1 PKO1 TE20—-B0003 | HUONELAMPOTILA—ANTURI —40...450 C alaraja +15 C , AU AU
yldraja +40 'C
1 PKO2 PEO1 PAINE—EROLAHETIN 0...1000 Pa alaraja 0 Pa , 24V AU AU paikallisndytdlld, autom. nollauksella
yldraja 40 Pa
1 PKO2 SCO1 TAAJUUSMUUTTAJA 0...100 % . 0,75 kW / 400 V AU AU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
1 PKO2 TE20-B0004 | HUONELAMPOTILA—ANTURI —40...+50 C alaraja +15 C AU AU
yldraja +40 °C
1 PK02 FG30 PELLIN TOIMILAITE Auki / Kiinni 24V, jousipalautus kiinni AU AU
1 PKO02 FGO1 PELLIN TOIMILAITE Auki / Kiinni . 24V, jousipalautus kiinni AU AU .
1 PKO4 PEO1 PAINE—EROLAHETIN 0...1000 Pa alaraja 0 Pa , 24V AU AU paikallisndytdlld, autom. nollauksella
yldraja 40 Pa
1 PKO4 SCO1 EC—puhallin . . 18] U Sisddnrakennettu puhaltimeen
1 PKO4 TE20—A3001 | HUONELAMPOTILA—ANTURI —40...+50 C alaraja +15 C AU AU
yldraja +40 C
1 PKO4 FG30 PELLIN TOIMILAITE Auki / Kiinni 24V, jousipalautus kiinni AU AU
1 PKO4 FGO1 PELLIN TOIMILAITE Auki / Kiinni . 24V, jousipalautus kiinni AU AU
1 PKO5 PE30O PAINELAHETIN 0...500 Pa ks. teksti , autom. AU AU
nollauksella, staattisen paineen
mittayhteelld
1 PKOS SCO1 EC—puhallin 1§} U Sisddnrakennettu puhaltimeen
1 PKO6 PEO1 PAINE—EROLAHETIN 0...1000 Pa alaraja 0 Pa , 24V AU AU paikallisndytolld, autom. nollauksella
yldraja 40 Pa
1 PKO6 SCO02 EC—puhallin 1§} U Sisddnrakennettu puhaltimeen
1 PKO6 SCO1 EC—puhallin . . 18] U Sisddnrakennettu puhaltimeen
1 PK0O6 FG30 PELLIN TOIMILAITE Auki / Kiinni 24V, jousipalautus kiinni AU AU
1 PKO6 FGO1 PELLIN TOIMILAITE Auki / Kiinni 24V, jousipalautus kiinni AU AU
1 PKO6 TE20—-A3001 | HUONELAMPOTILA—ANTURI —40...+50 C alaraja +15 °C AU AU
yldraja +40 'C
1 PKO7 SCO1 EC—puhallin 1§} U Sisddnrakennettu puhaltimeen
1 PKO7 ME20 SUHT.KOST MITTAUSANTURI . 0...100% . AU AU
1 PKO7 TE20 HUONELAMPOTILA—ANTURI —40...+50 C alaraja +15 C , AU AU
yldraja +40 C
1 PKO8 SCO1 TAAJUUSMUUTTAJA 0...100 % 3,0 kW / 400 V AU AU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
1 PKO8 KS20—A1009 | PAIKALLISOHJAUSAJASTIN SuU suU
1 uTon MEO1 SUHT.KOST MITTAUSANTURI Yhdistelmdanturi 0...100% AU AU
UTO1TEOT: n kanssa
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