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TOIMINTASELOSTUS
1. KAYTTO
1.1. Tehtava

Vedenjaahdytysjarjestelman tehtavana on jaahdytysenergian tuotto ilmastointijaahdytyksen, palkkijadhdytyksen ja
konvektorijaahdytyksen tarpeisiin.

1.2. Kayttstilat

Vedenjaahdytysjarjestelma voi toimia kahdella kayttétilatoiminnon mukaisella kéaytolla, kompressorikaytolla tai
vapaajaahdytyskayt

1.3. Kayntiinohjaus

Vedenjaahdytysjarjestelma on ohjattuna kayttétilatoiminnon mukaiselle kaytélle, kun jokin jaahdytysverkostojen
pumpuista 1J01PU52, PJ01PU52 ta FJ01PU52 kay, muulloin vedenjaahdytysjarjestelméa on pysahdyksissa.

2. KAYTTO- JA VAROTOIMINNOT
2.1. Kayttoétoiminnot ja -lukitukset

Kayttétoiminnot ohjaavat laitteiden keskinaista toimintaa normaalissa tilanteessa eivatka esta mahdollista
kasikayttoa. Kasikaytto ei kuitenkaan ole suositeltava kayttétoimenpide.

2.1.1. Vedenjaahdytysjarjestelman VJO1 kayttétilatoiminnot

Vedenjaahdytysjarjestelma siirtyy kompressorikaytolle, kun konvektorijaghdytysverkoston lampétila FIO1TE52 on
ylittdnyt aseteltavan ajan (esim. 10 min) asetusarvonsa lisattyna aseteltavalla arvolla (esim. 1°C).

Vedenjaahdytysjarjestelma siirtyy kompressorikaytolle myds, kun ulkolampdétila ylittaa aseteltavan raja-arvon (esim.
+5°C). Ulkolampétilana kaytetaan valvomosta valittua mittausta UTO1TEOO (TEO1 ja TEO2 keskiarvo) tai VJO1TEO1
(lauhdutinpuhaltimien imuilma).

Kymmenen viimeisinta ulkolampétilan UTO1TEOO/VJO1TEO1 arvoa, jotka kompressorikaytolle siirtymishetkella
vallitsivat, kirjoitetaan ohjelman muistiin ja lasketaan niisté keskiarvo. Vedenjaahdytysjarjestelma siirtyy
vapaajaahdytyskaytolle, kun ulkolampétila UTO1TEOO/VJIO1TEOL alittaa tdman keskiarvon vahennettyna
aseteltavalla arvolla (esim. 3°C).

Vedenjaahdytysjarjestelman ollessa kompressorikaytolla venttiilit VJO1TV81 ja VJO1TV52 ovat auki ja venttiili
VJ01TV82 kiinni.

Vedenjaahdytysjarjestelman ollessa vapaajaahdytyskaytolla venttiilit VJ01TV81 ja VJO1TV52 ovat kiinni ja ventti
VJ01TV82 auki.

2.1.2. Verkostojen kayttétoiminnot
2.1.2.1. Palkkijaahdytysverkosto PJO1

Ulkolampétilana verkostolla kaytetaan ohjelmallista lampdotilaa UTO1TEOO joka on ulkolampétilojen keskiarvo
lampétiloista UTO1TEOL ja UTO1TEO2.

Ulkolampétilan ylittdessa ohjelmasta aseteltavan raja-arvon (esim. +8 ° C), ohjataan pumppu PJ01PU52
jaahdytyskauden aikaiselle kaytolle. Ulkolampdtilan alittaessa ohjelmasta aseteltavan raja-arvon (esim. +6 ° C)
ohjataan pumppu seis.

Verkoston lampétilan sdaté on toiminnassa verkoston pumpun kaydessa jadhdytyskauden aikaisella kaytolla,
muulloin saaté on ohjattuna minimiasentoonsa.

Jaahdyskauden aikaisella kayt pumppu on ohjattuna painesaédén mukaisesti.

2.1.2.2. IV-jaahdytysverkosto PJO1

Ulkolampétilana verkostolla kaytetaan ohjelmallista lampétilaa UTO1TEOO joka on ulkolampétilojen keskiarvo
lampétiloista UTO1TEO1 ja UTO1TEO2.

jaahdytyskauden aikaiselle kaytolle. Pumpulla on ohjelmasta aseteltava pysaytysviive (esim. 15 min). Ulkolampdétilan
alittaessa ohjelmasta aseteltavan raja-arvon (esim. +12 ° C) tai tuloilmakoneiden jaahdytysventtiilien ollessa kiinni,
ohjataan pumppu seis.

Verkoston lampétilan sdaté on toiminnassa verkoston pumpun kaydessé jadhdytyskauden aikaisella kaytolla,
muulloin sa&td on ohjattuna minimiasentoonsa.

Jaahdyskauden aikaisella kayt6lla pumppu on ohjattuna painesaadén mukaisesti.
2.1.2.2. Konvektorijaahdytysverkosto FJ01
Konvektorijadhdytysverkoston pumppu FJO1PU52 kay aina painesaaddn mukaisesti.

Verkoston lampétilan saaté on toiminnassa verkoston pumpun kaydessa, muulloin séaatd on ohjattuna
minimiasentoonsa.

2.1.3. Nestepiirin kayttdtoiminnot

Saatdohjelma kayttdd pumppua VJ01PUB0 vedenjaahdytysjarjestelméan ollessa kayntiinohjattuna
(kompressorikaytto tai vapaajaahdytyskayttd), muulloin pumppu on pysahtyneena. Pumpulla on ohjelmasta
aseteltava pysaytysviive (esim. 15 min).

Vedenjaahdytysjarjestelman ollessa ohjattuna kompressorikaytélle, ohjataan pumpun VJ01PUS8O tuotto aseteltavalle
teholle. Vedenjaahdytysjarjestelmén ollessa ohjattuna vapaajadhdytyskaytolle ohjataan pumpun VJO1PUB80 tuottoa
saatoohjelmalla.

Saatoohjelma ohjaa jaahdytyspuhaltimia VJO1LFO1...LF06 rinnan pumpun VJ01PUB80 kaydessa, muulloin puhaltimet
ovat pyséhtyneina.

Séaatdohjelma ohjaa venttiilia VJO1TV80 pumpun VJO01PU80 kaydessa, muulloin venttiili on kiinni.

2.1.4. Latauspiirin kayttétoiminnot

Pumppua VJ01PU52 ohjataan kayntiin vedenjaahdytysjarjestelmaa ohjattaessa kompressorikaytolle huomioiden
kaynnistys- ja pysaytysviiveet (esim. 3 min ennen KO01 kayntiluvan sallimista ja esim. 15 min KO01 kayntiluvan
poistumisen jalkeen), muulloin pumppu on pysahtyneena.

2.1.5. Vedenjaahdytyskoneen kayttétoiminnot

Saatoohjelma sallii vedenjaahdytyskoneikon VJ01KOO01 kayntiluvan pumpun VJO1PUB80 onnistuneesti kaynnistyttya
jarjestelméan ollessa ohjattuna kompressorikaytolle. Vedenjaahdytyskoneikon kayntilupa on estettyna mikali pumppu

VJO01PUS8O on vikatilassa tai silté ei saada kayntitilatietoa. Vedenjadhdytyskoneikon kayntilupa on annettuna aina
vahintaan aseteltavan ajan (esim. 8h).
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2.2. Varotoiminnot ja -lukitukset

Laitteet eivat voi toimia ja niiden kasikaytto estetdan varotoiminnon lukittua laitteiden toiminnan. Laitteet voivat
toimia uudelleen vasta sen jalkeen, kun varotoiminnon aiheuttaja on poistunut ja toiminto on kuitattu
rakennusautomaatiojarjestelmasta, ellei toiminnon kohdalla ole muuta mainittu. VVarotoiminnot ovat voimassa
kummallakin kaytoélla ellei toiminnon kohdalla ole muuta mainittu.

2.2.1. Jaatymissuojatoiminto

Jaahdytyspuhaltimet VJO1LF01...06 ja nestepiirin pumppu VJ01PUB80 pyséahtyvat seka venttiili VJ01TV80 sulkeutuu,
kun lampétila VIO1TESO alittaa aseteltavan raja-arvon (esim. +2°C) tai lampétila VJO1TES6 alittaa aseteltavan
raja-arvon (esim. +4°C).

2.2.2. Jaahdytyspuhallinten suojatoiminto

Jaahdytyspuhaltimet on varustettu puhallinkohtaisilla lampdreleilla. Puhaltimen vikaantuessa lampérele laukeaa ja
aiheuttaa yhteishalytyksen.

2.2.3. Kompressorin suojatoiminto

Vedenjaahdytyskone ei voi saada kayntilupaa, kun lampétila VIO1TESO on alle aseteltavan raja-arvon (+17°C).
Toiminto ei edellyta kuittaamista rakennusautomaatiojéarjestelmasta.

2.2.4. Vedenjaahdytyskoneen sisaiset suojatoiminnot

Vedenjaahdytyskoneen sisdinen automatiikka ei voi kaynnistaa kompressoria, mikali lauhdutus- tai latauspiirissa ei
havaita riittavia virtauksia tai kun muu koneen sisdinen suojatoiminto estaa kompressorin kdynnin ja aiheuttaa
yhteishalytyksen. Toiminnot on kuvattu tarkemmin vedenjaahdytyskoneen dokumentaatiossa.

2.2.5. Kondensointivaara

Mikali palkkijaahdytysverkoston PJO1 jadhdytysputkenpinnassa havaitaan kondensointia PJO1IME20, tapahtuu
kondensointihalytys ja pumppu PJO1PU52 pysaytetaan. Normaalitoiminnon palauttamiseksi ja pumpun
kaynnistamiseksi uudelleen on hélytyksen poistuttava ja toiminto kuitattava jarjestelmasta.

3. VEDENJAAHDYTYSJARJESTELMAN KAYDESSA

3.1. Nestepiirin saato

Lampétila VIO1TES8O pidetaan asetusarvossaan. Saatd ohjaa venttiilia VJ01TV80.
Vedenjaahdytysjarjestelman ollessa ohjattuna kompressorikaytolle, asetusarvo maaraytyy ulkolampdtilan perusteella
(kuva 1).

Vedenjaahdytysjarjestelmén ollessa ohjattuna vapaajadhdytyskaytolle, pyritdan pitaméaan lampdétila VIO1TES6
asetusarvossaan. Jaahdytystarpeen noustessa saato kasvattaa apusédadon VIO1TESO asetusarvoa aseteltavalla
alueella (esim. +4...+15 °C).

Lampétila VIO1TES82 pidetaan asetellun verran (esim. 1°C) lampétilan VJO1TES8O asetusarvoa korkeammassa
asetusarvossa. Saatd ohjaa jaahdytyspuhallinten VJO1LFO1...LFO6 nopeutta.

3.2. Latauspiirin saato
Vedenjaahdytyskoneen sisdinen automatiikka pitaa rakennusautomaatiojarjestelméan rinnakkaisella mittauksella

VJO1TES3 mitatun lampétilan asetusarvossaan ohjaamalla sisaisten mittaustensa perusteella kompressorikayton
tehoa, kun vedenjaahdytyskoneen kayntilupa on annettuna. Rakennusautomaatiojéarjestelméasta voidaan muuttaa

lampétilan asetusarvoa koneen automatiikalle ulkolampétilan perusteella (Kuva 2).
3.3. Palkkijaahdytysverkoston saato

Lampétila PJO1TES?2 pidetaan asetusarvossaan. PJO1TE5S2 asetusarvo maaraytyy ulkolampdétilan perusteella (kuva
3). Saato ohjaa venttiilia PJO1TV52.

Tuloilmakoneen TKO2 IV-kanaviston poistoilman kosteuden PJ01ME30-A114 ja -lampétilan PJO1TE30-A114
perusteella lasketaan poistoilman kastepiste. Palkkiverkoston menoveden lampétila pidetédan vahintaéan raja-arvon
verran (esim. 0,5°C) korkeampana kuin laskettu kastepiste.

Verkoston paine-ero PJO1PE52 pidetaan asetusarvossaan. Saatod ohjaa pumppua PJ01PU52 taajuusmuuttajan
PJ01SCO01 valityksella.

3.4. limastointijaédhdytysverkoston saato

Verkoston paine-ero IJ01PE52 pidetaan asetusarvossaan. Saatd ohjaa pumppua 1J01PU52 taajuusmuuttajan
1J01SCO01 valityksella.

3.5. Konvektorijaahdytysverkoston saatd
Lampétila FJO1TES2 pidetdan asetusarvossaan. Saato ohjaa venttiilia FJ01TV52.

Verkoston paine-ero FJO1PES2 pidetdén asetusarvossaan. Saato ohjaa pumppua FJ01PU52 taajuusmuuttajan
FJO1SCO1 valityksella.

3.6. Energian mittaus ja jaahdytyskerroin

Verkostojen siirtama jadhdytysenergia mitataan verkostokohtaisilla energiamittareilla FJ01LM01, 1J01LMO1 ja
PJO1LMO1. Mittareiden muistiin kertyva kumulatiivinen lukema luetaan vaylaliitannéan avulla
rakennusautomaatiojarjestelmaan. Energiamittareilta luetaan lisaksi verkostojen paluulampomittaukset FJ01TES4,
IJ01TE54 ja PJO1TES4.

Jaahdytysjarjestelman kokonaisuudessaan kayttama sahkdenergia mitataan energiamittarilla VJO1EMO1 (kts.
erillispisteet).

Verkostojen siirtamasté yhteenlasketusta jadhdytysenergiasta seka kaytetysta sahkdenergiasta lasketaan
vedenjaahdytysjarjestelméan jaahdytyskerrointa, Cop (-) (ks. grafiikkakuvaohje).

3.7. Vedenjaahdytyskoneen vayl

Vedenjaahdytyskoneelta luetaan vay
selvékielisesti eriteltyina :
-Vedenjaahdytyskoneen ottama sahkoteho
-Vedenjaahdytyskoneen laskennallinen jaéhdytysteho
-Kompressorien kayntiajat, 2 kpl

-Lauhdutin- ja héyrystinpiirien paineet ja lampdétilat
-Halytykset eriteltying, 4 kpl

-Pumpun kayntitieto ja halytys

annan kautta ainakin seuraavat tiedot rakennusautomaatiojarjestelmaan

4. VEDENJAAHDYTYSJARJESTELMAN OLLESSA PYSAHDYKSISSA

Kaikki pumput ja puhaltimet ovat pyséahtyneina ja jarjestelman muut laitteet kayttd- ja varotoimintojensa mukaisessa
tilassa.

5. OHJELMALLISET HALYTYKSET
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5.1. Varotoimintojen halytykset

Kohdan 2.2 varotoiminnoista ohjelmoidaan kustakin omat halytyksensa.

5.2. Raja-arvohalytykset

Nestepiirin paineelle VJ01PEB8O0 seka vesipiirin paineelle VJO1PE52 ohjelmoidaan ala- ja ylarajahalytykset.

Nestepiirin lampétiloille VJO1TE80 ja VJO1TES81 ohjelmoidaan ala- ja ylarajahalytykset, joita valvotaan pumpun
VJO01PUB8O kaydessa.

Nestepiirin lampétilalle VIJO1TE8O ohjelmoidaan erillinen alarajahalytys, jota valvotaan vedenjaahdytysjarjestelman
ollessa kayntiin ohjattuna kompressorikaytdlle (ks. kohta 2.2.2). Halytys on estetty normaalivoiman
sahkokatkohalytyksen ollessa aktiivinen.

Menolampétilalle VIO1TES2 seka paluulampétilalle VJO1TES3 ohjelmoidaan ala- ja ylarajahalytykset joita valvotaan
pumpun VJ01PUS52 kaydessa.

Menolampétilalle IJO1TE5S2 seké paluulampétilalle 1J01TES4 ohjelmoidaan ala- ja ylarajahalytykset, joita valvotaan
pumpun 1J01PU52 kaydessa.

Menolampétilalle PJO1TES2 seka paluulampétilalle PJO1TES4 ohjelmoidaan ala- ja ylarajahalytykset, joita valvotaan
pumpun PJO1PU52 kdydessa.

Menolampétilalle FJI01TES2 seka paluulampétilalle FJ01TES4 ohjelmoidaan ala- ja ylarajahalytykset, joita valvotaan
pumpun FJO01PU52 kaydessa.

5.3. Ristiriitahalytykset

Kaikille pumpuille ja puhaltimille ohjelmoidaan ristiriitahélytykset ja vikahalytykset. Halytykset ovat estetty
normaalivoiman sahkokatkohélytyksen ollessa aktiivinen.

Sulkuventtiileille VJK01TV52, VIK0O1TV81 ja VIK01TV82 ohjelmoidaan ristiritahalytykset.
6. HALYTYSLUOKAT JA VIIVEET
6.1. Luokan 1 halytykset (kiireinen):

- jaatymisvaarahalytys 5 sek
- verkostonpaineen alarajahalytykset 5 sek

6.2. Luokan 2 (vika) halytykset:

- vedenjaahdytyskoneen vikahalytys 30 sek

- pumppujen vikahalytykset 30 sek

- jadhdytyspuhallinten lampdrelehalytykset 30 sek

- pumppujen ja puhallinten ristiriitahalytykset 30 sek

- saatopoikkeamahalytykset 1 min

- Alarajahalytys VIJKO1TE81 kompressorikaytolla 5 min
- muut ala- ja ylarajalampétilahalytykset 1 min

- verkostonpaineen ylajahalytykset 1 min

- sulkuventtiilien ristiriitahalytykset 2 min

7. LITTYVAT OHJEET

Mittausten seurannat ohjelmoidaan TIPA:n mittausseurantaohjeen viimeisimman voimassa olevan version

mukaisesti.

Grafiikkakuvat ohjelmoidaan TIPA:n grafiikkakuvaohjeen viimeisimman voimassa olevan version mukaisesti.

Halytyspisteet ohjelmoidaan TIPA:n halytyspisteiden ohjelmointiohjeen viimeisimman voimassa olevan version

mukaisesti.
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LAITELUETTELO

Mddrg | Jdrjestelmd Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot | Hankkii | Asentaa HUOM.
1 FJo1 TESS LAMPOTILA—ANTURI . 0..+100 C alaraja +5 ‘C / yldraja +12 °C AU PU .
1 FJo1 PES2 PAINE—EROLAHETIN 0...100 kPa Pl verkoston paine—ero, ks. asetusarvo +\\ 10 kPg AU AU
teksti
1 FJO1 SCO1 TAAJUUSMUUTTAJA 3,5 kW / 400 VAC . AU AU Mitoitus tarkistettava ennen
hankintaa
1 FJO1 TV52 MOOTTORIVENTTIILI 3—TIE . AU PU .
1 FJo1 TES3 LAMPOTILA—ANTURI 0...100 C AU PU Energiamittaritoimituksessa
1 FJo1 LMO1 LAMPOENERGIAMITTARI . . AU PU Vdyld esim. Modbus tai Bacnet
1 FJo1 TES? LAMPOTILA—ANTURI 0..+100 C alaraja +5 ‘C / yldraja +12 °C AU PU
1 FJo1 FE54 VIRTAUSLAHETIN Ultraddni Qn=x Bu\j« ks. . AU PU Energiamittaritoimituksessa
LVI=suunnittelma
1 FJO1 TES4 LAMPOTILA—ANTURI 0...4+100 C alaraja +12 *C / yldraja +35 'C AU PU Energiamittaritoimituksessa
1 [JO1 PES2 PAINE—EROLAHETIN 0...100 kPa Pl verkoston paine—ero, ks. asetusarvo +\\ 10 kPa AU AU
teksti
1 [JO1 TES3 LAMPOTILA—ANTURI 0...100 C . AU PU Energiamittaritoimituksessa
1 1JO1 SCO1 TAAJUUSMUUTTAJA 3,0 kW / 400 VAC AU AU Mitoitus tarkistettava ennen
hankintaa
1 1JO1 TESS LAMPOTILA—ANTURI 0...+100 C alaraja +5 'C / yldraja +12 °C . AU PU .
1 |JO1 LMO1 LAMPOENERGIAMITTARI N . Vadyldliitdntd AU PU Vdyld esim. Modbus tai Bacnet
1 1J01 TES2 LAMPOTILA— ANTURI 0...4+100 C alaraja +5 "C / yldgraja +12 C AU PU -
1 1J01 FES4 VIRTAUSLAHETIN Qn=x m3/h, ks. . AU PU Energiamittaritoimituksessa
LVI=suunnittelma
1 |JO1 TES4 LAMPOTILA— ANTURI 0...+100 °*C alaraja +12 C \ yldraja +35 C AU PU Energiamittaritoimituksessa
1 PJO1 SCO1 TAAJUUSMUUTTAJA 5,0 kW / 400 VAC . AU AU Mitoitus tarkistettava ennen
hankintaa
1 PJO1 TESS LAMPOTILA— ANTURI 0...+100 C alarajo +5 C / yldraja +12 C AU PU .
1 PJO1 TES2 LAMPOTILA—ANTURI . 0...100 C . AU PU Energiamittaritoimituksessa
1 PJO1 ME30—A114 POISTOILMAN Esim. Vaisala 0...100 % RH alaraja 10 % , yldraja 80 % AU AU Yhdistelmdanturi
KOSTEUSANTURI [dmpdtila+kosteus
1 PJO1 TES0-A114 POISTOILMAN Esim. Vaisala —40...+50 C alaraja +15 'C , yldraja +35 'C AU AU
LAMPOTILA—ANTURI
1 PJO1 ME20—A114 | KONDENSOINTIANTURI |Esim. Produal 0...10 V 75 7% AU PU
KA10
1 PJO1 PES2 PAINE—EROLAHETIN . 0...100 kPa Pl verkoston paine—ero, ks. asetusarvo +\\ 10 kPg AU AU
teksti
1 PJO1 TESS LAMPOTILA—ANTURI 0..+100 C PI/ menoveden ldmpd&tila +/— 2 °C asetusarvosta AU PU
ks. teksti
1 PJO1 TV52 MOOTTORIVENTTIILI . . AU PU .
1 PJO1 FE54 VIRTAUSLAHETIN Qn=x Bu\j‘ ks. AU PU Energiamittaritoimituksessa
LVI=suunnittelma
1 PJO1 TES4 LAMPOTILA—ANTURI 0...+100 C alaraja +12 'C / yldraja +35 C . AU PU Energiamittaritoimituksessa
1 PJO1 LMO1 LAMPOENERGIAMITTARI . . Vayldliitdntd AU PU Vdyld esim. Modbus tai Bacnet
1 VJOT1 TES4 LAMPOTILA—ANTURI 0..+100 C . alaraja +5°C / yldraja +15°C AU PU
1 VJo1 TES56 LAMPOTILA—ANTURI 0...+100 C Vapaajddhdytyskadytc . AU PU
C
1 VJo1 TES2 LAMPOTILA— ANTURI 0...+100 C alaraja +5°C / yldraja +18°C AU PU
1 VJo1 TESS LAMPOTILA—ANTURI 0...+100 "C alaraja +5°C / yldraja +20°C AU PU .
1 VJO1 SCO1 TAAJUUSMUUTTAJA 3,0 kW / 400 VAC . AU AU Mitoitus tarkistettava ennen
hankintaa
1 VJO1 SC02 TAAJUUSMUUTTAJA 3,0 kW / 400 VAC AU AU Mitoitus tarkistettava ennen
hankintaa
1 VJO1 TES4 LAMPOTILA— ANTURI 0...+100 *C AU PU .
1 VJO1 TEO1 ULKOLAMPOTILA —50...+50 C AU AU Asennus puhaltimien imuilmaan
1 VJo1 TV&0 MOOTTORIVENTTIILI 3—TIE AU PU Mitoitus tarkistettava ennen
hankintaa
1 VJo1 TV81 MOOTTORIVENTTIILI 2—TIE Sulkuventtiili AU PU Mitoitus tarkistettava ennen
hankintaa
PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
.._._l__w,>7_u\_u>v_l/_\m_m_wc_“u_| mO/Z\ VEDENJARHDYTYSKONE VJO! o e RAU KESKUS MOUTOS
VERKOSTOT FJO1, 1JO1, PJO1 PIRT HYV
ARKKITEHTUURI- JA TALOTEKNIIKKASUUNNITTELU WVV%OvA}}SO TYO NO PIR NO LEHTI
Pos.| Muutospvm. | Muutoksen kuvaus FRENCKELLINAUKIO 2K PL 1000 33101 TAMPERE P 1.10.2020 20410139.719 A40000 m\w




LAITELUETTELO

Mddrd | Jarjestelmad Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot | Hankkii | Asentaa HUOM.
1 VJo1 PE8O PAINEANTURI . 0...600 kPa alaraja: paisuntasdilion esipaine + AU PU .
0,1 Bar / yldraja: varoventtiilin koko
— 0,1 Bar
1 VJo1 TE80 LAMPOTILA—ANTURI 0..+100 C Pl / menoveden ldmpé&tila alaraja +6 ‘C / yldraja +40 °C, AU PU
ks. teksti alaraja kompressorikdytts +17°C,
jagdtymisvaara 2 °C
1 VJo1 TE82 LAMPOTILA—ANTURI 0..+100 C Pl / menoveden ldmpatila, AU PU
ks. teksti
1 VJo1 TV82 MOOTTORIVENTTIILI . . . . AU PU
1 VJ0o1 TV52 MOOTTORIVENTTIILI . . AU PU
1 VJ0o1 PES2 PAINEANTURI 0...600 kPa alaraja: paisuntasdilion esipaine + AU PU
0,1 Bar / yldraja: varoventtiilin koko
— 0,1 Bar
1 VJKO1 TE81 LAMPOTILA—ANTURI 0...+100 C alaraja +6 'C / yldraja +40 C AU PU
i VJKO1 TESS LAMPOTILA—ANTURI 0..+100 °C alaraja +5°C / yldraja +12°C AU PU
VENTTILILUETTELO
Mddrd Jarjestelmd Tunnus Tyyppi Virtaama [dm3/s] Suunn.paine—ero [kPa] Valittu paine—ero [kPa] KVs DN Hankkii Asentaa HUOM.
1 FJo1 TV52 3—TIE kts. LVI=suunnitelma kts. LVI=suunnitelma AU PU Virtaamat tarkistettava ennen hankintaa
1 PJO1 TV52 3—TIE kts. LVI=suunnitelma kts. LVI=suunnitelma . AU PU Virtaamat tarkistettava ennen hankintaa
1 VJOo1 TV52 kts. LVI=suunnitelma AU PU
1 VJOo1 TV82 . . . kts. LVI=suunnitelma AU PU .
1 VJOo1 TV8O 3—TIE kts. LVI=suunnitelmat kts. LVI=suunnitelmat . AU PU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
1 VJOo1 TV81 2—TIE kts. LVI=suunnitelma AU PU Mitoitus tarkistettava ennen hankintaa
PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
.._._l__w,>7_u\_u>v_l/_\m_m_wc_“u_| mO/Z\ VEDENJARHDYTYSKONE VJO! o e RAU KESKUS MOUTOS
VERKOSTOT FJO1, 1JO1, PJO1 PIRT HYV
ARKKITEHTUURI- JA TALOTEKNIIKKASUUNNITTELU WVV%OvA}}SO TYO NO PIR NO LEHTI
Pos.| Muutospvm. | Muutoksen kuvaus FRENCKELLINAUKIO 2K PL 1000 33101 TAMPERE P 1.10.2020 20410139.719 A40000 @\@




