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TOIMINTASELOSTUS

1. KAYTTO

1.1. Tehtdvd

Jdrjestelmdn tehtdvdnd on tilakohtaisten olosuhteiden hallinta.

1.2. Kdaytot

Jdrjestelmd voi olla ohjattuna joko poissa— tai paikalla—kdytdlle.

1.3. Poissa —kdytto

JdrjestelImd toimii poissa—kdytolld, kun jdrjestelmdd ei ohjata paikalla—kdytdlle.
1.4. Paikalla —kdytto

Jdrjestelmd on ohjattuna paikalla—kd&ytolle, kun kyseistd tilaa palveleva tuloilmakone TKOx

(ks. huonesddtoluettelo) on kdynnissd. Tuloilmakoneen yotuuletuskdynti ei kuitenkaan ohjaa

jdarjestelmdd paikalla—kdytolle.
2. KAYNTI- JA VAROTOIMINNOT
2.1. Kdyntitoiminnot

2.1.1. Ulkoldmpédtilatoiminto

Huonejddhdytyssddtoé saa luvan toimia, kun ulkoldmpdtilan UTO1TEQO vuorokausikeskiarvo

yittdd aseteltavan arvon (esim. 10 °C). Muulloin huonejidhdytyssddtd on ohjattuna
minimiasentoonsa.
Huonejddhdytyssdddon pienin sallittu asetusarvo mddrdytyy ulkoldmpdtilan UTO1TEOO

perusteella (Kuva: Jddhdytyksen ulkorajoitus).

2.1.2. Asetusarvot ja sddtdjen toiminta

Ldmmityssdddolld on erilliset aseteltavat poissa— ja paikalla—k&dytdn asetusarvonsa (esim.

poissa +20 C ja paikalla +21 C). Limmityssddts on jatkuvasti toiminnassa.

Jadhdytyssdddolld on erilliset aseteltavat poissa— ja paikalla—kdyton asetusarvonsa (esim.
poissa +25 C ja paikalla +24 °C). Jddhdytyssddts on toiminnassa tuloilmakoneen TKOx
k&

dydessd, muulloin sddtd on ohjattuna minimiasentoonsa. Tuloilmakoneen ydtuuletuskdynti
i

ei kuitenkaan kdynnistd jadhdytyssddtod.
2.1.3. Poikkeutustoiminto

Kdyttdjd voi poikkeuttaa Idmmityssdddon asetusarvoa perusasetusarvostaan huoneyksikon
kdsiasettelulaitteella THxxxTH20 ohjelmasta aseteltavissa rajoissa (esim. +20..22 °C).

Kdyttdjd voi poikkeuttaa jddhdytyssdddon asetusarvoa perusasetusarvostaan huoneyksikon
kdsiasettelulaitteella THxxxTH20 ohjelmasta aseteltavissa rajoissa (esim. +23..26 °C).

Huoneyksikdn poikkeutukset ovat kdytossd ainoastaan tilan toimiessa paikalla—kdytdlld.

2.1.4. Ristiinlukitustoiminto

Ldmmitys— ja jddhdytyssddtojen toiminnat lukitaan ristiin siten, ettd yhden sdddon
toimiessa on toinen sddd i

3
Idmmitys— ja jddhdytyssddtojen asetusarvot siten, ettd

korkeampaa asetusarvoa kuin jddhdytyssddto.

pakotettuna minimitilaansa. Tédmdn lisdksi lukitaan

immityssddto ei voi saada

2.2. Varotoiminnot

2.2.1. Kondensointitoiminto

Mikdli jddhdytysverkostolta tulee tieto kondensointihdlytyksestd, ohjataan jddhdytyssddto

minimiasentoonsa. Kondensointihdlytyksen on poistuttava jddhdytyssdddon kdynnistdmiseksi
uudelleen.

3. SAADON TOIMINTA
3.1. Sddtoohjelmat
3.1.1. Huoneldmp6&tilan sddto

Huoneldmpdtila THxxxTE20 pidetddn Idmmityssdddon asetusarvossaan. S&dto ohjaa tilan
radiaattoripattereiden Idmmitysvent td THxxxTV4x.

Huoneldmpotila THxxxTE20 pidetddn jddhdytyssdddon asetusarvossaan. Sddto ohjaa tilan
jadhdytyspalkkien venttiileitd THxxxTV5x.

3.1.2. Huoneldmpédtilan 2. sddto

Huoneldmpotila THxxxTE20 pidetddn Idmmityssdddon asetusarvossaan. Sddto ohjaa tilan
radiaattoripattereiden Idmmitysventtiileitd THxxxTV4x.

Huoneldmpdtila THxxxTE20 pidetddn jddhdytyssdddon asetusarvossaan. Sddté ohjaa tilan
jadhdytyspalkkien venttiileitd THxxxTV5x.

4, OHJELMALLISET HALYTYKSET
4.1. Raja—arvohdlytykset

Huoneldmpdtilan alittaessa aseteltavan alaraja—arvon (esim. +15 °C) tai ittdessd

aseteltavan yidraja—arvon (esim. +30 °C), tapahtuvat hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan
jatkuvasti.

5. HALYTYSLUOKAT JA VIIVEET
5.1. Luokan 2 hdlytykset (vika) :
— Huoneilman 1dmpdtilan ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min

6. LITTYVAT OHJEET

T A MP E R E E N

TILAPALVELUT OY

ARKKITEHTUURI- JA TALOTEKNIIKKASUUNNITTELU
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Mittausten seurannat ohjelmoidaan TIPA:n mittausseurantaohjeen viimeisimmdn voimassa
olevan version mukaisesti.

Grafiikkakuvat ohjelmoidaan TIPA:n grafilkkkakuvaoh jeen viimeisimmdn voimassa olevan
version mukaisesti.

Hdlytyspisteet ohjelmoidaan TIPA:n hdlytyspisteiden ohjelmointiohjeen viimeisimman
voimassa olevan version mukaisesti.
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ULKOLAMPOTILA
Kuva: Jddhdytyksen ulkorajoitus
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LAITELUETTELO

Mddrd| Jarjestelmd|  Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot| Hankkii Asentaa HUOM.
2 THxxx TC20 HUONESAADIN AU AU Koteloituna riviliittimineen ja sulakkeineen. Kaapelildpiviennit varustettu
vedonpoistoin. Lukumddrd selvidd huonesddtdluetteloista
2 THxxx TE/TH20 HUONEYKSIKKD 0...450 C Ks. alaraja +15 C / 24V AU AU Sisdltdd ldmpdtilan kdsiasettelun. Lukumddrdt huonesddtoluetteloista
toimintaselostus yldraja +35 C
2 THxxx TV4x LAMMITYSVENTTIL] | 2—TIE 0-10 V 24V AU PU Lukumddrdt huonesddtoluetteloista
3 THxxx TVEx JAAHDYTYSVENTTILI| 2—TIE 0-10 V 24V AU PU Lukumddrdt huonesddtoluetteloista
VENTTILILUETTELO
Count | Jdrjestelmd | Tunnus | Tyyppi | Virtaama [dm3/s] | Suunn.paine—ero [kPa] | Valittu paine—ero [kPa] | KVs | DN | Hankkii | Asentaa HUOM.
2 THxxx TV4x | 2—TIE | Ks.LVI=suunnitelma Ks.LVI=suunnitelma AU PU Mitoitus tarkastettava ennen hankintaa
3 THxxx TV5x 2-=TIE | Ks.LVI=suunnitelma Ks.LVI=suunnitelma AU PU Mitoitus tarkastettava ennen hankintaa
T AMPTETRTETE N n:xcméxmm:z:m,mv:o MITTAKAAVAT | o\ 0 TARK
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