






TO
IM

IN
TASELO

STU
S

1. KÄYTTÖ

1.1. Tehtävä

Järjestelm
än tehtävänä on hoitaa läm

pim
än käyttöveden sekä läm

m
itysverkostojen läm

m
öntuotto.

1.2. V
erkosto LV01

Verkosto on käytössä jatkuvasti.

1.3. V
erkosto PV01

Verkosto on käytössä jatkuvasti.

1.4. V
erkosto IV01

Verkosto on käytössä jatkuvasti.

1.5. V
erkosto LL01

Verkosto on käytössä jatkuvasti.

2. KÄYN
TI- JA V

AR
O

TO
IM

IN
N

O
T

2.1. K
äyntitoim

innot

2.1.1. Läm
m

in käyttövesi LV01

Pum
ppu LV01P

U
45 on jatkuvasti käynnissä ja sitä voidaan tarvittaessa käyttää pum

ppukeskuksen käsikytkim
ellä.

Verkoston säätö on jatkuvasti toim
innassa.

2.1.2. Läm
m

itysverkosto PV01

Pum
ppu P

V01P
U

45 on jatkuvasti käynnissä ja sitä voidaan tarvittaessa pysäyttää ja käynnistää järjestelm
ästä.

U
lkoläm

pötilana verkostolla käytetään ohjelm
allista läm

pötilaa U
T01TE00 joka on m

ittausarvoltaan pienem
pi

läm
pötiloista U

T01TE01 ja U
T01TE02.

U
lkoläm

pötilan aseteltavan ajan (esim
. 24 h) keskiarvon alittaessa ohjelm

asta aseteltavan raja-arvon (esim
. +14 °

C
), ohjataan pum

ppu P
V01P

U
45 läm

m
ityskauden aikaiselle käytölle. Keskiarvon ylittäessä ohjelm

asta aseteltavan
raja-arvon (esim

. +16 ° C
) ohjataan pum

ppu läm
m

ityskauden ulkopuoliselle käytölle ohjelm
asta aseteltavalla

pienem
m

ällä nopeudella (esim
. 10 %

).

Verkoston läm
pötilan säätö on toim

innassa verkoston pum
pun käydessä läm

m
ityskauden aikaisella käytöllä,

m
uulloin säätö on ohjattuna m

inim
iasentoonsa.

2.1.3. Läm
m

itysverkosto IV01

Pum
ppu IV01P

U
45 on jatkuvasti käynnissä ja sitä voidaan tarvittaessa pysäyttää ja käynnistää järjestelm

ästä.

U
lkoläm

pötilana verkostolla käytetään ohjelm
allista läm

pötilaa U
T01TE00 joka on m

ittausarvoltaan pienem
pi

läm
pötiloista U

T01TE01 ja U
T01TE02.

U
lkoläm

pötilan  alittaessa ohjelm
asta aseteltavan raja-arvon (esim

. +14 ° C
), ohjataan pum

ppu IV01PU
45

läm
m

ityskauden aikaiselle käytölle. U
lkoläm

pötilan ylittäessä ohjelm
asta aseteltavan raja-arvon (esim

. +16 ° C
)

ohjataan pum
ppu läm

m
ityskauden ulkopuoliselle käytölle ohjelm

asta aseteltavalla pienem
m

ällä nopeudella (esim
. 10

%
).

Verkoston läm
pötilan säätö on toim

innassa verkoston pum
pun käydessä läm

m
ityskauden aikaisella käytöllä,

m
uulloin säätö on ohjattuna m

inim
iasentoonsa.

2.1.4. Läm
m

itysverkosto LL01

Pum
ppu LL01P

U
45 on jatkuvasti käynnissä ja sitä voidaan tarvittaessa pysäyttää ja käynnistää järjestelm

ästä.

U
lkoläm

pötilana verkostolla käytetään ohjelm
allista läm

pötilaa U
T01TE00 joka m

uodostuu läm
pötilojen

U
T01TE01/U

T01TE02 m
inim

i arvoista.

U
lkoläm

pötilan aseteltavan ajan (esim
. 24 h) keskiarvon alittaessa ohjelm

asta aseteltavan raja-arvon (esim
. +14 °

C
), ohjataan pum

ppu LL01P
U

45 läm
m

ityskauden aikaiselle tuotolle. Keskiarvon ylittäessä ohjelm
asta aseteltavan

raja-arvon (esim
. +16 ° C

) ohjataan pum
ppu läm

m
ityskauden ulkopuoliselle pienem

m
älle tuotolle. Pum

pun sisäinen
tuoton säätö on toim

innassa pum
pun käydessä ja sen asetukset m

ääritetään ja asetellaan pum
pulle

vesim
ääräm

ittausten yhteydessä.

Verkoston läm
pötilan säätö on toim

innassa verkoston pum
pun käydessä läm

m
ityskauden aikaisella käytöllä,

m
uulloin säätö on ohjattuna m

inim
iasentoonsa.

2.2. V
arotoim

innot

2.2.1. Läm
m

itysverkosto IV01

Pum
pun IV01P

U
45 hälyttäessä käyntiin ohjattaessa ristiriidasta, tai verkoston m

enoläm
pötilan IV01TE40 oltua yli

aseteltavan ajan (esim
. 1 m

in) alle aseteltavan arvon verran (esim
. +10 °C

) asetusarvostaan, tai verkoston paineen
IV

01PE
45 alarajahälytyksen ollessa aktiivisena, tai verkoston paine-eron IV01PE40 oltua yli aseteltavan ajan (esim

.
1 m

in) alle aseteltavan arvon verran (esim
. 20 kPa) asetusarvostaan, tapahtuu IV-häiriötoim

into ja verkostoon liitetyt
tuloilm

akoneet pysäytetään. Toim
into on estettynä ulkoläm

pötilan ollessa yli aseteltavan arvon (esim
. +5 °C

).
Toim

innon aiheuttajan on poistuttava koneiden käynnistym
iseksi uudelleen.

2.2.3.Läm
m

itysverkosto LL01

R
akennusautom

aatijärjestelm
ä estää pum

pun käynnin m
ikäli m

enoveden läm
pötila LL01TE40 nousee yli toim

innolle
asetellun raja-arvon (esim

. +44 °C
). N

orm
aalitoim

innan palauttam
iseksi läm

pötilan on laskettava eroalueen verran
alle em

. raja-arvon (esim
. 1 °C

)

Yliläm
pöterm

ostaatti LL01TS40 estää pum
pun LL01PU

45 käynnin, m
ikäli m

enoveden läm
pötila LL01TE40 ylittää

term
ostaattiin aseteltavan arvon (esim

. +45 °C
). N

orm
aalitoim

innan palauttam
iseksi läm

pötilan on laskettava alle
term

ostaatin kytkentärajan (esim
. +5 °C

).

2.2.4. V
esivuototoim

into

Toim
into kytkeytyy, m

ikäli valvonta-aikaohjelm
aan (esim

. 01:00-06:00) aseteltuna aikana ei läm
pim

än käyttöveden
m

ittauksessa LV
01VM

01 esiinny aseteltavan m
ittaista (esim

. 5 m
in) kulutuksetonta jaksoa. Toim

innon pois
kytkem

iseksi on toim
into kuitattava järjestelm

ästä.

3. SÄÄD
Ö

N
 TO

IM
IN

TA



3.1. Läm
m

in käyttövesi LV01

M
enoläm

pötila LV
01TE40 pidetään asetusarvossaan. S

äätö ohjaa 1. portaana venttiiliä LV01TV43 ja 2. portaana
venttiiliä LV01TV44.

3.2. Läm
m

itysverkosto PV01

M
enoläm

pötila PV
01TE40 pidetään asetusarvossaan. S

äätö ohjaa 1. portaana venttiiliä PV01TV48 ja 2. portaana
venttiiliä PV

01TV49. M
enoläm

pötilan asetusarvo m
ääräytyy ulkoläm

pötilan perusteella (Kuva: PV01 läm
pötila).

Verkoston paine-ero PV
01PE

40 pidetään asetusarvossaan. S
äätö ohjaa pum

pun PV01PU
45 nopeutta pum

ppuun
sisäänrakennetun taajuusm

uuttajan välityksellä.

3.3. Läm
m

itysverkosto IV01

M
enoläm

pötila IV
01TE40 pidetään asetusarvossaan. S

äätö ohjaa 1. portaana venttiiliä IV01TV48 ja 2. portaana
venttiiliä IV

01TV49. M
enoläm

pötilan asetusarvo m
ääräytyy ulkoläm

pötilan perusteella (Kuva: IV01 läm
pötila).

Verkoston paine-ero IV
01PE

40 pidetään asetusarvossaan. S
äätö ohjaa pum

pun IV01PU
45 nopeutta pum

ppuun
sisäänrakennetun taajuusm

uuttajan välityksellä.

3.4. Läm
m

itysverkosto LL01

M
enoläm

pötila LL01TE40 pidetään asetusarvossaan. S
äätö ohjaa venttiiliä LL01TV48. M

enoläm
pötilan asetusarvo

m
ääräytyy ulkoläm

pötilan perusteella (Kuva: LL01 läm
pötila).

Verkoston paine-ero LL01PE
40 pidetään asetusarvossaan. S

äätö ohjaa pum
pun LL01PU

45 nopeutta pum
ppuun

sisäänrakennetun taajuusm
uuttajan välityksellä.

4. EN
ER

G
IA- JA VESIM

ÄÄR
ÄM

ITTAU
KSET SEKÄ N

IIH
IN

 LIITTYVÄ
T LASKEN

N
AT

4.1. Läm
m

in käyttövesi LV01

Läm
m

inkäyttövesim
ittarin LV01V

M
01 m

uistista luetaan kum
ulatiivinen vesim

äärä ja hetkellinen virtaus.

Läm
m

inkäyttövesiverkoston käyttäm
ä läm

m
itysenergia lasketaan kaukoläm

m
ön sekä läm

m
itysverkostojen

käyttäm
ästä energiasta (LL01LM

01 = KL01LM
01 - IV01LM

01 - PV01LM
01 - LL01).

4.2. K
aukoläm

pö KL01

Kaukoläm
m

ön energiam
ittarin K

L01LM
01 m

uistista luetaan väyläliitännän kautta seuraavat tiedot:
- Energia M

W
h

- Virtaam
a m

3

- Vesim
äärä m

3/h
- Teho kW
- Kaukoläm

pö m
eno °C

- Kaukoläm
pö paluu °C

4.3. Läm
m

itysverkosto PV01

Läm
pöenergiam

ittarin P
V01LM

01 m
uistista luetaan väyläliitännän kautta m

ittarin rekisteröim
ä läm

pöenergia.

4.4. Läm
m

itysverkosto IV01

Läm
pöenergiam

ittarin IV01LM
01 m

uistista luetaan väyläliitännän kautta m
ittarin rekisteröim

ä läm
pöenergia.

4.5. Läm
m

itysverkosto LL01

Läm
pöenergiam

ittarin IV01LM
01 m

uistista luetaan väyläliitännän kautta m
ittarin rekisteröim

ä läm
pöenergia.

5. O
H

JELM
ALLISET H

ÄLY
TYKS

ET

5.1. V
arotoim

intojen hälytykset

Verkoston IV
01 IV-häiriötoim

innosta tapahtuu hälytys.

Verkoston LL01 pum
pun pysäyttävästä yliläm

pötoim
innosta tapahtuu hälytys.

Vesivuototoim
innosta tapahtuu hälytys.

5.2. R
aja-arvohälytykset

Läm
pötilan LV01TE40 ohittaessa aseteltavat ala- tai yläraja-arvot, tapahtuu hälytys. H

älytystä valvotaan jatkuvasti.

Läm
pötilan P

V01TE40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu hälytys.
Yläraja-arvo on aina vähintään aseteltavan arvon (esim

. 5 °C
) verran korkeam

pi kuin ulkoläm
pötila. H

älytystä
valvotaan verkoston pum

pun käydessä.

Läm
pötilan IV01TE40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu hälytys.

Yläraja-arvo on aina vähintään aseteltavan arvon (esim
. 5 °C

) verran korkeam
pi kuin ulkoläm

pötila. H
älytystä

valvotaan verkoston pum
pun käydessä.

Läm
pötilan LL01TE40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu hälytys.

Yläraja-arvo on aina vähintään aseteltavan arvon (esim
. 5 °C

) verran korkeam
pi kuin ulkoläm

pötila. H
älytystä

valvotaan verkoston pum
pun käydessä.

Läm
m

ityskauden ulkopuolella, valvotaan verkoston PV
/IV/LL01 m

eno ja paluuläm
pötilan erotusta. Läm

pötilaeron
poiketessa yli (esim

. 2 °C
), tapahtuu kaukoläm

pöventtiilin vuotohälytys.
Paine-eron P

V01P
E40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu hälytys.

H
älytystä valvotaan paine-erosäädön ollessa toim

innassa.

Paine-eron IV01P
E40 poiketessa alle tai yli aseteltavan eroalueen verran asetusarvostaan, tapahtuu hälytys.

H
älytystä valvotaan paine-erosäädön ollessa toim

innassa.

Verkoston paineen P
V01P

E45 ohittaessa aseteltavat ala- tai yläraja-arvot, tapahtuu hälytys. H
älytystä valvotaan

jatkuvasti.

Verkoston paineen IV01P
E45 ohittaessa aseteltavat ala- tai yläraja-arvot, tapahtuu hälytys. H

älytystä valvotaan
jatkuvasti.

Verkoston paineen LL01P
E45 ohittaessa aseteltavat ala- tai yläraja-arvot, tapahtuu hälytys. H

älytystä valvotaan
jatkuvasti.

Kaukoläm
m

ön tuloläm
pötilan  K

L01TE43 ohittaessa aseteltavan alaraja-arvon, tapahtuu hälytys. Kaukoläm
m

ön
paluuläm

pötilan K
L01TE48 ohittaessa aseteltavan yläraja-arvon, tapahtuu hälytys. H

älytystä valvotaan jatkuvasti.

U
lkoläm

pötilan ohittaessa aseteltavat ala- tai yläraja-arvot, tapahtuu hälytys. H
älytystä valvotaan jatkuvasti.



Läm
m

itysverkoston (IV01, P
V01, LL01) ollessa läm

m
ityskauden ulkopuoliselle käytölle, lasketaan verkoston m

eno-
ja pauluuläm

pötilojen erotusta. Läm
pötilojen erotuksesta tapahtuu venttiilin vuotohälytys, m

ikäli paluuläm
pötila on

asetetun verran m
atalam

pi kuin m
enoveden läm

pötila (esim
. 2 °C

).

5.3. R
istiriitahälytykset

Pum
pun LV

01PU
45 pysähtyessä tapahtuu hälytys. H

älytystä valvotaan jatkuvasti.

Pum
pulta PV

01PU
45 tapahtuu ristiriitahälytys m

ikäli pum
ppu ei tottele ohjausta. H

älytystä valvotaan jatkuvasti.

Pum
pulta IV

01PU
45 tapahtuu ristiriitahälytys m

ikäli pum
ppu ei tottele ohjausta. H

älytystä valvotaan jatkuvasti.

Pum
pulta LL01PU

45 tapahtuu ristiriitahälytys m
ikäli pum

ppu ei tottele ohjausta. H
älytystä valvotaan jatkuvasti.

6. H
ÄLY

TYSLU
O

KAT JA V
IIVEET

6.1. Luokan A
 hälytykset (kiireellinen) :

- IV
-häiriötoim

innon hälytys 5 sek
- IV

-häiriön läm
pötilan alarajahälytys 60 sek

- Verkostonpaineiden alarajahälytykset 30 sek
- Pum

pun pysäyttävä yliläm
pöhälytys 5 sek

- Vesivuototoim
innon hälytys 5 sek

6.2. Luokan B
 hälytykset (vika) :

- Pum
pun ristiriitahälytykset 30 sek

- Verkostonpaineen ylärajahälytykset 5 m
in

- Verkostojen asetusarvopoikkeam
ahälytykset 5 m

in
- Läm

pim
än käyttöveden läm

pötilan ala- ja ylärajahälytykset 5 m
in

- Kaukoläm
m

ön tuloläm
pötilan alarajahälytys 5 m

in
- Kaukoläm

m
ön paluuläm

pötilan ylärajahälytys 5 m
in

- Kaukoläm
pöventtiilin vuotohälytys 10 m

in

7. LIITTYVÄ
T O

H
JEET

M
ittausten seurannat ohjelm

oidaan TIP
A:n m

ittausseurantaohjeen viim
eisim

m
än voim

assa olevan version
m

ukaisesti.

G
rafiikkakuvat ohjelm

oidaan TIP
A:n grafiikkakuvaohjeen viim

eisim
m

än voim
assa olevan version m

ukaisesti.

H
älytyspisteet ohjelm

oidaan TIP
A:n hälytyspisteiden ohjelm

ointiohjeen viim
eisim

m
än voim

assa olevan version
m

ukaisesti.








