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1. KÄYTTÖ

1.1. Tehtävä

Poistoilm
akoneen PK01 tehtävänä on hoitaa tilan yliläm

m
önpoisto.

Poistoilm
akoneen PK02 tehtävänä on hoitaa tilan yliläm

m
önpoisto.

Poistoilm
akoneen PK03 tehtävänä on hoitaa tilan yliläm

m
önpoisto.

Poistoilm
akoneen PK04 tehtävänä on hoitaa tilan yliläm

m
önpoisto.

Poistoilm
akoneen PK05 tehtävänä on hoitaa tilan poistoilm

anvaihto.
Poistoilm

akoneen PK06 tehtävänä on hoitaa tilan yliläm
m

önpoisto.

Poistoilm
akoneen PK07 tehtävänä on hoitaa tilan ryöm

intätilan tuuletus.

Poistoilm
akoneen PK08 tehtävänä on hoitaa tilan kohdeilm

anvaihto.

1.2. Käyntiteho ja käyttö

1.2.1. Poistoilm
akoneet PK01, PK02 ja PK04

H
uoneläm

pötilan TE20 ylittäessä aseteltavan 1. raja-arvon (esim
. 25°C

) raitis- ja poistoilm
apellit FG

01 ja FG
30

avataan. H
uoneläm

pötilan alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim
. 1°C

) pellit suljetaan.

H
uoneläm

pötilan TE20 ylittäessä aseteltavan 2. raja-arvon (esim
. 26°C

) puhallin PF01 käynnistyy
ulkoilm

anläm
pötilan TE00 (TE01 ja TE02 keskiarvo) m

ukaiselle käyntiteholle (ks. kuva PKxx käyntiteho).
H

uoneläm
pötilan alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim

. 1,5°C
) puhallin pysähtyy.

Poistoilm
akoneen PK0x käyntitehot ovat järjestelm

ästä aseteltavat ja ne asetellaan ilm
am

ääräm
ittausten

yhteydessä. Korvausilm
a poistoilm

akoneen vaikutusalueelle tulee ulkoa.

Jokaiselle poistoilm
akoneelle on om

at aseltavat raja-arvot sekä säätökäyrät

EC
- ja taajuusm

uuttajapuhaltim
ille on ohjelm

asta/taajuusm
uuttajilta aseteltavat kiihdytys- ja hidastusajat (1 m

in).

1.2.2. Poistoilm
akone PK03

H
uoneläm

pötilan TE20 ylittäessä aseteltavan raja-arvon (esim
. 25°C

) puhallin PF01 käynnistyy. H
uoneläm

pötilan
alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim

. 1°C
) puhallin pysähtyy.

Poistoilm
akoneella on yksi käyntiteho.

1.2.4. Poistoilm
akone PK05

Poistoilm
akone on käynnissä jatkuvasti.

Poistoilm
akoneella PK05 on yksi käyntiteho.

EC
- puhaltim

elle on ohjelm
asta aseteltavat kiihdytys- ja hidastusajat (1 m

in).

1.2.5. Poistoilm
akone PK06

H
uoneläm

pötilan TE20 ylittäessä aseteltavan 1. raja-arvon (esim
. 25°C

) raitis- ja poistoilm
apellit FG

01 ja FG
30

avataan. H
uoneläm

pötilan alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim
. 1°C

) pellit suljetaan.

H
uoneläm

pötilan TE20 ylittäessä aseteltavan 2. raja-arvon (esim
. 26°C

) puhaltim
et TF01 ja PF01 käynnistyy

ulkoilm
anläm

pötilan TE00 (TE01 ja TE02 keskiarvo) m
ukaiselle käyntiteholle (ks. kuva PKxx käyntiteho).

H
uoneläm

pötilan alittaessa raja-arvon hystereesin verran (esim
. 1,5°C

) puhallin pysähtyy.

Poistoilm
akoneen PK0x käyntitehot ovat järjestelm

ästä aseteltavat ja ne asetellaan ilm
am

ääräm
ittausten

yhteydessä. Korvausilm
a poistoilm

akoneen vaikutusalueelle tulee ulkoa.

Jokaiselle poistoilm
akoneelle on om

at aseltavat raja-arvot sekä säätökäyrät

1.2.6. Poistoilm
akone PK07

U
lkoläm

pötila- ja ilm
ankosteusm

ittaukset sekä sisäilm
an läm

pötila ja -kosteus ohjaavat puhaltim
en käyntiä.

Korvausilm
a poistoilm

akoneen vaikutusalueelle tulee ulkoa.

U
lkoläm

pötilasta U
T01TE01 ja suhteellisesta kosteudesta M

E01 sekä alustatilan läm
pötilasta TE20 ja suhteellisesta

kosteudesta M
E20 lasketaan kastepisteläm

pötilat.

Kun ulkoilm
an kastepisteläm

pötila on m
atalam

pi kuin alustatilan kastepisteläm
pötila, m

ääräytyy poistoilm
akoneen

PK07 käyntiteho ulkoläm
pötilan U

T01TE00 perusteella (Kuva: PK07 Käyntiteho). Kun alustatilan kastepisteläm
pötila

on m
atalam

pi kuin ulkoilm
an kastepisteläm

pötila, käy poistoilm
akone PK07 ohjelm

asta aseteltavalla
m

inim
inopeudella (esim

. 20 %
).

1.2.7. Poistoilm
akone PK08

Poistoilm
akoneella PK08 on kaksi käyntitehoa, joilla m

olem
m

illa on om
at aikaohjelm

at

Poistoilm
akone voidaan käynnistää kaikkina aikoina suurem

m
alle käyntiteholle ajastinkytkim

estä KS20-A1010
kytkim

een asetaltavaksi ajaksi.

Poistoilm
akonetta ohjattaessa käyntiin, ohjataan m

yös tuloilm
akone TK01 käyntiin suurem

m
alle käyntiteholle.

Korvausilm
a poistoilm

akoneen vaikutusalueelle tulee tuloilm
akoneelta TK01.

Poistoilm
akone voidaan asettaa seuraam

aan tuloilm
akoneen TK01 käyntiä.

Tuloilm
akoneen käydessä pienem

m
ällä käyntiteholla ohjataan poistoilm

akonetta PK08 pienem
m

ällä
käyntiteholle.Tuloilm

akoneen käydessä suurem
m

alla käyntiteholla ohjataan poistoilm
akonetta PK08 suurem

m
alle

käyntiteholle.

Konetta käynnistettäessä avataan palopeltejä PP10 ja PP30 aseteltavan ajan (esim
. 30 sekuntia) ennen puhaltim

en
käynnistäm

istä. Poistoilm
apuhaltim

en PF01 käydessä avataan palopeltejä PP10 ja PP30. Koneen ollessa
pysähtyneenä ohjataan peltejä kiinni.

EC
- puhaltim

elle on ohjelm
asta aseteltavat kiihdytys- ja hidastusajat (1 m

in).

2. VAR
O

TO
IM

IN
N

O
T

Varotoim
innot ovat aina voim

assa. Puhaltim
et eivät voi käydä ja niiden käsikäyttö estetään varotoim

innon lukittua



koneen käynnin. Kone voi käynnistyä uudelleen vasta sen jälkeen, kun varotoim
innon aiheuttaja on poistunut ja

toim
into on kuitattu joko järjestelm

ästä tai alakeskuksen painikkeella H
S01, ellei toim

innon kohdalla ole m
uuta

m
ainittu.

2.1. IV-hätäpysäytys

Puhallin ei voi käydä, m
ikäli ilm

astoinnin pysäytyspainike TJ66H
S20 on painettuna.

2.2. Palopellit

Palopelteihin liittyvät toim
innot on esitetty palopeltikaaviossa A34000.

3. LASKEN
TAO

H
JELM

AT

O
hjelm

assa lasketaan koneiden kum
ulatiivista käyntiaikaa.

4. O
H

JELM
ALLISET H

ÄLYTYKSET

Kohdan 2 Varotoim
innoista ohjelm

oidaan om
at hälytyksensä.

Autom
aatiojärjestelm

ään tapahtuu hälytys, m
ikäli poistoilm

akanavan ilm
avirtaus PK06FE30 poikkeaa yli aseteltavien

poikkeam
ien verran käyntitehoa vastaavasta arvosta. H

älytyksiä valvotaan jatkuvasti.

Poistoilm
akanavan ilm

avirtauksen PK05PE30 poiketessa asetellun verran asetetusta raja-arvosta  tapahtuu
autom

aatiojärjestelm
ään hälytys. H

älytystä valvotaan jatkuvasti.

Poistoilm
akanavan paineen PK06/PK07PE30 poiketessa asetellun verran käyntitehoja vastaavista asetetusta

raja-arvoista, tapahtuu autom
aatiojärjestelm

ään hälytys. H
älytystä valvotaan puhallinta ohjattaessa käyntiin.

Puhaltim
ille ohjelm

oidaan ristiriitahälytys. R
istiriitahälytys tapahtuu puhaltim

ien tilatiedon ja nopeusohjeen
perusteella.

H
uoneilm

ojen läm
pötilan TE20-xxx ohittaessa ala- tai yläraja-arvonsa, tapahtuvat autom

aatiojärjestelm
ään

hälytykset. H
älytyksiä valvotaan jatkuvasti.

Suodattim
ien paine-erom

ittauksen PE01 perusteella tapahtuvat suodatinhälytykset. Autom
aatiojärjestelm

ään
tapahtuu suodatinhälytys, m

ikäli suodattim
en paine-ero kasvaa yli aseteltavan raja-arvon. H

älytyksiä valvotaan
koneen käydessä.

5. H
ÄLYTYSLU

O
KAT JA VIIVEET

5.1. Luokan 2 hälytykset (vika) :

- H
uoneilm

an läm
pötilan ala- ja ylärajahälytykset, 5 m

in
- Kanavapaineen ala- ja ylärajahälytykset, 1 m

in
- Puhaltim

ien ristiriitahälytykset, 30 sek
- Virtauslähettim

en hälytykset, 1 m
in

5.2. Luokan 3 hälytykset (huolto) :

- Suodatinhälytykset, 5 m
in

6. LIITTYVÄT O
H

JEET

M
ittausten seurannat ohjelm

oidaan TIPA:n m
ittausseurantaohjeen viim

eisim
m

än voim
assa olevan version

m
ukaisesti.

G
rafiikkakuvat ohjelm

oidaan TIPA:n grafiikkakuvaohjeen viim
eisim

m
än voim

assa olevan version m
ukaisesti.

H
älytyspisteet ohjelm

oidaan TIPA:n hälytyspisteiden ohjelm
ointiohjeen viim

eisim
m

än voim
assa olevan version

m
ukaisesti.






