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TOIMINTASELOSTUS

1. KAYTTO

Jarjestelman tehtéavana on valvoa rakennuksen sisailman ja ulkoiman vélista paine-eroa.
2. OHJELMALLISET HALYTYKSET

Rakennuksen ulkovaipan yli olevan paine-eron TKOXPE20-xxx aseteltavan ajan keskiarvon (esim. 5h) noustessa
asetetun verran yli asetetun raja-arvon antaa rakennusautomaatiojéarjestelma halytyksen.

Rakennuksen ulkovaipan yli olevan paine-eron TKOXPE20-xxx aseteltavan ajan keskiarvon (esim. 5h) laskiessa
asetetun verran alle asetetun raja-arvon antaa rakennusautomaatiojarjestelma halytyksen.

3. HALYTYSLUOKAT JA -VIIVEET
Luokan 3 halytykset (huolto):

- Rakennuksen ulkovaipan yli olevan paine-eron ala- ja ylarajahalytykset, 5 sek

2. LITTYVAT OHJEET

Mittausten seurannat ohjelmoidaan TIPA:n mittausseurantaohjeen viimeisimmén voimassa olevan version HUOM!
mukaisesti.
Letkujen paat merkitaan tiloihin dymo-tarroin.
Grafiikkakuvat ohjelmoidaan TIPA:n grafiikkakuvaohjeen viimeisimman voimassa olevan version mukaisesti. - o o . ) )
My®s ulkotiloissa sijaitsevat letkujen paat merkit:
s . . . N L . s L N . . laitetunnuksella/-tunnuksilla. Merkinnassa kéytetéan laitetunnuskilpea.
Halytyspisteet ohjelmoidaan TIPA:n héalytyspisteiden ohjelmointiohjeen viimeisimman voimassa olevan version
mukaisesti. iennit tulee tehda rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Letkuna kaytetaan iskunkestavaa pneumatiikkaputkea.
Letkujen paat asennetaan sisétiloissa olosuhde- mittausten koteloon.
Letkun p&a asennetaan ulkotiloissa paineiskuilta suojaavaan koteloon.
Paine-eromittaukset esitetéén valvomossa ko. tuloilmakoneen
grafiikkakuvassa seka valvomon laitesijoituspiirustuksissa.
LAITELUETTELO
Mddrd Jarjestelma Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot Hankkii | Asentaa HUOM.
1 PK04 PE20—-A3001 PAINELAHETIN . —50...50 Pa ala—/yldrajahdlytys: =10 / 5 Pa AU AU Paikallisndyttd, autom.nollaus
1 TKO1 PE20—A2002 | PAINELAHETIN —50...50 Pa ala—/yldrajahdlytys: =10 / 5 Pa AU AU Paikallisndyttsd, autom.nollaus
1 TKO2 PE20—-A112 PAINELAHETIN —50...50 Pa ala—/yldrajahdlytys: =10 / 5 Pa AU AU Paikallisndyttd, autom.nollaus
1 TKO3 PE20-B207 PAINELAHETIN —50...50 Pa ala—/yldrajahdlytys: =10 / 5 Pa AU AU Paikallisndytts, autom.nollaus
1 TKO4 PE20—-B100 PAINELAHETIN —50...50 Pa ala— /yldrajahdlytys: —10 / 5 Pa AU AU Paikallisndyttd, autom.nollaus
i UTo1 FE02 TUULTANTURI 0..20m/s AU AU
[ uTo1 FEOT TUULIANTURI 0..20m /s AU AU :
1 UTOTPE21 SUOJAKOTELO AU AU Suojakotelo painemittausletkulle esim. Produal PEL-USK
1 UTOTPE22 SUOJAKOTELO AU AU Suojakotelo painemittausletkulle esim. Produal PEL—USK
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