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TOIMINTASELOSTUS

1. KAYTTO

1.1. Tehtdvd

Jdrjestelmdn tehtdvdnd on tilakohtaisten olosuhteiden hallinta.
1.2. Kdytto

Jdrjestelmd on jatkuvasti toiminnassa.

2. KAYNTI— JA VAROTOIMINNOT

2.1. Kdyntitoiminnot

2.1.1. Ulkoldmpdtilatoiminto

Huonejddhdytyssddto saa luvan toimia, kun ulkoldmp®dtilan UTO1TEOO vuorokausikeskiarvo

yittdd aseteltavan arvon (esim. 10 °C). Muulloin huonejighdytyssddtd on ohjattuna
minimiasentoonsa.

Huonejddhdytyssdddon pienin sallittu asetusarvo mddrdytyy ulkoldmpdtilan UTO1TEOO

perusteella (Kuva: Jddhdytyksen ulkorajoitus).

2.1.2. Asetusarvot ja sddtdjen toiminta

Jddhdytyssddddlld on aseteltava asetusarvo (esim. +24 °C). J&dhdytyssddtd on jatkuvasti
toiminnassa.

Puhallinkonvektorille annettava nopeusohje ei voi nousta yli aseteltavan yldraja—arvon
(kdyttsdnotossa rajoitus asetellaan arvoon 100 %).

2.2. Varotoiminnot
2.2.1. Kondensointitoiminto

Mikdli puhallinkonvektorin THxxxKF2x kondenssiveden pinnankorkeuskytkin THxxxLAOx
hdlyttdd, ohjataan jddhdytyssddto minimiasentoonsa. Pinnankorkeushdlytyksen on

poistuttava jddhdytyssdddon kdynnistdmiseksi uudelleen.
2.2.2. Turvakytkimet

Puhallinkonvektori THxxxKF2x ei voi kdydd, mikdli laitteen turvakytkin THxxxZSOx on

kddnnettynd O —asentoon.
3. SAADON TOIMINTA
3.1. Sddtooh jelmat

3.1.1. Huoneldmpdtilan sddto

Huoneldmpdtila THxxxTE20 pidetddn jddhdytyssdddon asetusarvossaan. Sddto ohjaa

puhallinkonvektorin jddhdytysventtiilia THxxxTVS5x sekd puhallinkonvektorin  THxxxKF2x

EC—moottorin pydrimisnopeutta kuvan osoittamalla tavalla (Kuva: Jddhdytysportaat).

4. OHJELMALLISET HALYTYKSET

4.1. Varotoimintojen hdlytykset

Puhallinkonvektorin kondenssiveden pinnankorkeuskytkimen toiminnasta tapahtuu hdlytys.
4.2. Raja—arvohdlytykset

Huoneldmpdtilan alittaessa aseteltavan alaraja—arvon (esim. +15 °C) tai ylittdessd

aseteltavan yldraja—arvon (esim. +30 °C), tapahtuvat hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan
jatkuvasti.

5. HALYTYSLUOKAT JA WVIIVEET

5.1. Luokan 1 hélytykset (kiireellinen) :

— Puhallinkonvektorin kondenssiveden pinnankorkeushdlytys, 5 sek
5.2. Luokan 2 hdlytykset (vika) :

— Huoneilman |dmpéotilan ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min

6. LITTYVAT OHJEET

Mittausten seurannat ohjelmoidaan TIPA:n mittausseurantaohjeen viimeisimmdn voimassa
olevan version mukaisesti.

Grafiikkakuvat ohjelmoidaan TIPA:n grafilkkakuvaohjeen viimeisimmdn voimassa olevan
version mukaisesti.

Hdlytyspisteet ohjelmoidaan TIPA:n hdlytyspisteiden ohjelmointiohjeen viimeisimman
voimassa olevan version mukaisesti.
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LAITELUETTELO

Jadrjestelmad Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot Hankkii Asentaa HUOM.
1 THxxx LAOx PINNANKORKEUSK YTKIN PU PU Lukumddrdt huonesddtdluetteloista
1 THxxx TC20 HUONESAADIN AU AU Koteloituna ri ineen ja sulakkeineen. Kaapelildpiviennit varustettu
1 THxxx TE20 HUONEYKSIKKO 0..+50 °C Ks. alaraja +15 °C / 24V AU AU
toimintaselostus yldraja +35 °C
1 THxxx TV5x JAAHDYTYSVENTTILI 2—TIE 0-10 V 24V AU PU Sdhkomotorinen toimilaite. Lukumaddrdt huonesddtoluetteloista
VENTTILILUETTELO
Count | Jdrjestelmd | Tunnus | Tyyppi | Virtaama [dm3/s] | Suunn.paine—ero [kPa] | Valittu paine—ero [kPa] | KVs | DN | Hankkii | Asentaa HUOM.
1 THxxx TVox | 2—TIE | Ks.LVI=suunnitelma Ks.LVI=suunnitelma AU PU Mitoitus tarkastettava ennen hankintaa
T AMPTETRTETE N n:xcméxmm:z:m,mv:o MITTAKAAVAT | o\ 0 TARK
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