& =

HALYTYS (DI)

© = SEATO (AD) ® = MITTAUS (Al)

- =

ALAKESKUSLIITYNTA

&

= OHJELMALITYNTA

=@l wl%

TKOx

(TKOXTE1Q)

RK

Syotté 230 V

I
I
LS ohjaa ESEVS |
LA antaa hilytyksen |
THxxx , THxxx
LAOx | 0E20
LA |
|

/ﬂ THxxx
IIIIIIII FIIIIIJ QE20

mmm
I_| r\.!z 1
I|I|_.|_.|.-\.IL

LAOx H%
_r L__>7 Euuurm_uL_

LS ohjaa pumppua |
LA antaa halytyksen

JAIxxx \»ﬂ

THxxx
TE/TH20
1Ja1

||||| ._|IIIIIIII
|_. ._maa,ooiozvoﬁmj_
, —_———
PVO1

TILA xxx

Vayldlitanta vayldsovittimelta / edelliseltd sddtimeltd

Vayldliitdntd seuraavalle sddtimelle

Tehonsysttd muuntajalta / edelliseltd sddtimeltd

TehonsyGttd seuraavalle sddtimelle

Pos.

Muutospvm. | Muutoksen kuvaus

FRENCKELLIN.

PIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
T A M P E R E E N I SUUN TARK
TILAPALVELUT OY HONESAATO RAU |
TYYPPIHUONE 4 (T4) PIRT AV
ARKKITEHTUURI- JA TALOTEKNIKKASUUNNITTELU SAXTOKAAVIO YO NO PIR NO LEHT
AUKIO 2K PL 1000 33101 TAMPERE "M 4110.2020 | 20410139.719 | A70004 1/5

A7

4 Huonesddto T4.dwa




TOIMINTASELOSTUS

1. KAYTTO

1.1. Tehtdvd

Jdrjestelmdn tehtdvdnd on tilakohtaisten olosuhteiden hallinta.

1.2. Kdaytot

Jdrjestelmd voi olla ohjattuna joko poissa— tai paikalla—kdytdlle.

1.3. Poissa —kdytto

JdrjestelImd toimii poissa—kdytolld, kun jdrjestelmdd ei ohjata paikalla—kdytdlle.
1.4. Paikalla —kdytto

Jdrjestelmd on ohjattuna paikalla—kdytdlle, kun tilakohtainen aikaohjelma ohjaa

jdrjestelmdd paikalla—kdytalle.

Aina kun Idsndolotunnistin THxxxOE20 antaa tunnistuksen, tulee tarkkailutoiminto voimaan
ohjelmasta aseteltavaksi ajaksi (esim. 1 min). Tarkkailutoiminnon oltua yhtdjaksoisesti
voimassa )i ohjelmasta aseteltavan ajan (esim. 3 min), ohjautuu jdrjestelma
paikalla—kéytdlle ohjelmasta aseteltavaksi ajaksi (esim. 15 min). Jdrjestelmdn ollessa
paikalla—kdytolld, aloittaa jokainen tunnistimen tunnistus paikalla—kdyton ajanlaskun alusta

uudelleen.

Jdrjestelmd siirtyy paikalla—kdytolle, kun huoneilman CO2 —pitoisuus THxxxQE20 ylittdd
aseteltavan kdynnistysarvon (esim. 700 ppm). Paikalla—kdytts poistuu pitoisuuden
alittaessa aseteltavan pysdytysarvon (esim. 600 ppm).

2. KAYNTI- JA VAROTOIMINNOT
2.1. Kdyntitoiminnot

2.1.1. Ulkoldmpdtilatoiminto

Huonejddhdytyssddto saa luvan toimia, kun ulkoldmpdtilan UTO1TEOO vuorokausikeskiarvo

yittdd aseteltavan arvon (esim. 10 °C). Muulloin huonejidhdytyssddtd on ohjattuna
minimiasentoonsa.

Huonejddhdytyssdddon pienin sallittu asetusarvo mddrdytyy ulkoldmpdtilan UTO1TEOO

perusteella (Kuva: Jddhdytyksen ulkorajoitus).

2.1.2. Asetusarvot ja sddtdjen toiminta

_umBBwammmam__mo:ml_zmmﬁommﬁm_ﬁoéﬁvommmol_.ovowxo__olxmﬁmsommﬁcwo_éo:moﬁmm::.
poissa +20 C ja paikalla +21 C). Limmityssddts on jatkuvasti toiminnassa.
Jadhdytyssdddolld on erilliset aseteltavat poissa— ja paikalla—kdyton asetusarvonsa (esim.
poissa +25 C ja paikalla +24 °C). Jddhdytyssddtd on jatkuvasti toiminnassa.

Puhallinkonvektorille annettava nopeusohje ei voi nousta )i aseteltavan yldraja—arvon
(kdyttoonotossa rajoitus asellaan arvoon 100 %).

lImam@drdsdédtd on toiminnassa tuloilmakoneen TKOx (ks. Huonesddtdluettelo) kdydessd,
n . .

muulloin ilmamddrdsddtimet ovat ohjattuina minimiasentoihinsa.

2.1.3. Poikkeutustoiminto

Kdyttdjd voi poikkeuttaa ldmmityssdddon asetusarvoa perusasetusarvostaan huoneyksikdn
kdsiasettelulaitteella THxxxTH20 ohjelmasta aseteltavissa rajoissa (esim. +20..+22 °C).

Kdyttdjd voi poikkeuttaa jddhdytyssdddon asetusarvoa perusasetusarvostaan huoneyksikon
kdsiasettelulaitteella THxxxTH20 ohjelmasta aseteltavissa rajoissa (esim. +23..+26 °C).

Huoneyksikdn poikkeutukset ovat kdytossd ainoastaan tilan toimiessa paikalla—kdytdlld.

2.1.4. Ristiinlukitustoiminto

Ldmmitys— ja jddhdytyssddtojen toiminnat lukitaan ristiin siten, ettd yhden sdddon
toimiessa on toinen sdddoistd pakotettuna minimitilaansa. Témdn lisdksi lukitaan

g
Idmmitys— ja jddhdytyssddtojen asetusarvot siten, ettd ldmmityssddto ei voi saada

korkeampaa asetusarvoa kuin jddhdytyssddto.
2.2. Varotoiminnot

2.2.1. Kondensointitoiminto

Mikdli puhallinkonvektorin THxxxKF2x kondenssiveden pinnankorkeuskytkin THxxxLAOx

hdlyttdd, ohjataan jddhdytyssddté minimiasentoonsa. Pinnankorkeushdlytyksen on

poistuttava jddhdytyssdddon kdynnistdmiseksi uudelleen.
2.2.2. Turvakytkimet

Puhallinkonvektori THxxxKF2n ei voi kdydd, mikdli laitteen turvakytkin THxxxZSOx on

kddnnettynd O —asentoon.

3. SAADON TOIMINTA
3.1. Sddtooh jelmat

3.1.1. Huoneldmpd&tilan sddto

Huoneldmpdtila THxxxTE20 pidetddn Idmmityssdddon asetusarvossaan. Sddts ohjaa tilan
radiaattoripattereiden Idmmitysventtiileitd THxxxTV4x.

Huoneldmpétila THxxxTE20 pidetddn jddhdytyssdddon asetusarvossaan. Sddto ohjaa 1.
portaana tilan iimamddrdsddtimid THxxxFC10 ja FC30 minimi— ja maksimi—ilmamad&drdn
vdlilld ja 2. portaana puhallinkonvektorin jadhdytysventtiilid THxxxTV5x sekd
puhallinkonvektorin  THxxxKF2x EC—moottorin pydrimisnopeutta kuvan osoittamalla tavalla

(Kuva: Jddhdytysportaat).

3.1.2. llmamddrdn oh jaus
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llmamddrdsddtimid THxxxFC10 ja FC30 ohjataan minimi— ja maksimi—il

m
huoneilman CO2 —pitoisuuden ._._._xxxo_.mNo v.aﬂcmgm__o (Kuva: CO2 ilmamddrdsddts). Suurin

ilmamddrdpyynti sddtooh jelmilta on ma

vin.

4. OHJELMALLISET HALYTYKSET

4.1. Varotoimintojen hdlytykset

Puhadllinkonvektorin kondenssiveden pinnankorkeuskytkimen toiminnasta tapahtuu hdlytys.
4.2. Raja—arvohdlytykset

Huoneldmpdtilan alittaessa aseteltavan alaraja—arvon (esim. +15 ‘C) tai ylittdessd
aseteltavan yldraja—arvon (esim. +30 °C), tapahtuvat hdlytykset. Hdlytyksid valvotaan
jatkuvasti.

Huoneilman CO2 —pitoisuuden alittaessa aseteltavan alaraja—arvon (esim. 300 ppm) tai
yiittdessd aseteltavan yidraja—arvon (esim. 1500 ppm), tapahtuvat hdlytykset. Hélytyksid
valvotaan jatkuvasti.

lImamddrdsddtimen takaisinkytkentdviestin poiketessa yli aseteltavan verran ohjausviestistd

(esim. +/— 10 %), tapahtuu hdlytys. Hdlytystd valvotaan iimamddrdsddddn ollessa
toiminnassa.

5. HALYTYSLUOKAT JA VIIVEET

5.1. Luokan 1 hdlytykset (kiireellinen) :

— Puhallinkonvektorin kondenssiveden pinnankorkeushdlytys, 5 sek
5.2. Luokan 2 hilytykset (vika) :

— Huoneilman Idmpédtilan ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min

5.3. Luokan 3 hdlytykset (huolto) :

— Huoneilman CO2 —pitoisuuden ala— ja yldrajahdlytykset, 5 min

— limamddrdsdddinten sddtopoikkeamahdlytykset, 5 min
6. LITTYVAT OHJEET

Mittausten seurannat ohjelmoidaan TIPA:n mittausseurantaohjeen viimeisimmdn voimassa
olevan version mukaisesti.

Grafiikkakuvat ohjelmoidaan TIPA:n grafilkkkakuvaohjeen viimeisimmdn voimassa olevan
version mukaisesti.

Hdlytyspisteet ohjelmoidaan TIPA:n hdlytyspisteiden ohjelmointiohjeen viimeisimmadn
voimassa olevan version mukaisesti.
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LAITELUETTELQ

Mddrd Jdrjestelmd Tunnus Laite Tyyppi Alue As.arvo Hdlytysrajat Tekn.tiedot | Hankkii Asentaa HUOM.
1 THxxx FC10 ILMAMAARASAADIN O\ES.A.EQX . 24V U U Lukumddrdt huonesddtoluetteloista
1 THxxx FC30 ILMAMAARASAADIN 0/min...max . 24V U U Lukumddrdt huonesddtoluetteloista
1 THxxx LAOx PINNANKORKEUSKYTKIN . PU PU Lukumddrdt huonesddtdluetteloista
1 THxxx OE20 LASNAOLOTUNNISTIN PLT24 24V . AU AU Lukumddrdt huonesddtoluetteloista
1 THxxx QE20 CO02 —HUONEANTURI 0...2000 ppm alaraja 100 ppm , AU AU Lukumadrdt huonesddtoluetteloista
yldraja 1900 ppm
1 THxxx TC20 HUONESAADIN . AU AU Koteloituna ri ttimineen ja sulakkeineen. Kaapelildpiviennit varustettu
vedonpoistoin. Lukumddrd selvidd huonesddtoluetteloista
1 THxxx TE /TH20 HUONE YKSIKKO 0..+50 C Ks. alaraja +15 C \ 24V AU AU Sisdltdd ldmpotilan kdsiasettelun. Lukumddrdt huonesddtoluetteloista
toimintaselostus yldraja +35 °C
1 THxxx TV4x LAMMITYSVENTTIILI 2—=TIE 0—-10 V . . 24 vV AU PU Lukumddrdt huonesddtoluetteloista
1 THxxx TV5Ex JAAHDYTYSVENTTILI 2—-TIE 0-10 V . 24V AU PU Sdhkomotorinen toimilaite. Lukumdardt huonesddtoluetteloista
VENTTHLILUETTELO
Count | Jdrjestelmd | Tunnus | Tyyppi| Virtaama [dm3/s] | Suunn.paine—ero [kPa] | Valittu paine—ero [kPa] | KVs | DN | Hankkii | Asentaa HUOM.
1 THxxx TV4x 2—TIE | Ks.LVI=suunnitelma Ks.LVI=suunnitelma . R AU PU Mitoitus tarkastettava ennen hankintaa
1 THxxx TVSx | 2—TIE | Ks.LVI=suunnitelma Ks.LVI=suunnitelma . . AU PU Mitoitus tarkastettava ennen hankintaa
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