




TO
IM

IN
TASELO

STU
S

1
KÄYTTÖ

Järjestelm
än

tehtävänä
on

rajoittaa
savun

ja
palon

etenem
istä.Lisäksijärjestelm

än
avulla

suoritetaan
palonrajoituspeltien

koestustoim
innot.

2.KÄYTTÖ
-JA

VAR
O

TO
IM

IN
N

O
T

2.1
Käyttötoim

innot

Käyttötoim
innotohjaavatlaitteiden

keskinäistä
toim

intaa
norm

aalissa
tilanteessa

eivätkä
estä

m
ahdollista

käsikäyttöä.Käsikäyttö
eikuitenkaan

ole
suositeltava

käyttötoim
enpide.

2.1.1
N

orm
aalitilanne

Kun
palonrajoituspelliteiväthälytä

laukeam
isesta,ovatkaikkipalonrajoituspellitavautuneina

ja
ilm

astointivoi
toim

ia
norm

aalisti.

2.1.3
Koestustoim

into

Palonrajoituspellitkoestetaan
koestusaikaohjelm

aan
aseteltavana

aikana
(esim

1krt/vko).Koestus
tehdään

ohjaam
alla

pellitaukija
kiinniryhm

äkohtaisesti.

Tuloilm
akoneen

TK01
palopeltiryhm

än
koestustoim

innon
ajaksitulee

tuloilm
akone

TK01
pysäyttää.

Tuloilm
akoneen

TK02
palopeltiryhm

än
koestustoim

innon
ajaksitulee

tuloilm
akone

TK02
pysäyttää.

Tuloilm
akoneen

TK03
palopeltiryhm

än
koestustoim

innon
ajaksitulee

tuloilm
akone

TK02
pysäyttää.

Poistoilm
akoneen

PK08
ja

tuloilm
akoneen

TK01
yhteisen,tilan

A1
009

palopeltiryhm
än

koestustoim
innon

ajaksi
tulee

poistoilm
akone

PK08
pysäyttää.Tuloilm

akone
TK01

voikäydä
koestuksen

ajan.Tilan
A1

009
palopeltien

toim
intaa

ohjataan
m

yös
PK08

käynnin
m

ukaan
(ks.kaavio

A31000).

Tuloilm
akoneen

TK01,tilan
B0

050,palopeltiryhm
än

koestustoim
innon

ajan
tuloilm

akone
TK01

voiolla
käynnissä.

2.2
Varotoim

innot

Varotoim
innotovataina

voim
assa.Puhaltim

eteivätvoikäydä
ja

niiden
käsikäyttö

estetään
varotoim

innon
lukittua

koneen
käynnin.Kone

voikäynnistyä
uudelleen

vasta
sen

jälkeen,kun
varotoim

innon
aiheuttaja

on
poistunutja

toim
into

on
kuitattu

järjestelm
ästä,elleitoim

innon
kohdalla

ole
m

uuta
m

ainittu.

2.1.2
Laukaisutoim

into

Palonrajoituspellin
sisäisen

laukaisulaitteen
toim

iessa
ja

pellin
sulkeutuessa

saadaan
pelliltä

kiinni-tieto
järjestelm

ään.Palopellin
lauetessa

ao.rajoituspeltiin
liittyvä

ilm
anvaihtokone/poistoilm

akone
pysäytetään.

3.O
H

JELM
ALLISET

H
ÄLYTYKSET

M
ikälipalonrajoituspeltiä

aukiohjattaessa
eisaada

auki-tietoa
tapahtuu

pellin
avautum

isen
ristiriitahälytys.

M
ikälipalonrajoituspeltiä

kiinniohjattaessa
eisaada

kiinni-tietoa
tapahtuu

pellin
sulkeutum

isen
ristiriitahälytys.

M
ikälipalonrajoituspeltiä

aukiohjattaessa
saadaan

kiinni-tieto,tapahtuu
palonrajoituspellin

laukeam
ishälytys.

Laukeam
ishälytyksen

ollessa
toim

innassa,estetään
pellin

avautum
isen

ja
sulkeutum

isen
ristiriitahälytykset.

4.H
ÄLYTYSLU

O
KAT

JA
-VIIVEET

Luokan
1

hälytykset(kiireellinen):

-palonrajoituspellin
laukeam

ishälytys
30

sek
-palonrajoituspellin

avautum
isen

ristiriitahälytys
3

m
in

Luokan
2

hälytykset(vikahälytys):

-palonrajoituspellin
sulkeutum

isen
ristiriitahälytys

1
m

in

5.N
O

U
D

ATETTAVAT
O

H
JEET

G
rafiikkakuvatohjelm

oidaan
TIPA:n

grafiikkakuvaohjeen
viim

eisim
m

än
voim

assa
olevan

version
m

ukaisesti.

H
älytyspisteetohjelm

oidaan
TIPA:n

hälytyspisteiden
ohjelm

ointiohjeen
viim

eisim
m

än
voim

assa
olevan

version
m

ukaisesti.

Kaikkipalonrajoituspellitesitetään
valvom

ografiikan
tasopiirustuksella

niiden
todellisessa

sijaintipaikassa.
Valvom

ografiikan
tasopiirustukselta

tulee
lisäksiesittää

ilm
astointikoneiden

palvelualueet.

6.R
APO

R
TIT

-Yhteinen
ilm

oitus
palonrajoituspeltien

koestuksen
onnistum

isesta
taiepäonnistum

isesta


