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1.
KÄYTTÖ

Järjestelm
än tehtävänä on valvoa rakennuksen sisäilm

an ja ulkoim
an välistä paine-eroa.

2.
O

H
JELM

ALLISET H
ÄLYTYKSET

R
akennuksen ulkovaipan yli olevan paine-eron TK0xPE

20-xxx aseteltavan ajan keskiarvon (esim
. 5h) noustessa

asetetun verran yli asetetun raja-arvon antaa rakennusautom
aatiojärjestelm

ä hälytyksen.

R
akennuksen ulkovaipan yli olevan paine-eron TK0xPE

20-xxx aseteltavan ajan keskiarvon (esim
. 5h) laskiessa

asetetun verran alle asetetun raja-arvon antaa rakennusautom
aatiojärjestelm

ä hälytyksen.

3.
 H

ÄLYTYSLU
O

KA
T JA

 -VIIVEET

Luokan 3 hälytykset (huolto):
-

R
akennuksen ulkovaipan yli olevan paine-eron ala- ja ylärajahälytykset, 5 sek

2.
LIITTYVÄT O

H
JEET

M
ittausten seurannat ohjelm

oidaan TIP
A:n m

ittausseurantaohjeen viim
eisim

m
än voim

assa olevan version
m

ukaisesti.

G
rafiikkakuvat ohjelm

oidaan TIP
A:n grafiikkakuvaohjeen viim

eisim
m

än voim
assa olevan version m

ukaisesti.

H
älytyspisteet ohjelm

oidaan TIP
A:n hälytyspisteiden ohjelm

ointiohjeen viim
eisim

m
än voim

assa olevan version
m

ukaisesti.

H
U

O
M

!

Letkujen päät m
erkitään tiloihin dym

o-tarroin.

M
yös ulkotiloissa sijaitsevat letkujen päät m

erkitään
laitetunnuksella/-tunnuksilla. M

erkinnässä käytetään laitetunnuskilpeä.

Läpiviennit tulee tehdä rakennesuunnittelijan ohjeiden m
ukaisesti.

Letkuna käytetään iskunkestävää pneum
atiikkaputkea.

Letkujen päät asennetaan sisätiloissa olosuhde- m
ittausten koteloon.

Letkun pää asennetaan ulkotiloissa paineiskuilta suojaavaan koteloon.

Paine-erom
ittaukset esitetään valvom

ossa ko. tuloilm
akoneen

grafiikkakuvassa sekä valvom
on laitesijoituspiirustuksissa.


