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1. LÄHTÖKOHDAT
Tämä suunnitteluohje määrittää Tampereen kaupungissa toimivien koulujen suunnittelussa noudatettavat
toiminnalliset yleisohjeet ja varustamisohjeet. Tämä suunnitteluohje täydentää Tilapalvelut Oy:n
Rakennussuunnitteluohjetta. Päiväkotihankkeissa noudatetaan päiväkotien suunnitteluohjetta. Tätä ohjetta
noudatetaan kaikissa perusparannus-, uudisrakennus- ja muutostyöhankkeissa.

Muita ohjeita:
 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, luku 4.3. Oppimisympäristöt ja työtavat
 RT 103079 Perusopetuksen tilat. Rakennushankkeen valmistelun lähtökohtia
 RT 103081 Perusopetuksen tilat. Tilasuunnittelu
 RT 103080 Perusopetuksen tilat. Suunnittelun lähtökohdat
 RT 103085 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Turvallisuuden suunnittelu
 RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu
 RT 103082 Perusopetuksen tilat. Sisustussuunnittelu
 Palvelukeittiökonseptit / Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Voimia Oy
 Toimitilojen suunnittelu: puhtauspalveluiden huomiot / Pirkanmaan Voimia Oy
 Pihasuunnitelman laatimisohje Tampere
 Päiväkoti- ja koulupihojen suunnitteluohje / Tampereen kaupunki
 Pirkanmaan hyvinvointialueen opiskeluhuollon vastaanottotilojen suunnittelun linjaukset kouluilla

ja oppilaitoksissa / Pirkanmaan hyvinvointialue
 Koulujen liikuntasalien mitoitusohje Tampere (tämän ohjeen liite)
 Palveluverkkosuunnitelmat:

 Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys, Sivistys- ja kulttuurilautakunta 25.10.2018
 Kirjastoverkkosuunnitelma 2020–2030, Sivistys- ja kulttuurilautakunta 19.12.2019
 Nuorisopalvelujen palveluverkkosuunnitelma 2021–2035, Sivistys- ja

kulttuurilautakunta 26.8.2021
 Tampereen kaupungin liikunnan palveluverkkosuunnitelma 2022–2035, Sivistys- ja

kulttuurilautakunta 14.6.2022.
 Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen palveluverkkoselvitys Palveluverkko 2030,

Elinvoima- ja osaamislautakunta 7.6.2023
 Kulttuurin palveluverkkosuunnitelma 2035, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta,

19.12.2023
 Kaikki palveluverkkosuunnitelmat päivitetään ja yhdenmukaistetaan vuoden 2025

aikana
 Tampereen kaupungin suunnitteluohjeet:

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/
 Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas:

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuus | Opetushallitus (oph.fi)
 Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas / Opetushallitus

Käsityön oppimis- ja työympäristön suunnitteluopas | Opetushallitus (oph.fi)
 Pedagogisen toiminnan käsikirja (täydennettävä liite)
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1.1. Yhteyshenkilöt

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmä ja Tampereen Tilapalvelut Oy vastaa kaupungin koulujen uudis-,
perusparannus- ja muutostyöhankkeiden toteuttamisesta yhdessä palveluiden tilaajan ja kasvatuksen ja
opetuspalveluryhmän edustajien kanssa. Kutakin hanketta varten kootaan oma hankeryhmänsä, joka koostuu
pääsääntöisesti alla luetelluista yhteistyötahoista sekä kohteen suunnittelijoista. Pienten
koulurakennushankkeiden toteuttamisesta vastaa Tilapalveluiden rakennuttaja tai joissain tapauksissa kohteen
tekninen isännöitsijä. Isojen, vähintään yhden miljoonan euron investointihankkeiden toteuttamisesta
hankesuunnitteluvaiheessa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmän hankearkkitehti ja
toteutusvaiheessa hankkeelle nimetty Tampereen Tilapalvelut Oy:n projektipäällikkö. Työsuojeluvaltuutettu
osallistuu hankkeeseen jo tarveselvitysvaiheesta lähtien.

1.1.1. Sivistyspalvelut / palveluverkko

 Koordinaattori Elina Kalliohaka (040 486 4918)

1.1.2. Perusopetus

 Perusopetuksen johtaja Ulla Ojalammi (050 428 3044)
 Opetusjohtajat

o Mari Palviainen (0400 764 165)
o Simo Turtiainen (0400 887 233)

 Projektipäällikkö Monika Sola (040 801 6011)
 Koulun rehtori ja muu henkilökunta tapauskohtaisesti

1.1.3. Varhaiskasvatus ja esiopetus

 Varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus (050 523 7386)
 Aluejohtajat

o Tanja Moisala (040 485 6275) / etelä
o Pia Mikkola (050 468 2922) / länsi
o Heli Rautanen (040 584 7692) / itä

 Varhaiskasvatusyksikön johtaja ja muu henkilökunta tapauskohtaisesti

1.1.4. Digitalisaatio ja tietohallinto

 Esitystekniikka Mari Kujala
 Tietokoneet Henri Sihvonen ja Juha Salmela
 Puhelin- ja verkkoyhteydet Matti Asumalahti

1.1.5. Pirkanmaan Voimia Oy

 palveluasiantuntija (tarveselvitysvaihe)
o Matti Tanski (040 180 1620)

 prosessiasiantuntija (hankesuunnitteluvaihe)
o Elina Lahti (040 861 1252)

 tuotepäällikkö Elina Ahtiala-Huotari (050 464 8466)
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1.1.6. Opiskeluhuolto (Pirkanmaan hyvinvointialue)

 Kouluterveydenhuollon tilat (lääkäri, kouluterveydenhuolto) hankekohtaisesti
o Niina Pirinen
o Piritta Raunio
o Tytti Tapaninaho
o Terhi Mylläri

 Oppilashuollon tilat (psykologi ja kuraattori) hankekohtaisesti
o Hölttö Hanna
o Kirsi Vanhanen
o Henna Hautamäki
o Ari Suhonen
o Sakari Syrjänen

 Rakennuttajainsinööri Peura Jussi (040 775 4450)
 Toimitilapäällikkö Juhapekka Hirvimäki (040 833 8387)

1.1.7. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmä

 hankearkkitehti tapauskohtaisesti
 kiinteistöpäällikkö Anni Andrejeff (040 630 9358)
 kiinteistöpäällikkö (esiopetus) Jenni Rämälä (040 198 1286)

1.1.8. Tampereen Tilapalvelut Oy

 hankkeen projektipäällikkö tapauskohtaisesti
 LVIA / lvi-asiantuntijat Tapio Hyrkäs (040 704 3791)

Jani Saarikoski (040 554 5088)
 S / sähköasiantuntija Juha Rautiainen (040 358 0702)
 rakenneasiantuntija Minna Suomela (044 486 3684)
 vastaava isännöitsijä Harri Mannonen (044 481 1640)
 ylläpitoasiantuntija Heidi Puustinen (040 806 3163)

1.1.9. Pirkanmaan pelastuslaitos

 palotarkastaja tapauskohtaisesti

1.1.10. Työsuojelu

 Henkilöstöpäällikkö Satu Hakulinen (040 801 6236)
 Työsuojelupäällikkö         Henri Rikander (040 531 0828)
 Työsuojeluvaltuutettu         Jouni Kaipainen (040 806 4954) / hankekohtaisesti

1.1.11. Terveydensuojelu

 terveystarkastaja/ympäristöinsinööri tapauskohtaisesti
terveydensuojelu@tampere.fi
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2. YLEISTÄ RAKENNUSHANKKEESTA
2.1. Hankkeen käynnistäminen

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä
selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa
hankkeesta laaditaan tarveselvitys. Tarveselvityksen hyväksyy yli 10 miljoonan euron hankkeissa
kaupunginhallitus. Alle 10 miljoonan euron hankkeet hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin
tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien
hankkeiden tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat.
Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen
hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Yli 10 miljoonan euron hankkeiden
hankesuunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy alle 10 miljoonan euron
hankkeiden hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten osalta
hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma,
jonka hyväksyy Asunto- ja kiinteistölautakunta. Toteutussuunnitelman valmistelee Tampereen Tilapalvelut Oy.
Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi
toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti
hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

2.2. Pienet investoinnit

Pieniä investointeja ovat lähtökohtaisesti alle yhden miljoonan euron hankkeet. Pienet investoinnit päätetään
yhdessä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikkapalveluryhmän, Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja toimialan
yhteyshenkilöiden kanssa. Priorisointi ja seuraavana vuonna toteuttavat hankkeet käsitellään alkusyksyn
tilaseurantaryhmässä. Hankkeita rakennuttaa Tampereen Tilapalvelut Oy. Hankkeista tehdään hankekortti, jossa
työn sisältö, määrärahat, aikataulu ja väistötarpeet on kirjattuna. Kiinteistöjohtaja hyväksyy hankekortin 200 000
euroon asti. 200 000 eurosta miljoonaan euroon asti hankekortin hyväksyy elinvoiman palvelualueen johtaja.

2.3. Isot investoinnit (perusparannushankkeet, uudisrakennukset, isot korjaus-
/muutostyöt)
2.3.1. Tarveselvitys

Yli yhden miljoonan euron investointihankkeista tehdään tarveselvitys, jossa mm. selvitetään olemassa olevan
rakennuksen kuntotiedot, oppilasmäärät, tulevat tarpeet, rakenteellinen kapasiteetti (tuleva maksimi
oppilasmäärä), hankkeen laajuus ja toiminnan sisältö. Tarveselvityksessä määritetään ja lukitaan hankkeen laajuus
ja sisällön tavoitteet. Selvitetään myös asemakaavan ja rakennusluvan reunaehdot ja vaatimukset.  Tarveselvitys
ja mahdollinen rakennustöiden aikainen väistötilaratkaisu hyväksytetään Kasvatus- ja opetuslautakunnassa (alle
10 milj. euron hankkeet) / Kaupunginhallituksessa (yli 10 milj. euron hankkeet) ja viedään tiedoksi Asunto- ja
kiinteistölautakuntaan. Talotekniikan asiantuntijat määrittelevät tarveselvitysvaiheessa taloteknisten
järjestelmien tavoitteet.

2.3.2. Hankesuunnitelma

Hankesuunnitteluvaiheessa pääpaino on rakennuksen luonnossuunnittelussa tarveselvityksessä määritetyn
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laajuuden, tilaohjelman ja reunaehtojen mukaisesti. Tarkennetaan myös mahdollisia rakennusluvan reunaehtoja
(mm. mahdolliset rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen ohjeistus, esteettömyysasiat).
Osa hankkeista edellyttää asemakaavamuutosta, jolloin tarveselvitystä ja hankesuunnittelua tehdään
samanaikaisesti yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa. Toteutussuunnittelua ei ilman hyviä perusteita
käynnistetä ennen kuin hankkeella on voimassa oleva asemakaava. Talotekniikan asiantuntijat määrittelevät
hankesuunnitteluvaiheessa talotekniset järjestelmäratkaisut ja sisäilmastoluokkatavoitteet.

2.3.3. Toteutussuunnittelu

Hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta käynnistetään kohteen toteutussuunnitteluvaihe. Rakennuksen
tilaratkaisut, sijainti, hankkeen laajuus ja tekniset reunaehdot on päätetty jo hankesuunnitteluvaiheessa. Myös
asemakaavalliset reunaehdot ja viranomaismääräykset on varmistettu tässä vaiheessa. Hyväksytyn
toteutussuunnitelman jälkeen käynnistyy hankkeen työmaavaihe.

2.3.4. Vaikutusten ennakkoarviointi ja osallistaminen (koulut ja päiväkodit)

Lapsivaikutusten ennakkoarviointi tehdään tarveselvityksen yhteydessä.
Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä on osallistettu oppilaita ja huoltajia. Päiväkoti- ja koulurakentamisessa
noudatetaan päiväkotien ja koulujen suunnitteluohjetta. Koulujen suunnitteluohjeen tekovaiheessa on osallistettu
rakennushankkeissa mukana olevat osapuolet: varhaiskasvatus, perusopetus, nuoriso- ja liikuntapalvelut,
työsuojelu, Pirkanmaan Voimia Oy, Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastuslaitos, ympäristönsuojelu, Tampereen
Tilapalvelut Oy, Tampereen Infra Oy (piha-alueet). Suunnitteluohjeessa on huomioitu koulujen osalta
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetyt vaatimukset tiloille (OPS 2014, luku 4.3) sekä
varhaiskasvatusalain vaatimukset tiloihin liittyen on huomioitu: varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä,
oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen, lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.
Kaikissa päiväkotien ja koulujen rakennushankkeissa ovat mukana opetusjohtaja ja rehtori / aluejohtaja ja
varhaiskasvatusyksikön johtaja tarveselvitysselvitysvaiheen alusta alkaen. He pystyvät huomioimaan toiminnan ja
pedagogiikan vaatimuksia tilojen suhteen. Osallistaminen on osa varhaiskasvatusyksikön johtajan ja koulun
rehtorin perustyötä. Rehtori / varhaiskasvatusyksikön johtaja osallistaa sekä henkilöstöä että oppilaita / lapsia ja
huoltajia suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Lasten osallistaminen mahdollistetaan oppilaille ja lapsille sopivalla ja
ymmärrettävällä tavalla, kuten kuvien ja toiminnallisten menetelmien avulla. Lasten ja oppilaiden osallisuus ovat
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuurin keskiössä.
Osallistaminen kuuluu päiväkotien ja koulujen kehittämiseen, koskee se pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä tai
toiminnan kehittämistä. Osallistamisessa esiin nousseita asioita huomioidaan suunnittelussa. Kaikessa
suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon kaupungin aiemmat strategiset päätökset ja taloudelliset
resurssit. Suunnittelua määrittävät ja ohjaavat myös olennaiset tekniset ratkaisut sekä kaavamääräykset.
Suunnitteluprosessissa on mukana tarveselvitysvaiheesta lähtien myös pääsuunnittelija ja arkkitehti, jonka rooli
kokonaisuuden hallinnassa ja käyttäjien kuulemisessa on merkittävä. Suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelija
osallistaa käyttäjiä tilojen ja niiden toiminnallisuuteen ja työturvallisuuteen liittyvien yksityiskohtien osalta.
Suunnitteluun liittyvä osallistaminen sisältyy käytettävän konsultin kokonaispalkkioon ja on siten osa normaalia
suunnitteluprosessia. Pääsuunnittelijan rooli ja vastuut hankkeessa on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa.
Perusopetuksen / varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutettu osallistuu kohteen suunnitteluun jo
tarveselvitysvaiheesta lähtien yhtenä käyttäjän edustajana. Liikuntapalveluista mukana on sisäliikuntapaikoista
vastaava liikuntapäällikkö, joka ottaa kantaa liikuntaan liittyviin tiloihin sekä iltakäytön toiminnallisiin
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vaatimuksiin. Opiskeluhuollon edustajat (Pirkanmaan hyvinvointialue) ovat mukana tarveselvitysvaiheesta alkaen,
kuten myös kaupungin palvelurakennuksien ruokahuollosta ja puhtaanapidosta vastaava Pirkanmaan Voimia Oy:n
edustaja. Ateria- ja puhtauspalveluiden loppukäyttäjää rakennushankkeissa edustavat Pirkanmaan Voimia Oy:n
palveluasiantuntijat sekä palvelutuotannon esihenkilöt.
Pirkanmaan Voimia Oy määrittää ruokasalin, keittiön ja siivoustilojen tilojen reunaehdot sekä ottaa kantaa
kohteiden siivottavuuteen. Kohteiden tekniset reunaehdot määrittävät Tampereen Tilapalvelut Oy:n asiantuntijat.
Osa hankkeista edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavahankkeissa osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa
suunnitelmiin. Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan: alueen maanomistajat, he joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnitelmassa käsitellään. Olipa kyseessä liikeyritys, yksityinen ihminen, yhdistys tai jokin muu yhteisö, kaikki
voivat olla osallisia kaavan laatimiseen. Osallisella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla mahdollisuus
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaikkea lausua mielipiteensä asiasta,
mielellään jo työn alkuvaiheessa.
Vuonna 2022 valmistui käsikirja, missä osallistamisen prosessia avataan varhaiskasvatusyksikön johtajille ja
rehtoreille. Käsikirjassa kerrotaan missä vaiheessa ja keitä osallistetaan, annetaan esimerkkejä, miten voidaan
osallistaa ja miten asia dokumentoidaan. Lisäksi avataan rakennushankkeiden eteneminen päätöksenteossa.
Huomioitavaa on, että osallistamisen tavat vaihtelevat jatkossakin eri rakennushankkeissa. Tarveselvityksen
alkuvaiheessa käyttäjä täydentää pedagogisen toiminnan käsikirjan, joka toimii osana suunnittelun lähtötietoja.
Hankesuunnitteluvaiheessa pidetään pääsuunnittelijan johdolla erilliset käyttäjäpalaverit, joiden perusteella
suunnitelmia tarkennetaan käyttäjien toiveiden mukaisiksi ja samalla huomioidaan alueen erityistarpeet.

2.3.5. Palaute valmistuneista kohteista

Tampereen kaupunki kerää palautetta valmistuneista uudis- ja perusparannuskohteista (vähintään noin vuoden
käytössä olleista). Palautetta kerätään kohteiden oppilailta, huoltajilta ja henkilökunnalta. Vastauksia
hyödynnetään tulevissa rakennushankkeissa.  Vastausten perusteella kehitetään edelleen toimintaa ja käytänteitä
rakennushankkeissa.

2.3.6. Vuokrahankkeet, erityispiirteet

Tampereen kaupunki voi hankkia tiloja palveluverkon käyttöön myös vuokraamalla tai leasingrahoituksella.
Pitkäaikaisista vuokrakohteista laaditaan tarveselvitys normaalin menettelyn mukaisesti. Vuokrahankkeen
kilpailuttaa ja rakennuttaa Tampereen Tilapalvelut Oy. Hankesuunnitelma, vuokrasopimus ja
rakennuttamissopimus hyväksytään asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Yli kymmenen miljoonan euron hankkeet
hyväksytään kaupunginhallituksessa.

Lyhytaikaisia tiloja voidaan tarvita palveluverkon väliaikaiseen lisätilatarpeeseen tai väistötilatarpeeseen.
Vuokrauspäätös tehdään asunto- ja kiinteistölautakunnan delegoinnin mukaisesti. Siirtokelpoisten rakennusten
rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy.
Vuokraamalla hankituissa kohteissa noudatetaan koulujen suunnitteluohjetta.

2.3.7. Elinkaaren hiilijalanjälki

Tampereen kaupungin perusparannus ja uudisrakennuksista lasketaan tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa
elinkaaren hiilijalanjälki. Tarveselvitysvaiheessa asetetaan investointiohjelman mukaisille
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hankkeille elinkaaren hiilijalanjäljen raja-arvo ja laatutaso yhteistyössä Tilapalveluiden kanssa. Kohdekohtaisesti ja
tarvittaessa tehdään vertailevat laskelmat vaihtoehdoista ja määritetään tavoitteet hiilijalanjäljelle.
Hiilijalanjälkilaskelma tarkennetaan pääpiirustustason mukaiseksi rakennuksen vastaanottovaiheessa. Tarkemmat
ohjeet hiilijalanjäljen laskennasta erillisessä laskentaohjeessa.

2.3.8. Toiminnan hiilijalanjälki

Käyttäjä huomioi pedagogista asiakirjaa laatiessaan toiminnan hiilijalanjäljen.

3. TOIMINNALLISET OHJEET
3.1. Koulurakennusten yleispiirteinen jako

Koulurakennuksien perusjaon määrittää opetussuunnitelma:
1. Pienten lasten yksikkö (päiväkoti ja esi- ja alkuopetuksen tilat, luokat 0–2), erityispiirteet

a. päiväkodin tilat mitoitetaan siten, että ne voidaan tarvittaessa ottaa ilman tilamuutoksia
opetuskäyttöön. Katso myös erillinen päiväkotien suunnitteluohje

b. esi- ja alkuopetuksen tilat suunnitellaan lähtökohtaisesti kaksisarjaisena. Tilat suunnitellaan
muuntojoustaviksi, tarvittaessa ne voidaan ottaa varhaiskasvatuksen käyttöön, mikäli alueen
lapsi-/ oppilasmäärä sitä edellyttää

c. kaikki tilat suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi, kuten esim. hallinnon tilat, liikuntasali, ruokasali sekä
piha-alue. Päiväkodin piha-alue kuitenkin rajataan välituntipihasta

d. eriyttämistilojen suunnittelu erityisen tuen oppilaille jo suunnitteluvaiheessa
2. Vuosiluokkien 0–6 koulu (esi- ja alkuopetus ja luokat 3–6), erityispiirteet

a. esi- ja alkuopetuksen tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi, tarvittaessa ne voidaan ottaa
varhaiskasvatuksen käyttöön, mikäli alueen lapsi-/ oppilasmäärä sitä edellyttää

b. mahdollisesti päiväkoti koulun yhteydessä. Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan päiväkotien
suunnitteluohjetta

c. kaikki tilat suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi, kuten esim. hallinnon tilat, liikuntasali, ruokasali sekä
piha-alue. Päiväkodin piha-alue kuitenkin rajataan välituntipihasta

d. eriyttämistilojen suunnittelu erityisen tuen oppilaille jo suunnitteluvaiheessa
3. Yhtenäiskoulu, vuosiluokat 0–9, (pätee myös esim. 5–9 / 7–9 vaihtoehdoissa)

a. Katso vuosiluokkien 0–6 erityispiirteet kohdasta 2
b. opetustilat mitoitetaan ja suunnitellaan vuosiluokkien 7–9 tarpeita varten
c. mahdollisesti päiväkoti koulun yhteydessä, katso kohdat 1 ja 2
d. eriyttämistilojen suunnittelu erityisen tuen oppilaille jo suunnitteluvaiheessa
e. kasvun opinpolun erityisluokkien määrän huomiointi jo suunnitteluvaiheessa

3.2. Koulurakennuksen suunnittelun ja mitoituksen lähtökohdat

Tila- ja oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtana ovat koulun toiminnalle asetetut tavoitteet, koulun
oppilaat, mahdolliset varhaiskasvatuksen lapset ja henkilökunta. Koulun toiminnan periaatteet, tilat ja tilantarve
määritellään hankekohtaisesti tarveselvitysvaiheessa ja sitä tarkennetaan tarvittaessa
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hankesuunnitteluvaiheessa.
Yhtenäiskouluissa aineopetuksen luokkatilat (fysiikka ja kemia, musiikki, tekstiilityö, kotitalous) lasketaan mukaan
koulun kokonaisoppilasmäärään (opetustila / Ot3-luokka).
Iltapäivätoiminta käyttää joustavasti koulun tiloja. Toiminnalle varataan riittävät säilytystilat.

Lisäksi koulun muiden toimintojen eri vaihtoehdot tulee käsitellä ja ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa.
Esimerkiksi yhtenäiskouluissa toimii säännöllisesti yksi tai useampi kouluvalmentaja. Perusopetuksen valmistavan
opetuksen tilan tarve arvioidaan kohdekohtaisesti.  Valmistavan opetuksen tilat koskevat vuosiluokkien 3–9
oppilaita.
Esiopetuksen ryhmätilat suunnitellaan alkuopetuksen (luokat 1-2) välittömään yhteyteen lähelle esiopetuksen
eteistiloja. Tilat suunnitellaan kuten perusopetuksen 60 m2 luokkatilat. Yksi tila on jaettavissa kahdeksi
pienemmäksi samankokoiseksi ryhmätilaksi siirtoseinällä. Isojen ryhmätilojen lisäksi suunnitellaan
pienryhmätiloja.
Koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan useasti päiväkoti, jolloin kaikki käyttäjät hyödyntävät rakennuksen
yhteisiä tiloja (mm. ruokasali, liikuntasali, henkilökunnan tilat). Tilat ja rakenteet suunnitellaan siten, että ne on
mahdollista ottaa esim. päiväkoti tai koulukäyttöön ilman merkittäviä tilamuutoksia (sisäinen muuntojousto),
mikäli alueen lapsi- / oppilasmäärät sitä edellyttävät.
Rakennus suunnitellaan esteettömäksi ja muuntojoustavaksi. Tilat suunnitellaan yleispäteviksi siten, että sisällön
tai oppilasmäärän muuttuessa merkittäviä tilamuutoksia ei tarvitse tehdä. Mahdollisissa tulevissa muutoksissa
tulee kuitenkin huomioida rakennuksen suunniteltu alkuperäinen maksimikapasiteetti
(lapset/oppilaat/henkilökunta) tilojen ja talotekniikan osalta.

3.3. Pedagogisen toiminnan käsikirja

Uudis- ja perusparannuskohteissa laaditaan rehtorin ja kyseisen koulupolun opetusjohtajan johdolla pedagogisen
toiminnan käsikirja. Laadinnassa voi olla mukana myös varhaiskasvatuksen edustaja esiopetuksen osalta.
Pedagogisen toiminnan käsikirjan on tarkoitus kuvata koulun erityispiirteitä, jotka on huomioitava kiinteistön
suunnittelussa. Lisäksi käsikirjassa on kuvattu opetuksen järjestämisessä huomioitavia asioita koulun toiminnan
osalta. Mallipohja on suunnitteluohjeen liitteenä.

3.4. Oppimisen tuki / erityisopetus, lähtökohdat

Tukea tarvitsevien oppilaiden arvioitu oppilasmäärä on noin 10 % (tarkastelu tulee tehdä lisäksi alueen ja kohteen
mukaan) koulun suunnitellusta kokonaisoppilasmäärästä.
Erityisluokkien erilaisuus on otettava huomioon suunnittelussa. Osa oppilaista voi tarvita päivän aikana hoidollisia
toimenpiteitä ja lepo- / taukotiloja. Näiden sijoittelu on huomioitava suunnittelussa. Esteettömyys koulussa on
huomioitava suunnittelussa monelta näkökannalta. Oppilaiden siirtymät kuljetuspaikalta koulun pihaan ja sieltä
sisätiloihin on suunniteltava huolellisesti. Osa erityisluokista tekee tiivistä yhteistyötä yleisopetuksen luokkien
kanssa ja tämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa esim. avattavilla väliseinillä tai luokkien välisillä ovilla.

Tuen tilojen suunnittelun tulisi lähteä liikkeelle soluajattelusta. Solu mahdollistaa yleisopetuksen, eriyttämisen,
S2-opetuksen, erityisluokan ja yhteistoimintaluokkien yhteistyön. Solussa on mahdollista muunneltavilta
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tiloilla muodostaa eriyttämistiloja, joita useampi luokka voi hyödyntää.
Oppilaskohtaisen tuen tiloja suunniteltaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota rauhoittumisen
mahdollistamiseen. Eriyttämistilojen määrän tulee olla riittävä ja niiden tulee sijaita lähellä kotiluokkaa.  Vahvinta
tukea saavien ryhmien kohdalla huomioidaan tilojen sijoittelu rakennuksessa turvallisuuden erilaiset ratkaisut
huomioiden.

Esimerkkejä erilaisista ratkaisuista ovat:
 tilojen sijainti samassa solussa
 oma sisäänkäynti
 esteettömyys
 valojen säädettävyys
 aistiärsykkeiden minimointi
 kiinteä kalusteratkaisu oppilaiden tukikohdaksi
 neutraali ja rauhoittava värimaailma
 mahdolliset kaapelointiratkaisut turvallisuusratkaisuiden asentamiseksi
 vähintään kaksi sisäänkäyntiä jokaisessa tilassa
 erillinen rauhoittumistila varsinaisten luokkatilojen yhteydessä
 inva- / hoito wc:n läheisyys riittävällä hoitotasolla
 nostin kattokiskotuksineen
 aidattu piha-alue
 mahdolliset lepotilat
 sijoittaminen lähelle ulko-ovia
 opettajan työpiste on sijoitettava oven yhteyteen ja tämä on huomioitava esim. sähköpistokkeiden,

esitystekniikan sijoittelu ja huoneen mittojen osalta

3.5. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Tampereen kaupungin esi- ja alkuopetuksen toimintamallin tavoitteena on rakentaa lapsen opinpolku
esiopetuksesta alkuopetukseen osana lapsen koulupolkua. Toimintamalli mahdollistaa lapsen yksilöllisen
huomioimisen ja oikea-aikaisen tukemisen. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä eri-ikäiset lapset voivat toimia
suurissa ryhmissä tai lapset voidaan jakaa pienempiin oppimisryhmiin. Sisältöä ohjaavat Tampereen kaupungin
esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat. Yhteistyön perustana on mahdollisimman lähellä sijaitsevat opetustilat.
Mikäli perusparannuskohteissa ei ole mahdollista saada kaikkia alkuopetuksen luokkia vierekkäin, pitää pyrkiä
sijoittamaan luokat 0–2 ainakin yksisarjaisena vierekkäin.

3.6. Esteetön oppimisympäristö

Opetustilojen ja niihin näkyvien tilojen värimaailman suunnittelussa vältetään voimakkaita värisävyjä, käytetään
neutraaleja luonnonmukaisia sävyjä (esimerkiksi voimakas kirkas punainen tai oranssi voi aiheuttaa haasteita
aistiyliherkille oppijoille). Kerrosten välillä kulkeminen ja luokkien saavutettavuus kaikille oppilaille on
varmistettava. Tällöin tulee erityisesti kiinnittää huomiota hissien sijainteihin, kynnyksiin, oviaukkoihin, luiskiin,
opetustilojen sijainteihin, wc-tilat, käytävien leveys ja uloskäynti. Taksipaikalle on myös varmistettava
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esteetön kulku.

3.7. Ilta-, viikonloppu- ja omatoimikäyttö

Yksi lähtökohta suunnittelussa on kaikkien tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste. Lähtökohtana on, että
mahdollisimman suurta määrää tiloja voidaan vuokrata ulkopuoliseen käyttöön. Ilta-, viikonloppu- ja
omatoimikäytössä (mukaan lukien majoitus) käytössä olevien tilojen rajaaminen on otettava huomioon
tilasuunnittelussa, rakenteellisessa kulunvalvonnassa (ml. sähköinen), lukituksissa (ovet, kaapit,
poistumistielukitus jne.), valaistuksessa ja pelastussuunnittelussa. Monikäyttöisyyden ja yleispätevyyden tavoite
tulee huomioida myös irtokalusteiden, varusteiden, av-tekniikan ja talotekniikan suunnittelussa. Lisäksi tulee
huomioida eri käyttäjien mahdolliset tarpeet varastojen suunnittelussa tai kalusteratkaisuin.

Ilta-, viikonloppu- ja omatoimikäyttöön soveltuvat tilat kannattaa mahdollisuuksien mukaan keskittää, jotta
vältytään liian hankalilta kulkureiteiltä. Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan majoituskäyttöön soveltuvat tilat.
Mahdollisimmat suorat kulkuyhteydet ulkoa ovat suositeltavia.  Suunnitellut tilat ja niihin kulkeminen merkitään
selkeästi pohjapiirustuksiin jo hankesuunnitteluvaiheessa. Käytetyimpiä tiloja rakennuksessa ovat yleensä
liikuntasali, taito- ja taideaineiden tilat, ruokasali / aula sekä tavalliset luokkatilat majoituskäytössä.
Suunnittelussa tulee huomioida eri tilakokonaisuuksien samanaikainen käyttö, esimerkiksi liikuntasalia ja
ruokasalia tulee voida käyttää kaksi eri toimijaa samanaikaisesti ilman että toiminta häiritsee toista. Käyttö-/
kulkualueiden määrittelyssä on huomioitava myös mm. wc-tilojen (ml. inva-wc) tarve.

Ilta-, viikonloppu- ja omatoimikäyttöä varten rakennukseen sijoitetaan keittiökaluste. Kaluste sijoitetaan aulan /
ruokasalin läheisyyteen.

Ilta-, viikonloppu- ja omatoimikäytössä olevien tilojen osalta ilmanvaihdon palvelualue ja ohjaus suunnitellaan
siten, että käytössä olevissa tiloissa on sisäilmastoluokan vaatimat olosuhteet. Suunnittelulla varmistetaan myös,
että ilta- ja viikonloppukäytön ulkopuolisten alueiden ilmanvaihtoa ei käytetä tarpeettoman suurella
teholla. Valaistuksen säädöt ja ilmastoinnin riittävyys suunnitellaan siten, että rakennuksessa voidaan majoittua
koulun toiminnan ulkopuolisena aikana.

Käytön rajaus hoidetaan pääsääntöisesti ovien lukituksin, tarvittaessa tilojen rajaukseen hyödynnetään muita
järjestelmiä tai ratkaisuja. Lukitusten osalta käytetään sellaisia sähköisiä lukitusratkaisuja, jotka ovat
integroitavissa tilojen varausjärjestelmiin ja jotka eivät edellytä fyysisiä kulkuavaimia. Majoituskäytössä olevat
tilat huomioidaan lukituksia suunniteltaessa.

3.8. Tilojen henkilömäärät

Pohjapiirustuksiin (arkkitehti- ja iv-piirustukset) tulee merkitä tilaa käyttävä pidempiaikainen henkilömäärä
(suunniteltu maksimimäärä). Hetkellisesti tilassa voi olla ilmoitettua suurempi henkilömäärä (esimerkiksi alle 20
minuuttia) Tilojen henkilömäärien mitoitus tehdään hankesuunnitelman ja LVI-suunnitteluohjeen mukaisesti
huomioiden eri tilojen käyttötarkoitukset. Opetustilojen oven pieleen asennetaan kyltti, jossa on mainittu tilan
ilmanvaihdon sallima maksimi henkilömäärä. Salien (kokoontumistilojen) osalta määritetään
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maksimihenkilömäärä.

3.9.  Tilojen jäähdytystarve

Henkilökunnan työ- ja taukotilat, kouluterveyden- ja oppilashuollon tilat sekä hankesuunnitelmassa erikseen
määritetyt opetustilat varustetaan tuloilman jäähdytyksellä. Tarkemmat tekniset ohjeet on esitetty LVI-
suunnitteluohjeessa. Muiden tilojen osalta jäähdytystarve ja -ratkaisut tarkastellaan olosuhdesimulointien
perusteella. Olosuhdesimuloinnit tehdään Tampereen Tilapalvelut Oy:n elinkaarisuunnitteluohjetta noudattaen.

3.10. Akustiikka

Kaikkien tilojen ja rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia mahdollisimman hyvästä
akustiikasta / äänenvaimennuksesta ja tilojen välisestä äänieristyksestä. Käyttötiloissa tulee lähtökohtaisesti olla
akustoitua pintaa vähintään 110 % tilan lattiapinta-alasta. Vaimennuslevyt asennetaan koko sisäkaton alueelle
sekä seinille tarvittavassa laajuudessa. Pinnat tulee olla kestäviä ja helposti siivottavissa. Tekniset vaatimukset,
katso rakennussuunnitteluohje. Kohteen toteutussuunnitteluvaiheessa tilataan tarvittaessa akustista suunnittelua
joko koko rakennuksen tai erikseen päätettävien alueiden osalta. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja
suunnitteluvaiheessa huomioidaan tilojen mahdollinen käyttötarkoituksien muutokset. Huomioidaan tilojen
muunneltavuus myös ääneneristävyysvaatimuksissa. Katosta ripustettavia tai muutoin vaikeasti siivottavia
vaimennuslevyjä ei käytetä.

3.11. Vähäpäästöiset materiaalit

Materiaaleissa käytetään ympäristöystävällisiä ja vähäpäästöisiä M1-luokan materiaaleja. Myös kaluste- ja
varustevalinnoissa tulee huomioida materiaalien vähäpäästöisyys (päästöluokka M1 tai vastaava).

3.12. Opetustilojen pinta-alat

Luokkien pinta-alat:
 ot3 55-65m2, oppilasmäärä 15–32 oppilasta
 ot2 20-54m2, oppilasmäärä 6–25 oppilasta
 ot1 10-19m2, oppilasmäärä 4–8 oppilasta
 esiopetus:

o ryhmätila 60m2, jaettavissa 30+30m2 tilaksi
o pienryhmätilat 15m2

Perusparannuskohteissa olemassa olevat tilat ja rakenteet määrittävät osaltaan opetustilojen kokoja ja määriä.
Tavoitteena on tehdä erikokoisia ot3-ratkaisuja kouluun pedagogisen toiminnan kuvauksen pohjalta. Tarkennetut
tarpeet määritellään hankekohtaisesti huomioiden tilankäytön tehostamisen tarpeet.
Mitoituksessa huomioitava myös henkilökunnan määrä, joka tulee ottaa huomioon ilmanvaihtoa suunniteltaessa
ja tilamitoituksessa. Erilaiset luokkatyypit vaikuttavat henkilöstön (opettajat ja koulunkäynninohjaajat) määrään
luokkatilassa.
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Oppilasmäärän vaihteluun varaudutaan rakentamalla osaan isoista luokkatiloista jakoseinä, jolloin luokassa voi
opiskella kaksi eri opetusryhmää (luokkaa).

3.13. Sisäänkäynnit

Oppilaiden sisäänkäyntien tulee avautua suoraan koulun välituntipihalle. Sisäänkäynnin edessä tulee olla katos tai
lippa, joka voi toimia myös sadekatoksena. Liikuntaesteisillä tulee olla esteetön kulku tiloihin. Ilta- ja
viikonloppukäytön sisäänkäynti pyritään sijoittamaan keskeisesti siten, että sen kautta on mahdollisimman lyhyet
yhteydet eri tiloihin. Ilta- ja viikonloppukäytön sisäänkäynnin sijoituksessa on huomioitava rakennuksen sijainti
tontilla, saavutettavuus sekä autopaikkojen sijainti.
Kouluterveydenhuolto toimii myös kesäaikaan ja tiloihin tulee olla suora ja esteetön yhteys ulkoa.
Keittiölle suunnitellaan oma sisäänkäynti. Keittiön tavaraliikenteen ovi suunnitellaan riittävän leveäksi. Lastaustila
suunnitellaan toimivaksi. Keittiön sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen sijoitetaan lukittava kylmä laatikko- ja
rullakkovarasto.
Sisäänkäyntien edustat toteutetaan riittävän laajalta alueelta sidotuin materiaalein (esim. betonikivi), ratkaisulla
pyritään vähentämään irtohiekan kulkeutumista sisätiloihin. Sisäänkäyntireitit suunnitellaan siten, että ulkohuolto
on mahdollista tehdä koneellisesti ja samalla minimoidaan käsin tehtävä työ.

3.14. Eteistilat (0,5hym2 / esiopetuksen oppilas (vaatteet ja kengät, märkäeteinen),
0,16hym2/oppilas (vaatteet ja kengät))

Uudisrakennukset suunnitellaan aina ns. kengättömiksi kouluiksi. Vain perusparannuskohteissa, joissa olemassa
olevat tilat eivät sitä mahdollista, voidaan poiketa ohjeesta. Oppilaat, henkilökunta sekä iltakäyttäjät kulkevat
tiloissa joko sukkasillaan tai sisäkengillä. Kenkäeteisiin ja iltakäytön sisäänkäyntien yhteyteen suunnitellaan
kenkähyllyt henkilö- ja oppilasmäärän mukaisesti.
Tila tulee sijoittaa ja suunnitella siten, että sen läpi ei johdeta rakennuksen muuta sisäistä liikennettä. Tilaan
suunnitellaan tehostettu ilmanvaihto.
Esiopetuksen ja luokkien 1–2 sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan märkäeteinen. Kurapesu- ja kuivaustilat
sijoitetaan erilliseksi tilakseen sisäänkäynnin yhteyteen. Kurapesutila on märkien ja kuraisten vaatteiden huolto- ja
säilytystila. Tilan suunnittelussa on erityisesti huomioitava tilan toimivuus ja tilanvaraus sekä pestäville ja
kuivatettaville vaatteille, että henkilökunnan työskentelylle vaatehuollossa. Luokkien 0–2 yhteisessä
märkäeteisessä on tarkoitus säilyttää myös alkuopetuksen oppilaiden (luokat 1–2) märkiä ulkovaatteita ja kenkiä.
Henkilökunnan ulkovaatteiden säilytykselle varataan tila.
Perusparannushankkeissa suunnitellaan myös kenkäeteiset ja eteistilat. Mikäli tiloja ei ole tilanpuutteen vuoksi
mahdollista suunnitella, kenkien säilytys sijoitetaan siten, että ne eivät sijaitse samassa tilassa kuin missä opetusta
järjestetään. Pääsisäänkäynnit varustetaan oviverhopuhaltimilla.
Sisäänkäyntien yhteyteen sijoitetaan käsienpesupaikat. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan veden
roiskuminen. Lvi-kalusteet lvi-suunnitelman mukaan. Oppilaiden eteis-/naulakkotilat sijaitsevat ratkaisusta
riippuen käytävällä tai erillisissä aulatiloissa. Monet vanhat koulut on suunniteltu keskikäytäväratkaisuun
perustuen, joissa oppilasnaulakot sijaitsevat käytävällä kotiluokkien läheisyydessä.
Uudishankkeissa pyritään ratkaisuun, jossa eteistilat naulakoineen keskitetään solukohtaisiin eteistiloihin/-
auloihin, tilat pyritään suunnittelemaan siten, että niitä voidaan käyttää myös opetus-
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/ryhmätilana. Muuntojousto huomioidaan tilan muodon ja kalusteiden suunnittelussa. Luokkien 0–6 oppilaille
suunnitellaan oppilasnaulakot ja lokerikot. 7–9 luokkien oppilaille suunnitellaan lukittavat kaapit / lokerikot.

Naulakoiden kohdalla koulukohteissa tarkeintä on, että naulakoita on riittävästi eli jokaiselle oppilaalle olisi
naulakko. Naulakoiden tulisi olla myös helposti puhtaana pidettäviä.
Jos oppilaiden ulkovaatteiden säilytykseen on lokeroita tai kaappeja, tulisi niissä vaihtua ilma esim.
siirtoilmasäleikön kautta.

3.15. Käytävät

Käytävämitoitukset vaihtelevat alakoulun ja yläkoulun välillä sekä tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Alakoulussa
1500 mm leveät käytävät voivat olla riittäviä, jos ne avautuvat suurempiin tiloihin, kuten soluaulaan. Yläkoulussa,
jossa oppilaat ovat aikuisen kokoisia ja tiloissa on paljon aineopetusta, 1500 mm leveät käytävät ovat liian kapeita.
Käytävien, joihin vessaovet avautuvat, on oltava tarpeeksi leveitä turvallisen kulkemisen varmistamiseksi.
Ruokalaan ja välitunneille kulkeminen on usein ruuhkaista, joten näihin paikkoihin on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Riittävä leveys oppilaiden käyttämille käytäville on noin 2–2,5 metriä. Vain aikuisten käytössä olevat
käytävät voivat olla 1200 mm leveitä, ja liikuntasalikäytävillä on huomioitava isompien välineiden siirtäminen.
Poistumisturvallisuus on tärkeää, erityisesti juhlatilanteissa, joissa käytävien ja ovien avautuvuudet on
tarkistettava.

4. OPETUSTILAT, ERITYISPIIRTEET
4.1. Opetustila (Ot3) (kotiluokka 55–65 m2)

Kotiluokat suunnitellaan siten, että kouluun saada toimiva kokonaisuus huomioiden ikäluokkien kokojen vaihtelu
ja oppilaiden tuen erilaiset tarpeet. Kotiluokat (Ot3) suunnitellaan niin, että osa luokista on yhdistettävissä yhdeksi
isoksi opetustilaksi. Siirtoseinä mahdollisuus huomioitava osassa Ot3-luokissa, jotta tila jaettavissa kahdeksi
pienemmäksi luokaksi. Tilassa on kiinnitettävä huomiota myös kalustamiseen, jotta luokka on hyödynnettävissä
kahtena erillisenä luokkatilana (esim. esitystekniikka). Luokkakokonaisuus suunnitellaan muuntojoustavasti, jotta
oppilaiden tuki ja eri ikäluokkien opetus on järjestettävissä.

4.2. Ot2 (20–54 m2)

Osa luokista varustetaan siirtoseinällä, joka mahdollistaa tilan tehokkaamman pienryhmäkäytön. Pienryhmätilat
suunnitellaan koulukohtaisesti, huomioiden myös erityisen tuen tarpeet. Suunnittelussa huomioidaan
valaistuksen säätäminen, mahdollinen kiinteä kalustus (esimerkiksi rauhoittumispenkki), aistiärsykkeiden
minimointi (värit), mahdollinen oma sisäänkäynti, oppilaiden turvallinen rauhoittumistila ja tilojen väliset pako-
ovet.
Luokkien ovet suunnitellaan siten, että myös pienet oppilaat pystyvät niitä käyttämään turvallisesti. Ovet tulee
olla normaalikorkuisia, jolloin niiden paino ei kasva liian suureksi ja käytettävyys paranee.

4.3. Pienryhmätilat (Ot1) (10–19 m2)

Pienryhmätiloja käytetään eriyttämistiloina. Pienryhmätiloina voidaan hyödyntää solujen päädyissä
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olevia eriyttämistiloja. Aulatiloja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan eriyttämistilojen sijoittelussa. Aulatiloja
voidaan hyödyntää opetuksessa ja niissä tulee huomioida käytön akustiset ja valaistuksen vaatimukset. Ruokalan
läheisyyteen sijoitettavissa tiloissa täytyy ympäröivien rakenteiden ääneneristävyys olla erityisen hyvä.

4.4. Ryhmätila / esiopetus (Ot3) (60 m2), pienryhmätila (15 m2)

Tilan tulee olla jaettavissa kahdeksi (30+30 m²) tilaksi siirtoseinällä. Lisäksi esiopetuksella tulee olla käytössään
pienryhmätiloja, joiden määrä riippuu ryhmien lukumäärästä.

4.5. Kuvataide ja käsityö

Tilat suunnitellaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Myös kuvataiteen tilat ovat tarkoituksenmukaista sijoittaa
käsityötilojen yhteyteen, jolloin eri oppiaineet pystyvät hyödyntämään tiloja tehokkaasti. Luokkatiloja
suunniteltaessa huomioidaan synergiaedut mahdollisuuksien mukaan. Isomman kokoluokan luokkatiloissa
huomioitava taito- ja taideluokkien välillä mahdollisuus hyödyntää tiloja tehokkaasti. Alakouluissa kuvataide
luokka on Ot3-luokka, sisältyy Ot3-varattuihin kotiluokkiin.
Suunnittelua tehdään yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa tarveselvitysvaiheesta alkaen. Suunnittelussa
hyödynnetään myös voimassa olevia tilojen Rt-kortteja ja Opetushallituksen käsityön oppimis- ja työympäristön
suunnitteluopasta.
Tiloihin täytyy suunnitella riittävä määrä varastotiloja töiden säilytykseen. Suunnittelussa huomioitava myös
yläpölyn kertyminen ja siivottavuus. Mikäli kerroskorkeus mahdollistaa, pyritään ratkaisuun, jossa tiloihin
suunnitellaan alas laskettu katto. Siivousvälineille suunnitellaan telineet. Tiloihin suunnitellaan kohdepoistoja
erillisen suunnitelman mukaisesti.
Tiloihin laaditaan erillinen kone- ja laiteluettelo tarveselvitysvaiheessa. Ratkaisut suunnitellaan yhteistyössä
käyttäjän kanssa.

Alakouluihin ei lähtökohtaisesti tehdä omia kuvaamataidon tiloja. Mikäli koulussa on kuvataiteen painotettua
opetusta, päätetään ratkaisuista tarveselvitysvaiheessa. Yläkouluihin tehdään aina kuvaamataidon opetustila.
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Taulukko 1 Kuvataide- ja käsityötilojen ohjeellinen mitoitus

Luokat Oppilasmäärä
(maksimi)

Tekninen
(m²)

Tekstiili
(m²)

Kuvataide
(m²)

Oppimisaula
(m²)

Yhteensä
(m²)

1–6 240 120 80 200

1–6   430 210 80 290

1–6 yli 430 300 160 460

7–9 290 270 100 110 480

7–9 600 330 120 110 560

1–9 500 270 160 110 50 530

1–9 750 350 160 110 60 620

1–9 1000 460 205 110 90 865

4.6. Luonnontieteiden tilat (fysiikka, kemia, biologia, maantieto) / opetustila 60 m2

Varastojen koko on noin 20 m2. Varastojen määrät päätetään tarveselvitysvaiheessa.

Tiloissa mahdollistetaan tutkiva ja kokeellinen työskentely nykyistä tieto ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Tilat
suunnitellaan ja toteutetaan Rt-kortin mukaisena, kohdekohtaisesti tarkennettuna.
Hankekohtaisesti tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää piha-aluetta osana opetusta. Tilojen sijoittumisessa
mahdollistetaan toimiva yhteys ulkotiloihin.
Tapauskohtaisesti pyritään ratkaisuun, jossa hätäsuihkun viemäröinti yhdistetään pesualtaiden viemäreihin
(hajuhaittojen minimointi). Kemiallisten aineiden valmistelu-/varastointihuone tulee olla sijoiteltuna opetustilojen
väliin. Haitalliset kemikaalit säilytetään lukittavissa hyllykaapeissa (reunalliset hyllyt). Kaapit varustetaan poistolla.

4.7. Musiikkiluokka (65-80m2)

Mahdollinen varasto 10 m2 suunnitellaan tarpeen mukaan. Erillinen musiikkiluokka suunnitellaan
yhtenäiskouluihin sekä suuriin alakouluihin (yli 500 oppilasta). 65 m2 musiikkiluokka alakouluihin ja 80 m2

yhtenäiskouluihin. Painotetun opetuksen kouluissa on huomioitava suurempi tarve tiloja suunniteltaessa. Tila
sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan salin viereen. Mikäli musiikkiluokka suunnitellaan yhdistettäväksi esim.
näyttämötilaan siirtoseinällä/-seinillä tai pariovilla, suunnittelussa on huomioitava seinien riittävä ääneneristävyys
myös kustannuslaskennassa (ns. dB-tuplasiirtoseinä). Tilassa parannettu ääneneristävyys (ympäröivät rakenteet).
Luokkatilassa voidaan erottaa ns. bänditila lattiaan tehdyllä maalauksella ja verholla. Tilan suunnittelussa
huomioidaan myös helppo siivottavuus. Tarvittaessa musiikkiluokka tulisi alakouluissa olla
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muunnettavissa OT2 + OT3 luokiksi. Varastoiden läheinen sijainti otettava huomioon musiikkiluokan
suunnittelussa.

4.8. Kotitalousluokka (110 m2)

Kotitalousluokka suunnitellaan 24 oppilaalle eli luokkatilaan tehdään kuusi työskentelypistettä.
Työskentelypisteissä tulee olla tiskiallas, hella ja uuni sekä astianpesukone. Lisäksi työskentelypisteellä tulee olla
riittävä lasku- / työskentelytaso. Lisäksi luokassa tulee olla riittävä tila vähintään 24 oppilaan pöytäpaikoille.
Kalusteryhmät ja työskentelypisteet suunnitellaan identtisiksi. Jätteiden lajittelu keskitetysti luokassa, ei jokaisella
työskentelypisteellä. Työskentelypisteiden kalusteiden jäteosan hyödynnettävyys muuhun säilytykseen.
Opettajan työpiste sijaitsee luokassa. Kodinhoitotila on yhteinen kahdelle ryhmälle ja se sijoitetaan keskeisesti
molempien luokkien lähelle. Suunnittelussa tulee huomioida myös pienempien oppilaiden työergonomia, tilaa
käyttävät mahdollisesti myös luokkien 4–6 oppilaat ja esiopetus.
Ilmanvaihtojärjestelmä suunnitellaan riittävän tehokkaaksi ja huomioidaan tarvittavat tehostukset.

4.9. Etäneuvotteluiden tai -opetuksen ratkaisut

Etäopetuksen eri laajuiset ratkaisut huomioidaan tilasuunnittelussa hyödyntäen olemassa olevia tiloja ja tilojen
varustelussa. Etäneuvottelut/-opetus toteutetaan Ot1-tiloissa. Yhtenäiskouluissa yksi neuvottelutila varustetaan
laadukkailla etäyhteyksillä ja tekniikalla, jotta se soveltuu neuvottelu- tai opetuskäyttöön. Tekniikan osalta tämä
tarkoittaa esimerkiksi riittävää määrää esitystekniikkaan kytkettyjä mikrofoneja (simultaaninen tulkkaus tekoälyn
avulla).

5.  YHTEISET TILAT
5.1. Ruokasali / aulatila / kokoontumistila

Ruokasali on rakennuksen keskeinen tila, johon on esteetön ja lyhyt yhteys kaikista opetustiloista. Yleensä se
toimii myös rakennuksen pääaulana ja iltakäytön sisäänkäynniltä on sinne suora yhteys.
Tila suunnitellaan helposti valvottavaksi. Käytettävien pintamateriaalien tulee olla hyvin kulutusta kestäviä ja
helposti siivottavia. Tilaa käytetään myös opetustoiminnassa muuna aikana. Mikäli rakennuksessa on päiväkoti,
sen ruokasali tulee olla erotettavissa koulun tilasta esim. liukulasiseinällä tai vastaavalla. Tilan akustiikkaan tulee
kiinnittää erityistä huomioita. Ruokasali voidaan jakaa kahteen osaan tarvittaessa sermillä / seinäkkeillä.
Tilasta pyritään tekemään mahdollisimman moneen toimintaan soveltuva: esimerkiksi alueen asukkaiden kokous-
tai juhlatila, liikuntatila, kokoontumistila, jne.
Koulun ruokasalissa tarjoillaan esioppilaille aamupala klo 8–9. Kouluruokailu ajoittuu välille 10.30–13.00.
Iltapäiväkerho käyttää ruokasalia varsinaisen ruokailuajan jälkeen. Tila vapautuu muuhun käyttöön klo 15 jälkeen.
Iltapäiväkerholle voidaan sijoittaa varasto ruokasaliin. Yksi mahdollinen ratkaisu on sijoittaa ruokasali liikuntasalin
läheisyyteen, jolloin tilat on mahdollista yhdistää yhdeksi isommaksi kokoontumistilaksi, jolloin myös iltakäytön
sisäänkäynniltä on lyhyt yhteys liikuntasaliin. Tilojen väliin suunnitellaan tällöin hyvin ääntä eristävä siirtoseinä.
Ruokasalin yhteyteen sijoitetaan muuta toimintaa, iltakäyttöä ja mahdollisen päiväkodin käyttöä varten
keittiökaluste, joka on suljettavissa ruloseinällä tai kaluste voidaan upottaa seinärakenteeseen, jolloin kaluste
on suljettavissa lukittavin liukuovin tai vastaavin.
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Tilan yhteyteen tai tilaan voidaan suunnitella näyttämö, joka voi olla kiinteä (palvelee myös liikuntasalia) tai sitten
näyttämö toteutetaan siirrettävin irtokalustein tai vastaavin ratkaisuin.
Ruokasaliin sijoitetaan kaksipuolinen linjasto. Linjasto ei ole siirrettävissä ja se tarvitsee vesi-, viemäri- ja
sähköliitännät. Linjastoja on perusruoalle 1–2 kpl riippuen oppilasmäärästä sekä 1 kpl erityisruokavaliolinjasto.
Linjastojen korkeus (900 mm tai 750 mm) riippuu oppilaiden iästä. Linjastot ja niiden kokoon määritelty Voimian
erillisissä suunnitteluohjeissa. Mikäli linjastolla myydään ruokaa, se vaatii myös atk-yhteyden.
Ruokasalin koko (hym2) määritetään kaavalla: 0,5 hym2 / opp. / max.250 oppilasta, >750 opp.,0,33 hym2 /
oppilasta. RT-kortin 96–10939 (2008, 12) mukaan ruokasalin perusmitoituksena voidaan pitää 1 m2 /
ruokailupaikka. Suositeltava aika lounaan syömiselle uusien kouluruokailusuositusten (2017, 32) mukaan ajoittuu
noin kello 11–12 väliselle ajalle ja jokaisella ruokailijalla tulisi olla vähintään 30 minuuttia aikaa syömiseen
(ruokailu voi alkaa myös kello 10.30). Vaatii riittävän monta linjastoa ja ruokapaikkoja koulun koko huomioiden.
Rakenteet, tekniset ratkaisut (mm. valaistus) tulee suunnitella siten, että niihin ei kerry pölyä. Heijastavia pintoja
tulee välttää korkeissa tiloissa. Ruokasaliin sijoitetaan myös käsienpesupisteet.

5.2. Liikuntatilat

Salien mitoitus, katso erillinen liite ”Koulujen liikuntasalien mitoitusohje Tampere”.
Koulurakennukseen suunnitellaan vähintään yksi isompi liikuntasali, joka lähtökohtaisesti palvelee koulun
oppilaita, mutta myös ilta- ja viikonloppukäyttöä. Kilpaurheilu, ilta- ja viikonloppukäyttö huomioidaan yleisesti
kohdekohtaisesti / tarpeen mukaan yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa (Tampereen kaupungin liikunnan
palveluverkkosuunnitelma). Salin koko määritetään tarveselvitysvaiheessa. Kokoon vaikuttaa koulun oppilasmäärä
ja mahdollisuus käyttää lähialueen muita liikuntatiloja. Isommassa koulussa sali tulee olla lähtökohtaisesti
jaettavissa kolmeen lohkoon. Pienemmissä kouluissa sali voi olla pienempi. Pienten lasten yksiköissä sali palvelee
sekä päiväkotia että esi- ja alkuopetusta. Pienten lasten yksikössä liikuntatilan yhteyteen suunnitellaan oppilaiden
puku- ja pesutilat kahden ryhmän tarpeisiin. Katso myös päiväkotien suunnitteluohje. Yhtenäiskouluissa yksi hyvä
ratkaisu on sijoittaa rakennukseen isomman salin lisäksi pienempi monitoimisali, joka palvelee myös ilta- ja
viikonloppukäyttöä joustavammin. Salin yhteyteen suunnitellaan tuolivarasto, liikuntavälinevarastot, oppilaiden ja
opettajien puku- ja pesutilat. Katsomo voidaan ratkaisusta riippuen sijoittaa joko liikuntasalin tai ruokasalin
yhteyteen. Liikuntavälinevarastot suunnitellaan siten, että kaikki lohkot voivat käyttää varastoa lohkokohtaisesti.
Vähintään yksi puku- ja pesutila tulee olla esteetön. Kengättömässä koulurakennuksessa liikuntatiloihin ei kuljeta
ulkokengillä. Myös ilta- ja viikonloppukäyttäjille suunnitellaan riittävät säilytystilat kengille sisäänkäynnin
välittömään läheisyyteen.  Reitti liikuntatiloihin suunnitellaan siten, että se on sujuva ja rajattavissa muista tiloista.
Tilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilojen akustiikkaan.

5.3. Henkilökuntatilat

Koulun henkilökuntatiloilla ja niiden sijainnilla rakennuksessa on suuri merkitys koulutyöyhteisön psykososiaalisen
hyvinvoinnin kannalta. Henkilökuntatilat tulisi sijoittaa siten, että henkilökunnalla on mahdollista käyttää niitä
työpäivän aikana ja näin tavata työyhteisönsä muita jäseniä.

Henkilökunnan tilat suunnitellaan rakennuksen koko ja toiminnot huomioiden. Pienemmissä yksiköissä tilat
suunnitellaan keskitetysti ja kaikkia työntekijöitä palveleviksi. Isommissa yksiköissä suositaan



23 (44)

kokonaisneliömäärää kasvattamatta erillisiä ratkaisuita (varhaiskasvatus/perusopetus). Näin pystytään
huomioimaan tilojen saavutettavuus ja toiminnan salassa pidettävät keskustelut. Henkilökunnan tiloja ovat
pukuhuone-, wc- ja suihkutilat sekä taukotila, neuvottelutilat, työtilat ja -huoneet. Pirkanmaan Voimia Oy:n ja
Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökunta käyttää yhteisiä taukotiloja.

Opiskeluhuollon tarpeet huomioidaan suunnittelussa / noudatetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen
suunnitteluohjetta.

5.4. Puku- ja pesutilat (0,8m2/henkilö)

Työturvallisuuslaissa ja asetuksissa on määritelty vaatimukset henkilökunnan sosiaalitiloille. Ratkaisuissa tulee
huomioida tilat kaikille sukupuolille. Tilat keskitetään ja sijoitetaan toiminnallisesti oikealle paikalle yhdeksi
kokonaisuudeksi. Pukutilan yhteyteen suunnitellaan erilliset yhden hengen wc-/suihku-/pukeutumistilat, tilojen
määrä tulee olla riittävä huomioiden henkilökunnan määrä. Tilat mitoitetaan ja niitä käyttää koko rakennuksen
henkilökunta (opettajat, siivoushenkilöstö, kouluterveydenhuolto, oppilashuolto, jne.). Tilat varustetaan
lattialämmityksellä.
Tila täytyy olla jaettavissa pienemmiksi osuuksiksi erilaisilla ratkaisuilla (esimerkiksi jakoseinin tai -seinäkkein ja
verhoin), jolla mahdollistetaan yksilöllisyys ja kohteen muunneltavuus sukupuolijakauman muuttuessa. Ratkaisut
tarkennetaan hankekohtaisesti.
Pukutilaan sijoitetaan kuivaustila märille ulkovaatteille, ei kuitenkaan suunnitella erillistä kuivaushuonetta vaan
tila sijaitsee pukutilan yhteydessä. Tilaan sijoitetaan naulakko ulkovaatteille.

5.5. Työ-, neuvottelu- ja taukotilat

 Työhuone 12m2 / 1 hlö (rehtorit, opinto-ohjaajat), määrä hankekohtaisesti
 Työskentelytila: esimerkki 3 hengen tilasta (koulusihteeri 2hlö, varaus 1hlö) 18m2

 Pienneuvottelutila 10-12m2

 Neuvotteluhuone 2x30m2, yhdistettävissä / jaettavissa
 Taukotila noin 0,8m2/hlö
 Työskentelytila 5m2/hlö, työpisteiden määrä hankekohtaisesti
 Arkisto- ja varastotila (hallinto), sisältäen kopiotilan 15m2

 Henkilökunnan eteistila, sis. naulakot ja kenkätelineet. Mitoitus hankekohtaisesti
 Suunnittelutila, joka varustellaan vesipisteellä. Suunnittelutila sisältyy jokaiseen soluun/kerrokseen, joka

toimii myös eriyttämistilana.
Tilat suunnitellaan omina tiloinaan rehtorille, apulaisrehtorille, koulun koosta riippuen mahdolliselle toiselle
apulaisrehtorille, koulusihteerille sekä päiväkodin johtajalle (jos kohteessa päiväkoti). Rehtorin ja koulusihteerin
sekä mahdollisesti rehtorien tilojen välillä tulee olla suora yhteys. Tilan yhteyteen suunnitellaan työ-
/neuvottelutila, jota voidaan käyttää joustavasti asiakaspalvelu- / pienneuvottelutilana. Tiloissa, joissa tavataan
asiakkaita, tulee olla toinen pako-ovi. Lisäksi on huomioitava pienemmät yhteiset kokoustilat, jotka mahdollistavat
mm. luottamukselliset tapaamiset henkilöstön tai vanhempien kanssa. Kaikissa tiloissa on parannettu
ääneneristys (dB-ovet ja seinät).
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Taukotila suunnitellaan koko henkilökunnan yhteiseksi ja viihtyisäksi taukopaikaksi. Tilaan sijoitetaan taukokeittiö.
Lyhytaikaista työskentelyä tai puheluita varten tilaan sijoitetaan tarvittava määrä äänieristettyjä puhelinkoppeja
tai vastaavia kalusteratkaisuja.
Henkilökunnalle on varattava omaa työskentelytilaa toimistotyölle. Työpisteiden määrä päätetään
suunnitteluvaiheessa. Tilassa on parannettu ääneneristys (dB-ovet ja seinät). Useampikerroksisessa ratkaisussa
työtiloja voidaan sijoittaa eri kerrokseen kuin muut hallinnon tilat.

Taukotilan yhteyteen suunnitellaan isompi neuvottelutila. Irtokalusteet ja -varusteet suunnitellaan siten, että tilan
monikäyttöisyys on toteutettavissa. Lisäksi kiinteistöön sijoitetaan yksi isompi neuvottelutila esim.
opiskeluhuollon palavereja varten. Tilassa tulee olla tarvittava tekniikka palavereja varten. Pienemmät neuvottelut
on tarkoitus toteuttaa opetuksen lähellä olevissa eriyttämistiloissa. Työ-, neuvottelu- ja taukotiloissa on
huomioitava av-tekniikan tarpeet palavereja ja ryhmätyöskentelyä varten.

5.6. Vahtimestarin / valvojan työtila, sis. varasto (15m2)

Vahtimestarin / valvojan tila sijoitetaan liikenteellisesti keskeiseen ja näkyvään paikkaan lähelle iltakäytön
sisäänkäyntiä. Tilan yhteyteen sijoitetaan pieni varasto. Tilan suunnittelun tulee mahdollistaa tietokoneen,
kiinteistön turva- ja muun tekniikan vaatiman käyttämisen.

5.7. Wc-Tilat (2m2), inva-wc (6m2)

Wc-istuimien määrä mitoitetaan kaavalla 1 wc-istuin / 15 oppilasta (luokat 0–6) ja 1 wc-istuin / 25 oppilasta
(luokat 7-9). Inva-wc:t sijoitetaan siten, että niitä voidaan käyttää myös ilta-aikaan. Vähintään yksi erillis – wc tulee
sijoittaa pihaa lähimmän oppilassisäänkäynnin läheisyyteen (kulku eteisen kautta, ei suoraa yhteyttä ulos). Inva-
wc tilojen määrä varmistetaan esteettömyystoimikunnalta. Wc-tilat jaetaan tasaisesti eri puolille rakennusta
lähelle opetustiloja tarkoituksenmukaisiin paikkoihin, jotka ovat helposti saavutettavissa. Wc-tilat voivat olla
yksittäisiä tiloja tai sitten isompia kokonaisuuksia. Ainakin yksi wc-tila ja inva-wc sijoitetaan opiskeluhuollon tilojen
yhteyteen. Henkilökunnalle mitoitetaan ja suunnitellaan omat wc-tilat taukotilan yhteyteen. Alkuopetuksen
tiloissa wc-istuimien määrä mitoitetaan siten, ettei muutostöitä tarvita, mikäli tilat otetaan päiväkotikäyttöön.
Käsienpesualtaita on oltava vähintään yhtä paljon kuin wc-istuimia. Päiväkotien wc-pesutilojen suunnittelussa
noudatetaan päiväkotien suunnitteluohjetta. Kokoontumishuoneistoilla mitoitus 1 wc-paikka / 60 henkilöä, joka
on huomioitava suunniteltaessa iltakäyttöön tarkoitettuja tiloja. Osa inva-wc:stä varustetaan tarvittavilla
säilytysratkaisuilla tarvikkeita varten.

5.8. Opiskeluhuolto
Kohteessa huomioidaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ohjeistus opiskeluhuollon tilojen suunnittelussa. Toimijat

osallistuvat suunnittelukokouksiin.

5.9. Siivoustilat (siivouskeskus 15m2, siivoustilat á 5m2)

Rakennukseen suunnitellaan yksi koko rakennusta palveleva siivouskeskus ja pienemmät siivouskomerot
hajautettuna eri puolille rakennusta. Siivouskeskuksesta tulee olla esteetön reitti kaikkiin tiloihin. Katso
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myös rakennussuunnitteluohje. Siivoustilojen suunnittelussa tulee huomioida kiinteistön kaikki käyttäjät sekä
heidän tarpeensa erillisille siivoustiloille.  Opiskeluhuollon tiloihin voidaan suunnitella oma siivoushuone, päätös
tästä tehdään hankekohtaisesti. Eri siivous-/huoltotilojen koko ja määrä määräytyy kiinteistön toiminnosta sekä
koosta.
Liikuntasalin iltakäyttäjille tarkoitettujen siivousvälineiden säilytys (siivousvälinepidikkeet) tulee huomioida
suunnittelussa.

5.10. Varastot
5.10.1. Oppivälinevarastot (0,1–0,2 hym2/oppilas)

Varastotiloja on oltava riittävästi, niiden määrä ja ratkaisut pyritään ratkaisemaan jo tarve- tai
hankesuunnitteluvaiheessa. Varastojen neliömäärät tarkistetaan tapauskohtaisesti koulun oppilasmäärä
huomioiden. Oppivälinevarastoissa säilytetään opetusmateriaaleja. Lisäksi tilaa täytyy varata tabletti-
/kannettavien tietokoneiden kuljetuskärryille tai latauskaapeille. Koulun koosta ja ratkaisusta riippuen
toteutetaan yksi keskitetty varasto tai useampia lähellä opetustiloja.

5.10.2. Käsipyyhe- ja wc-paperivarasto (15m2)

Käsi- ja wc-papereille sekä kangaspyyherullille on oltava oma erillinen varasto lähellä huolto-ovea. Tuotteita ei saa
säilyttää siivouskeskuksessa. Tuotetoimituksen saattaa tulla lavoittain, eli huomioitava varastotilan sijoittelu,
kulkureitit, oven leveys. Neliöt tarkistetaan kohdekohtaisesti.

5.10.3. Ulkovarastot (20m2)

Pihalle sijoitetaan erillinen kylmä ulkovarasto, jossa säilytetään pihan hoitoon liittyviä varusteita (lapiot, lumikolat,
tmv). Lisäksi oppilaiden ulkoleikki-/urheiluvälineille suunnitellaan ulkovarastot, jotka sijoitetaan toiminnallisesti
oikeisiin paikkoihin piha-alueella tai rakennuksessa. Ulkovälinevarastoon sijoitetaan kaksi ovea: sisään-
/uloskäyntiovi. Varaston seinille telineet ja hyllyt, ulkopuolelle suksitelineet. Myös koulun pyörille varataan tila ja
suunnitellaan kiinnitystelineet varastossa. Tilan suunnittelussa huomioidaan myös talvileikkivälineistä sulavan
lumen poisjohtaminen tilasta pois (liukastumisriski).

6. KEITTIÖ
Koulun keittiötilat toteutetaan pääsääntöisesti ns. palvelukeittiöinä. Keittiösuunnitteluohjeet ja tilojen pinta-alat
määrittelee ruokapalveluista vastaava Pirkanmaan Voimia Oy.  Katso erillinen Pirkanmaan Voimia Oy:n ohje.
Keittiöstä tulee olla suora yhteys ulos huoltopihalle, katso myös kohta 4.5.4. Huolto.
Keittiön ulko-ovi ja mahdollinen tuulikaapin ovi pitää varustaa aukipitolaitteella. Keittiön tuulikaapissa ei saa olla
kumimattoa, vaan sama lattiamateriaali kuin muuten keittiössä.
Kohdekohtaisesti Pirkanmaan Voimia Oy tilaa keittiösuunnitelman, joka yhteensovitetaan muihin suunnitelmiin.

7. KOULUN MUUT TILAT
Koulun muiden tilojen suunnittelussa on tapauskohtaisesti tarkasteltava seuraavien toimijoiden tarvitsemia tiloja:

o Monikäyttötilat, jotka tarkennetaan oppilasmäärän ja alueen mukaan. Joita käyttävät muun muassa:
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o Oppilaskunnan tilat: oppilaskunta voi hyödyntää neuvottelu-, luokka- tai mahdollisia koululla
sijaitsevia nuorisokeskuksen tiloja toiminnassaan. Kalustamisessa huomioitava, että
oppilaskunnallaan on käytössään lukittava kaappi

o Kouluvalmentajat
o Vanhempainyhdistys käyttää koulun tiloja ilta-aikaan

Näitä tiloja on mahdollista päivän aikana hyödyntää eriyttämistiloina tai muuhun toimintaan päivän aikana. Myös
varasto- ja säilytystiloja on suunniteltava yhdessä toimijoiden kanssa.

8. TONTTI JA PIHA
8.1. Välituntipiha

Välituntipihan tavoitteellinen minimipinta-ala on 8m2/ oppilas. Pinta-ala ei sisällä liikuntakenttää eikä
pyöräpaikoituksen vaatimaa tilavarausta.
Suunnittelussa noudatetaan tätä sekä liitteenä olevaa pihasuunnitteluohjetta. Ratkaisuja tarkennetaan
kohdekohtaisesti. Välituntipihan tarpeiden ja suunnittelualueen laajuuden määrityksessä lähtökohtana on pihan
toiminnallisuus, jossa huomioidaan myös vapaa-ajan ja iltakäytön tarpeet lähialueella. Pihan toimintoja
määriteltäessä selvitetään ensin olemassa olevat lähialueen toiminnot, jonka jälkeen tapauskohtaisesti päätetään
esimerkiksi pihalle mahdollisesti sijoitettavasta pelikentästä, laitteista ja varusteista. Suunnittelun yksi lähtökohta
on saada lapset, oppilaat ja alueen asukkaat liikkumaan. Lähtökohtaisesti piha-alue pyritään uudistamaan myös
perusparannushankkeissa.

Pihan suunnittelussa pyritään mahdollisimman selkeään ratkaisuun. Piha tulee olla helposti valvottavissa. Suuria
korkeuseroja ja kumpuja tulee välttää.

Välituntipihat tulee suunnitella oppilaiden näkökulmasta monipuolisiksi ja vaihteleviksi. Piha-alue suunnitellaan
siten, että lapset ja oppilaat voivat ulkoilla sujuvasti myös sade- ja hellekeleillä.
Välituntipihan lisäksi voidaan hyödyntää tapauskohtaisesti myös läheisyydessä olevaa puistoaluetta. Tästä on aina
erikseen sovittava kaupunkiympäristön rakentamisesta vastaavan yksikön kanssa.

Koululla on tarve pelikentälle. Pelikentälle sijoitetaan vähintään kiinteät maalit. Mikäli koulun läheisyydessä on
urheilukenttä, voidaan sitä hyödyntää. Käytöstä sovitaan Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.

Pihojen pinnat tulee olla kulutusta kestäviä. Pintojen suunnittelussa on huomioitava myös kiinteistön ylläpidon
näkökulma. Reitit ja oleskelualueet tulee olla helposti hoidettavissa.
Rakennuksen lähialueella pinta ei saa olla sellainen, että siitä kulkeutuu sisätiloihin esim. irtohiekkaa kivituhkaa tai
hiekkapölyä. Osa pinnoista tulee olla sellaisia, että se mahdollistaa pihan ympärivuotisen käytön (kuten esim.
tekonurmi). Istutuksia ei saa sijoittaa lähelle rakennusta tai sisäänkäyntejä.

Suojaamattomien teräsrakenteiden käyttöä pitää mahdollisuuksien mukaan välttää sellaisissa paikoissa, joissa
lapset voivat helposti jäädyttää kielensä niihin kiinni. Välineiden pitäisi olla sopivia mahdollisimman monen
ikäisille lapsille ja niiden korkeudet olisi syytä merkitä suunnitelmiin. Leikkivälineiden perustamistapa tulee
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ilmetä suunnitelmista. Noudatetaan valmistajien ohjeita.
Keinut sijoitetaan turvallisuussyistä korkeintaan kahden ryhmiin ja sivuun kulkuväylistä. Pihan välineet yms.
rakenteet eivät saa muodostaa näkemäesteitä.

Pihan eri alueet nimetään asema- ja pihapiirustukseen ylläpitotarkastuksia varten. Piha-alueelle suunnitellaan
lipputanko, katso myös rakennussuunnitteluohje. Piha-alueet suunnitellaan siten, että vältetään kuolleita kulmia
(valvottavuus). Kattovedet ohjataan suoraan sadevesikaivoihin. Kaikissa suunnitteluratkaisuissa tulee huomioida
kulutuksen kesto. Lumenkasauspaikat esitetään suunnitelmissa.

Rakennuksen julkisivuun välituntipihan puolelle sopivaan kohtaan valaistu ajannäyttöjärjestelmän sivukello.
Katso myös Rakennussuunnitteluohje.

Ennen pihan käyttöönottoa tehdään käyttöönottotarkastus.

8.2. Kulkureitit ja pihan jäsentely

Kulkureitit suunnitellaan siten, että ne ovat hoidettavissa koneellisesti. Kunnossapito huomioidaan myös reittien
mitoituksessa ja välineiden suunnittelussa. Toiminnalliset alueet pyritään suunnittelemaan siten, että ne ovat
pääosin koneellisesti hoidettavissa, mutta mikäli se ei ole mahdollista niin alueet suunnitellaan muodoltaan
sellaisiksi, että käsin tehtävä hoito on mahdollisimman helppoa.
Portaita tulee välttää kunnossapidon näkökulmasta varsinkin, jos kohteeseen tulee aitoja leikkialueiden välille.
Autopaikkojen ja pihan kulkureittien suunnittelussa on otettava huomioon, että esiopetukseen saapuvat lapset
saatetaan tiloihin lähes aina piha-alueen kautta.

Reitit suunnitellaan siten, että ikkunat pystytään pesemään nostinta käyttämällä.

Eri materiaalien välisten saumakohtien rakenne ja keskinäiset tasoerot on esitettävä leikkauksin. Irtokivi-alueet
tulisi sitoa sideaineella. Kaikki kiinteät rakenteet suunnitellaan turvallisiksi käyttää (kuten leikkivälineet).

Myös sisäpihoja, joihin ei päästä koneellisesti tekemään huoltotöitä tulee välttää. Lumen varastoinnille osoitetaan
riittävän iso alue. Koneellista talvikunnossapitoa ei voida järjestää alueille, jossa pihan pintamateriaalina on
kumimatto tai tekonurmea. Pääreitit tulee olla kovapintaisia ja koneella ajettavia. Vastaavasti turva-alustat,
tekonurmet ja vastaavat rakenteet sijoitetaan sellaisiin paikkoihin, joissa ei toteuteta koneellista ajoa.

Pihan kesä- ja talvihuolto (hiekoitus ja lumen läjitys) on otettava huomioon pihan mitoituksessa, kulkureittien
muotoilussa sekä välineiden ja pihan rakenteiden sijoituksessa.  Lumen läjityspaikat eivät saa sijaita aitojen
lähellä. Mahdollisiin ulkoportaiden yhteyteen suunnitellaan kaiteet portaan molemmille puolille.

8.3. Kasvillisuus ja pinnoitteet

Katso erillinen ohje: Päiväkoti- ja koulupihojen suunnitteluohje. Hyväkuntoiset puut pyritään lähtökohtaisesti
säilyttämään tontilla. Olevat puut inventoidaan ja niiden kunto tutkitaan tarveselvitysvaiheessa
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tilaajan toimesta. Lisäksi selvitetään puiden tarvitsema etäisyys rakennuksista ja rakennelmista, jolla varmistetaan
niiden elinkelpoisuus myös tulevaisuudessa. Puissa ei saa olla pään ja kaulan juuttumisrakoja eli oksien haaroja
alaosassa. Rakennuksen välittömään läheisyyteen ei suunnitella istutuksia (pensaita tai puita). Myrkyllisiä kasveja
ei saa sijoittaa tontille. Kasvien koko, hoitotarve ja olosuhteet tulee selvittää valintoja tehtäessä.

8.4. Varjostus ja sadesuojat

Piha-alue suunnitellaan siten, että lapset ja oppilaat voivat ulkoilla sujuvasti myös sade- ja hellekeleillä.
Leikkipihojen suunnittelussa on huomioitava varjon paikat ja sadesuojat. Varjoa tuovia elementtejä pihalla ovat
riittävän suuret puut ja pensaat sekä seinämät- ja katokset. Mikäli asemakaava ja tontinkäyttö sen mahdollistaa,
uudisrakennus pyritään suunnittelemaan siten, että se osaltaan tuo suojaa suoralta auringonvalolta. Toisaalta on
huolehdittava, että pihalle saadaan myös suoraa auringonvaloa osalle aluetta. Katso myös Päiväkoti- ja
koulupihojen suunnitteluohje. Aurinko ja sadesuojat suunnitellaan tapauskohtaisesti. Palvelurakennushankkeista
tehdään tietomallipohjainen varjoanalyysi, jonka perusteella arvioidaan ja edelleen kehitetään pihan
ominaisuuksia ja varjonpaikkoja.

8.5. Aidat ja portit

Koulun piha erotetaan päiväkodin pihasta ja päiväkodin pihalle järjestetään erillinen kulku. Mikäli kulun
erottaminen ei ole mahdollista esimerkiksi ahtailla tonteilla, on varmistettava, että ne, jotka käyttävät pihaa
sulkevat portin siitä kuljettaessa. Erityisen tuen ryhmien välituntipiha aidataan. Esiopetuksen osalta alue aidataan
tapauskohtaisesti.
Koulun välituntipiha ympäröidään aidalla, korkeus 1200 mm. Porttien korkeus 1200 mm.
Tapauskohtaisesti aita suunnitellaan korkeammaksi, esim. tilanteessa, jossa pelikenttä rajautuu tontinrajaan.
Aidan täytyy rakenteeltaan olla sellainen, ettei se houkuttele kiipeämään yli. Aidan ja maanpinnan väliin ei saa
jäädä 100 mm suurempaa väliä. Aidoissa ja porteissa ei saa olla vaarallisia osia. Aita on pulverimaalattua
metalliverkkoa. Pulverimaalattuun metallipintaan eivät lasten kielet tartu pakkasella kiinni.
Jokaiselle pihalle on oltava sekä käyntiportti/-portit että huoltoajoportti. Huoltoajoportti ei voi toimia
käyntiporttina. Portinpylväille tehdään yhtenäinen betoniperustus. Käyntiporttien leveys on n. 1000 mm ja niiden
tulisi avautua välituntipihalle päin. Porttien salvat pitää sijoittaa portin ulkopuolelle, etteivät lapset ylety pihan
puolelta avaamaan niitä. Hyvä salpamalli on ns. jousivastuksella toimiva salpa. Huoltoajoportti voidaan korvata
helposti irrotettavalla aitayksiköllä traktorilla tehtävää lumenajoa ja leikkihiekan vaihtoa varten. Ajoaukon on
oltava vähintään 3000 mm leveä. Reittien suunnittelussa ja portin leveyden mitoituksessa on huomioitava
pelastusajoneuvojen pääsy kohteeseen. Aidat ja portit suunnitellaan siten, että niihin ei muodostu pään- tai
kaulanjuuttumisriskiä.

8.6. Pihavälineiden turvallisuus

Pihavälineiden ja niiden sijoituspaikkojen, turvaetäisyyksien yms. on täytettävä EU-normit (EN1176). Erityisesti
myös lasten leikkipihoilla olevien kiinteiden rakennelmien/rakennusten kuten varastojen syöksytorvien jne. on
oltava turvallisia, eikä niihin tai niiden kiinnityksiin saa jäädä rakoja, joihin kiipeilevä lapsi tai oppilas voi jäädä
kiinni. Kaikkia varusteita ja rakenteita suunniteltaessa on otettava huomioon yleisiin alueisiin kohdistuva



29 (44)

suuri kulutus ja ilkivalta.
Suojaamattomien teräsrakenteiden käyttöä pitää mahdollisuuksien mukaan välttää sellaisissa paikoissa, joissa
lapset voivat helposti jäädyttää kielensä niihin kiinni. Leikkivälineiden pitäisi olla sopivia mahdollisimman monen
ikäisille lapsille ja niiden korkeudet merkitään suunnitelmiin. Leikkivälineiden perustamistapa tulee ilmetä
suunnitelmista. Mahdolliset pihojen hiekoituslaatikoiden kannet eivät saa olla avattavissa lapsen voimin.

Ulkoliikuntavälineillä on omat standardinsa, jotka saattavat poiketa leikkipaikkavaatimuksista. Koulujen ja
päiväkotien pihoilla noudatetaan aina tiukempaa eli leikkipaikkavaatimuksien mukaista standardia.
Mahdollisten jalkapallomaalien tulee täyttää myös standardin mukaiset vetotestit.
Piha-alueille ei suunnitella irtonaisia kalusteita tai varusteita.

8.7. Hulevesien hallinta

Mikäli tontti edellyttää hulevesien viivästysrakenteita, ratkaisuna käytetään yleensä ja ensisijaisesti maanalaista
hulevesisäiliötä.

8.8.  Liikennemelun huomiointi

Osa kouluista ja niiden pihoista sijaitsee melualueella. Esiselvitysvaiheessa selvitetään melun asettamat
reunaehdot. Katso myös Meluntorjunnan toimintasuunnitelma [Tampereen kaupunki - Luonto ja ympäristö -
Ympäristönsuojelu - Melu]
Meluesteeksi tms. tarvittavat aidat toteutetaan kuitenkin umpiaitoina. Mikäli vaatimukset sen mahdollistavat,
meluaitaan voidaan suunnitella ikkuna-aukkoja: lasten mahdollisuus seurata liikennettä ja muuta toimintaa),
sijoitus tarkoituksenmukaisiin paikkoihin huomioiden pihan ratkaisut. Ratkaisusta riippuen melua rajoittavina
rakenteina voidaan käyttää piharakennuksia. Meluseinien yhteyteen voidaan istuttaa köynnöskasveja tai
vastaavia. Katso myös rakennussuunnitteluohje ja päiväkotien akustiikkaohje. Meluseinän ratkaisuissa
huomioitava myös ylläpidon näkökulma.

8.9. Pihavarusteet / minimivaatimukset

Koulun pihan varustus ja välineet suunnitellaan hankekohtaisesti. Suunnittelussa huomioidaan eri ikäisten
oppilaiden tarpeet (luokat 0–9). Suunnittelussa osallistetaan pihan käyttäjiä. Pihan varusteiden ja kalusteiden
suunnittelussa huomioitava esteettömyysvaatimukset. Yleensä hankkeeseen sisällytetään ainakin seuraavat
välineet / varusteet (minimilaskentaoletus):

 tekonurmipintainen ja aidattu miniareena
o mahdollisuus pelata kori- ja jalkapalloa
o sijoittelussa huomioitava käytöstä aiheutuva ääni ja melu
o sijoitus, mikäli mahdollista, mahdollisimman kauas ympäröivästä asutuksesta

 kiinteät penkit
 keinut, huom. juoksuesteaidat
 palloseinä
 kiipeilyteline
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 istutukset, isoja puita, jotka tarjoavat varjon paikkoja
 sadekatokset, jotka toimivat myös auringonsuojana
 hiekkalaatikko kohdekohtaisesti esiopetuksen lapsia varten
 roska-astia, lukumäärä pihan koosta riippuen

Hankkeissa, jossa koulun yhteyteen rakennetaan päiväkoti, pihan suunnittelussa noudatetaan päiväkotien
suunnitteluohjetta. Pienten lasten yksikköjen pihoilla huomioidaan 0–2 luokkien oppilaiden toiminta ja välineet.
Pihan suunnittelussa käytetään vain riittävää kokemusta omaavaa pihasuunnittelijaa.

8.10. Leikkikenttävälineet ja kalusteet / Green Deal

Tampereen kaupunki on allekirjoittanut green deal -sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää haitallisia
aineita perusopetuksen ympäristössä ja vähentää lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Green dealin kriteerit
tulee huomioida, kun suunnitellaan koulun pihaa ja siihen liittyviä hankintoja. Pihasuunnittelussa käytetään green
dealin kriteerit täyttäviä leikkikenttävälineitä ja kalusteita aina kun mahdollista. Suunnittelija varmistaa
toimittajilta, mitkä tuotteet ovat green dealin kriteerien mukaisia. Green dealin kriteerit: Ulkoleikkivälineet ja
kalusteet | Kriteeripankki

8.11. Valaistus

Pihavalaistus suunnitellaan voimassa olevan ulkovalaistus standardin (EN 12464-2) vaatimukset täyttäväksi,
huomioiden piha-alueella erilaiset käyttötarkoitusalueet ja niiden vaatimukset valaistukselle.
Sisäänkäyntien (myös rakennuksen) selkeä hahmottuminen tulee huomioida pihavalaistuksessa.
Pelikenttien sekä miniareenoiden valaistus erotetaan omaksi ohjaukseksi muusta pihavalaistuksesta.

8.12. Leikki-, ulkoleikki- ja ulkokuntoilupaikkojen omavalvontajärjestelmä

Tampereen Tilapalvelut Oy:lla on leikki- ja ulkoilupaikoille omavalvontajärjestelmä, joka koostuu leikki- ja
ulkokuntoilupaikkojen ylläpitoon liittyvien tehtävien ja vastuiden sekä yleisten turvallisuustehtävien määrittelystä.
Työn lähtökohtana ovat lakisääteiset vaatimukset kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Kuluttajaturvallisuuslain
lisäksi leikki- ja ulkokuntoilupaikkojen kunnossapitoa ja turvallisuutta ohjaavat Suomen Standardisoimisliitto SFS:n
julkaisemat standardit. Omavalvontajärjestelmän raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä:
https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/muut-oppaat-ja-ohjeistukset/
Leikki- ja ulkoilupaikkojen välineet tulee käyttöönottovaiheessa tarkastaa raportin mukaisesti. Leikkipaikkaa ei saa
ottaa käyttöön ennen kuin se on todettu käyttäjille turvalliseksi.
Suunnitelmia tehdään yhteistyössä leikkipaikkatarkastajien kanssa jo suunnitteluvaiheessa.

8.13. Saattoliikenne, autopaikat ja huolto

Saatto- ja henkilökunnan autopaikkojen lukumäärä määritetään esiselvitys- ja/tai tarvesuunnitteluvaiheessa.
Mitoituksen lähtökohtana toimii Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikka. Paikkamäärä riippuu tontin
sijainnista. Mikäli tontilla on voimassa oleva asemakaava, noudatetaan sitä. Autopaikat sijoitetaan
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lähtökohtaisesti koulun tontille. Valtaosa koulujen tonteista sijoittuu valmiin kaupunkirakenteen sisälle ja yleensä
niiden koko kasvaneisiin tarpeisiin nähden on pieni. Tästä syystä suunnittelun painopiste on toiminnan
suunnittelussa: ensin varmistetaan rakennuksen optimaalinen sijainti ja koko tontilla sekä piha-alueiden riittävyys.
Jäljelle jäävälle tontin osalle suunnitellaan autopaikat. Ääritapauksessa ydinkeskustan alueella tiiviissä
kaupunkirakenteessa on mahdollista, että saatto- tai autopaikkoja ei pystytä järjestämään tontille, jolloin
joudutaan hyödyntämään viereistä katualuetta. Edellä mainitussa tilanteessa saattoliikenteen turvallisuus tulee
varmistaa yhteistyössä yleisten alueiden suunnittelun kanssa. Rakenteellista pysäköintiä päiväkodille ja koululle ei
suunnitella. Pysäköintialue suunnitellaan, mikäli tontti ja sijainti sen mahdollistavat, läpiajettavaksi. Autopaikkoja
mopoautoille ei tontille sijoiteta.

8.14. Saattoliikenteen autopaikat

 keskustan, aluekeskusten ja alakeskusten kävelyvyöhykkeellä sekä tehokkaan joukkoliikenteen
vyöhykkeen läheisyydessä (etäisyys noin 300 metriä runkolinjasta), minimipaikkamäärä on yksi
autopaikka per lapsiryhmä tai esiopetusryhmä. Vyöhyke tarkistettava karttapalvelusta

 muilla alueilla, joissa julkisen liikenteen kulkutiheys on alempi tai saavutettavuus on muuten heikompi:
autopaikkoja varataan kaksi per lapsiryhmä tai esiopetusryhmä

 saattoliikenteen paikat merkitään tontille liikennemerkein: aikarajoitus pysäköinnille aamu- ja iltapäivälle
30min. Paikat ja aikarajoituksen kellonajat päätetään suunnitteluvaiheessa

 reitti saattopaikoita rakennukseen tulee olla turvallinen, pysäköintiruudun välittömään läheisyyteen
sijoitetaan autoliikenteeltä selkeästi erotettu kävelyreitti

 saattoliikenne voidaan myös järjestää hankekohtaisesti rakennuksen sijoituspaikan mukaan esimerkiksi
seuraavilla tavoilla:

o sallitaan liikennemerkillä rajoitettu pysäköinti hiljaisen kadun varteen tai kadun reunan
levennykseen. Asiasta sovitaan erikseen kaupungin katusuunnittelijoiden kanssa

o käytetään asemakaavan mukaista LP(A)-aluetta, mikäli sellainen on varattu koulutontin
välittömään läheisyyteen

 tontille suunnitellaan vähintään yksi inva-mitoitettu autopaikka sisäänkäynnin läheisyyteen. Autopaikalta
tulee olla esteetön yhteys rakennuksen sisätiloihin. Kohdekohtaiset ratkaisut ja paikkamäärä
hyväksytetään kaupungin esteettömyystoimikunnalla

 saattopaikkojen mitoituksessa huomioidaan myös isompien koulutaksien ja invataksien saattopaikat ja
reitit. Paikkojen lukumäärä tarkistetaan hankekohtaisesti

 tontille suunnitellaan vähintään 1 sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latausasema (lataustapa 3 ja type 2)
sekä pysäköintipaikoista vähintään 20 %:lle putkitukset sähkökaapeleita varten, jotta niihin voidaan
myöhemmässä vaiheessa asentaa latauspisteet

8.15. Henkilökunnan autopaikat

 ydinkeskustan, aluekeskusten ja alakeskusten kävelyvyöhykkeellä sekä tehokkaan joukkoliikenteen
vyöhykkeen läheisyydessä (etäisyys noin 300m runkolinjasta), minimipaikkamäärä on seitsemän.

 muilla alueilla, joissa julkisen liikenteen kulkutiheys on alempi tai saavutettavuus on muuten heikompi:
autopaikkamäärä määritetään kohdekohtaisesti tarvittaessa. Minimipaikkamäärä on seitsemän.
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Lähtökohtana paikkamäärän suunnittelussa on piha-alueen riittävyys
 osalla kouluista on tarve väliaikaisille autopaikoille (liikkuvat työntekijät). Päätetään tapauskohtaisesti
 pihalle varataan yksi autopaikka huoltoautolle

8.16. Polkupyöräpaikat

 Tontille sijoitetaan polkupyöräpaikkoja koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Noin 30 % paikoista
rakennetaan katettuina. Tavoitteellinen paikkamäärä määritetään asemakaavassa. Mikäli asemakaavassa
paikkamäärää ei ole määritetty, sovelletaan kohdekohtaisesti Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikkaa

 Polkupyöräpaikkojen määrä mitoitetaan rakenteellisen oppilasmäärän mukaan; 1 polkupyöräpaikka / 2–3
oppilasta. Paikkojen määrä koulun sijainnin mukaan. Katso myös kohta ”Sisäänkäynnit”. Henkilökunnan
paikat määritetään hankekohtaisesti (sisältyy em. kokonaismäärään).

 Pyörätelineet tulee olla runkolukittavaa mallia. Käytetään kahta pyörätelinemallia: aisamalli (helpottaa
pyörän asettamista telineeseen) sekä tavallista teräsputkikaarimallia. Jakauma päätetään
hankekohtaisesti. Mikäli kiinnitys pinta-asenteisena, kaaret pitää asentaa sarjaan ja kiinnitys hitsaamalla
yhtenäisiin lattarautoihin

 Pyöräpysäköinnin suunnittelussa noudatetaan myös Väyläviraston ohjetta (luku 7 Pyöräpysäköinti):
 Sijoittelua ja mitoitusta määritettäessä huomioidaan samat reunaehdot kuin autopaikkojen

mitoituksessa, ks. kohta Saattoliikenne ja henkilökunnan autopaikat
 Pyöräpaikat tulee olla hyvin valvottavissa ja helposti saavutettavissa. Paikat pyritään sijoittamaan lähelle

oppilaiden sisääntuloväyliä.
 Hankkeissa toteutetaan lukittava, kylmä pyörävarasto henkilökuntaa varten. Varaston ovessa

elektromekaaninen lukko, ovivalvonta ja ovipumppu (iLoq, Abloy tai vastaava). Pyörätelineet varastossa
runkolukittavia. Varasto voidaan sijoittaa ulkorakennuksen yhteyteen. Varastopaikat mitoitetaan
tapauskohtaisesti, määrään vaikuttaa muun muassa tontin koko, liikenteelliset reunaehdot ja
rakennuksen sijainti

 Latauspisteitä henkilökunnan tai oppilaiden sähköpyörille ei toteuteta. Latausmahdollisuus toteutetaan
vain työpaikan pyörien latausta varten. Ratkaisu tulee olla paloturvallinen eikä sitä sijoiteta
poistumisreiteille tai esimerkiksi luokka- tai henkilökunnan tiloihin

8.17. Huolto

Koulun huoltopiha on järjestettävä keittiön sisäänkäynnin yhteyteen erilleen välituntipihoista ja
jalankulkureiteistä. Huoltopiha sijaitsee keittiön vieressä. Huoltopihalle sijoitetaan jätepiste ja lukittava laatikko-
/rullakkovarasto. Jätteiden kuljetusreitit tulee suunnitella mahdollisimman lyhyiksi ja selkeiksi. Lastauslaituri
toteutetaan katettuna riittävän laajalta alueelta. Saatto-, /oppilas- ja huoltoliikenne eivät saa mennä ristiin.
Jäteastioina käytetään ensisijaisesti syväjätekeräysastioita. Jätepisteiden sijoituksessa tulee huomioida
tuhopolttoriski, suojaetäisyydet rakennuksiin ja mahdollinen palo-osastoinnin tarve. Suunnitteluvaiheessa tulee
huomioida teknisten tilojen vaatimat haalausreitit.

8.18. Ulko-opasteet ja kello

Rakennuksen julkisivuun asennetaan näkyvälle paikalle valaistu nimikyltti irtokirjaimin. Sijoitus siten, että se
johdattaa tulijan johdonmukaisesti rakennuksen tiloihin. Näkyvälle paikalle sijoitetaan valaistu osoitekyltti ja
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alueopastetaulu/-kartta, jossa on esitetty vähintään pysäköintialueet saattopaikkoineen, sisäänkäynnit sekä
iltakäytön sisäänkäynnit.
Keittiön tavarantoimitukselle suunnitellaan selkeät opasteet.

Kaikki opastetekstit suomeksi ja englanniksi.

Kaikki välitunti- ja leikkipihat varustetaan kyltillä, johon on kirjattu paikan sijainti, hätänumero sekä
puhelinnumero, johon vikaantuneista välineistä voi ilmoittaa. Alueen asukkaat voivat käyttää koulujen ja
päiväkotien välitunti- ja leikkipihoja ilta-aikaan. Tontille kiinnitetään näkyvään paikkaan kyltti, jossa informoidaan
asiasta.

 Välituntipihalle sijoitetaan opastekyltit erillisen suunnitelman mukaan, jossa tekstit
o Välituntipihan käyttö kielletty kello 22–07 välisenä aikana
o ”Koirien ja kissojen ulkoilutus kielletty”
o Pysäköintialueelle sijoitetaan kyltti ”Tyhjäkäynti kielletty”

Tontille tarvittavat liikennemerkit (esim. pysäköinti, jne.) sisältyvät hankkeeseen (suunnittelu ja toteutus). Muut
ulko-opasteet sovitaan erikseen.
Rakennuksen julkisivuun välituntipihan puolelle sopivaan kohtaan valaistu ajannäyttöjärjestelmän sivukello.
Katso myös Rakennussuunnitteluohje

8.19. Tupakkatuotteiden käyttökielto

Tupakkalaki 549/2016 kieltää tupakoimisen koulujen sisä- ja ulkotiloissa. Tämä koskee myös savuttomien
tupakkatuotteiden (esimerkiksi nikotiinipussit ja nuuska) sekä sähkösavukkeiden käyttöä. On myös huolehdittava,
ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan alueelle, jolla tupakointi on kielletty.
Ulkotiloissa tulee olla tupakointikieltoa osoittavat opasteet, jotka ovat pihaan saapuvien ja niissä oleskelevien
helposti havaittavissa. Tupakointikielto on voimassa jatkuvasti koulujen aukioloajoista riippumatta.
Tupakointikielto koskee myös esimerkiksi kesäloman aikana koulun ulkoalueella järjestettäviä ulkotapahtumia.

8.20. Muita huomioitavia asioita

Rakennukset suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi ja autopaikat ovat myös iltakäyttäjien käytössä. Liikenne- ja
paikoitusalueiden päällysteet katso Rakennussuunnitteluohje.

9. TILAVARUSTEET
Sisustussuunnittelu pitää tulla urakan mukana. Hankekohtaisesti kalusteiden suunnittelu. Oheinen
tilavarusteluettelo tarkistetaan vielä tapauskohtaisesti ko. hankeryhmässä koulun mitoituksen, paikkaluvun ja
oppilasmäärän, sekä kulloisenkin hankkeen erityistarpeiden mukaan. Linjauksista päättää opetusjohtaja.

9.1. Kiinto- ja irtokalustus

Kohteen irtokalustus ja varustus on lähtökohtaisesti käyttäjän hankinta. Kalusteiden ja varusteiden hankinnassa
on huomioitava helppo siirrettävyys, varastointimahdollisuus, siivottavuus ja puhdistettavuus.
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Hankintarajat on esitetty tarkemmin erillisessä vastuurajataulukossa. Perusparannus ja uudiskohteissa
irtokalusteiden ja varusteiden suunnittelu on järkevää käynnistää jo toteutussuunnitteluvaiheessa, jotta tiloista,
kalusteista ja varusteista saadaan muodostettua toimiva kokonaisuus. Irtokalustesuunnittelu on mahdollista
sisällyttää rakennusinvestointiin, jolloin käyttäjä maksaa suunnittelun kustannukset vuokrassaan. Päätös
hankinnasta tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa. Kaikkien kalusteiden ja varusteiden valinnassa tulee kiinnittää
erityistä huomiota hyvän työergonomian asettamiin vaatimuksiin. Kalusteet suunnitellaan helposti liikuteltaviksi
(erityisesti jos lattiamateriaalina käytetään tekstiilimattoa).

Kiintokalusteiden sijoittelussa huomioitava turvallisuus. Kalusteiden ja av-välineiden suunnittelu on tehtävä
henkilöstöä osallistaen, rehtori vastaa ja johtaa prosessia. Suunnittelussa huomioitava, että opettajan työpöytä
sijoitetaan oven lähelle (sähköjen suunnittelu) turvallisuuden ja tarvittaessa rajaamisen näkökannalta.

9.2. Varusteet, yleistä

 sormisuojat ulko-oviin, palo-oviin ja muihin raskaisiin oviin
 ei linoleum – pintaisia ilmoitustauluja
 sälekaihtimien säätönarut eivät saa olla esillä (kuristumisvaara)
 vetimet ja painikkeet eivät saa olla teräväreunaisia, materiaali antibakteerinen
 kaikissa korkeissa kiintokalusteissa alasokkeli sekä yläsokkeli kattoon saakka (yläpölyn minimointi). Jos

tilan korkeus ei mahdollista yläsokkelin rakentamista, korkeiden kaappien ja yläkaappien päälle
rakennetaan eteenpäin kallistuva vino osa, joka estää tavaroiden säilyttämisen kaapin päällä ja helpottaa
siivousta. Kaikissa kalusteissa alasokkeli

 tussi/liitutaulut
 sisävalaistus suunnitellaan voimassa olevan valaistus standardin (EN 12464-1) vaatimukset täyttäväksi,

eri tilojen käyttötarkoitukset huomioiden.
 riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikseen tilaajan kanssa sovituissa erikoistapauksissa
 valaistuksen ohjauksessa käytetään aina kun se on toiminnan kannalta mahdollista läsnäolotunnistus.

Auloissa, käytävillä minimissään normaalin käyttöajan ulkopuolella läsnäolo-ohjauksena, kun ohjaus on
normaalina käyttöaikana aikaohjauksena

 valaistuksen säätäminen tapahtuu ensisijaisesti himmentämällä, vain erikoistapauksissa ohjaamalla
ryhmiin jaettua valaistusta

 vakiovalo-ohjuksen käyttö eri tiloissa määritetään projektikohtaisesti hankeryhmässä.
 normaalit viranomaisten edellyttämät turvajärjestelmät rakennussuunnitteluohjeiden mukaisesti
 sähköpistokkeita tulee olla riittävästi kaikissa tiloissa, jotta vältytään jatkojohtojen sekä pitkien

liitoskaapelien käytöltä, katso rakennussuunnitteluohje
o Sähköpistokkeiden osalta huomioitava oppilaiden mahdollisuus ladata henkilökohtaisia tai

yhteiskäyttölaitteita
o Käytäväratkaisu yhteiskäyttölaitteilla pääasiallisesti keskitetty ratkaisu

 yleiskaapeloinnin (atk) liitäntäpisteitä tulee olla riittävästi kaikissa tiloissa, jotta vältytään jatkojohtojen
sekä pitkien liitoskaapelien käytöltä, katso rakennussuunnitteluohje

o Koulut varustetaan koko rakennuksen kattavalla kiinteällä ja langattomalla (wlan) atk-verkolla,
mahdollistaen laitteiden sujuvan käytön pedagogisen, hallinnollisen ja mahdollisesti
ulkopuolisten käyttäjien tarpeisiin. Kaapeloinnit toteutetaan laiteriippumattomia
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ratkaisuja käyttäen.
 av-/esitystekniikka: suunnitellaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Av-tekniikan vaatimat kiinteät

kaapeloinnit liitäntäpisteineen on huomioitava tilojen suunnittelussa, jossa tapahtuu opetus-, esitys- ja
kokous toimintaa. Kaapelointi toteutetaan pääsääntöisesti CAT- kaapelointina

 info-TV:lle yleiskaapeloinnin ja sähkön liitäntäpisteet sisääntuloihin, auloihin, käytävät,
henkilökunnantilat sekä ruokala

 virve- ja GSM-verkon sekä käyttäjän langattoman verkon (wlan) kuuluvuus ja riittävyys tulee selvittää ja
tarvittaessa suunnitella toteutussuunnitteluvaiheessa.

 kattava aikanäyttöjärjestelmä
 vesipisteiden ympärillä ja niiden välittömässä läheisyydessä ei saa käyttää kosteudelle herkkää

materiaalia kuten esimerkiksi tekstiilimattoja lattiassa
 tilakohtaiset turvakartat pääpoistumisreitin välittömään läheisyyteen
 6.–9.vuosiluokan oppilaille suunnitellaan mahdollinen kiinteä tai irrallinen kalusteratkaisu kannettavan

tietokoneen lataukselle. Oppilailla tulee olla mahdollisuus ladata tietokonetta joko omassa lokerikossaan
tai luokkakohtaisilla ratkaisuilla.

 ulkoikkunoiden sälekaihtimet sisältyvät rakennusurakkaan.
 Sisälasi-ikkunoiden verhoratkaisut sisältyvät urakkaan (verhot, joita voi laskea ylhäältä alaspäin tai

alhaalta ylöspäin)
 Poistumisreitit tilaan ja sisältyvät urakan suunnitteluun (turvallisuussuunnittelu)
 Sisälasiseinien paneeliverhot ja sälekaihtimet sisältyvät rakennusurakkaan

9.3. Taide- ja taitoaineiden tilat

 valaistus varustetaan himmennyksellä ja läsnäolotunnistuksella.
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 av-varustus, tekniikan vaatimat kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen on huomioitava suunnittelussa
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet sekä erillinen äänenvoimakkuudensäädin käyntioven

peileissä
 ajannäyttöjärjestelmän sivukello sekuntiviisarilla
 katso myös rt-kortisto

9.4. Kotitalousluokka

 suunnitellaan 24 oppilaalle
 varustetaan luokkiin kuusi (6) työskentelypistettä
 Ryhmien kalusteet identtiset
 Valaistus varustetaan himmennyksellä ja läsnäolotunnistuksella.
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 av-varustus, tekniikan vaatimat kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen on huomioitava suunnittelussa
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet sekä erillinen äänenvoimakkuuden säädin käyntioven

pielessä
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 ajannäyttöjärjestelmän sivukello sekuntiviisarilla
 katso myös rt-kortisto

9.5. Vaatteiden säilytys ja kenkäeteiset / koulu

 oppilasnaulakot ja lokerikot kaikille oppilaille
 yläkoulun oppilaille lukittavat kaapit. Kaapeissa mobiililaitteiden latauksen mahdollistava pistorasia.

Kaapeissa ilmanvaihto
 kenkätelineet kaikille oppilaille
 Esi- ja alkuopetuksen oppilaiden kenkätelineet:

o kenkätelineen hyllyissä sähkökäyttöinen lämmitys, jotka voidaan ryhmäkohtaisesti kytkeä
päälle/pois ja on varustettuna toimintaa osoittavalla merkkilampulla

 valaistus varustetaan aikaohjaksella ja läsnäolotunnistuksella (aikaohjauksen ulkopuolella).
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 info-TV
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet, äänenvoimakkuuden säätö vahvistinkeskuksessa
 ajannäyttöjärjestelmän sivukello
 suunnitteluvaiheessa huomioidaan myös mahdollisuus sijoittaa säilytystila tai kaluste löytötavaroille

(irtokaluste)
 naulakoita tulee olla riittävästi ja jokaiselle oppilaalle. Ne tulee olla helposti puhtaana pidettäviä.

Mahdolliset lokerikot ja kaapit tulee varustaa siirtoilmasäleiköllä

9.6. Eteinen / esi- ja alkuopetus
Naulakkojen määrä mitoitus oppilasmäärän mukaan. Mitoituksessa ja kalusteiden korkeudessa
huomioitava, että oppilaat laittavat vaatteensa itse naulakkoihin.
 vaatelokerikot ja naulakot

o sijoitettuina seinänvierille 4–6 yksikön osissa
o lähtökohtaisesti tehdasvalmisteisia ja vakiorakenteisia
o keskilattialle sijoitettavissa naulakoissa varmistettava niiden turvallisuus/kaatumattomuus.

Naulakot voivat olla myös siirrettävissä sivuun ja varustettuja lukittavilla pyörillä.
o 1 lokerikko/naulakko + yläkaappi per lapsi

 kenkäteline tulee olla avonainen, jolloin lika laskeutuu naulakon alle lattialle, ei
kenkätelineen levylle tai hyllylle

o leveys 300 mm
o alapuolelle penkki ja kenkäteline (yl. tossut), jonka syvyys vähintään 30 cm.
o suunnittelussa huomioitava lattian helppo siivottavuus
o katso myös päiväkotien suunnitteluohje

 kuivauskaappi /-kaapit (1kaappi / ryhmä)
 ilmoitustaulu
 peili
 valaistus varustetaan aikaohjaksella ja läsnäolotunnistuksella (aikaohjauksen
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ulkopuolella)
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 sähköpistokkeita myös eteiseen, osa ylemmäksi esim. pöytätasoon, hyllytasoon tai katonrajaan
 ulko-ovelle kuvallinen ovipuhelin, oven aukaisu toiminnolla
 info-tv
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet, äänenvoimakkuuden säätö vahvistinkeskuksessa
 ajannäyttöjärjestelmän sivukello
 mattosyvennys ja kumi-/ ritilämatto suunnitellaan vain toimintaan nähden tarvittavalle alueelle. Ei

koko eteisen alueelle

9.7. Kenkäeteiset / koulu, henkilökunta, iltakäyttäjät

 kenkätelineet, mitoitus tapauskohtaisesti oppilasmäärän / solun koon mukaan. Kenkätelineet tulee olla
helposti puhdistettavissa

 tilaan hiekanerotuskaivo
 lattiapintana keraaminen laatta tai akryylibetoni. Keraamista laattaa käytettäessä sauman väri oltava

harmaa tai vastaava, jossa ei lika näy
 valaistus varustetaan aikaohjaksella ja läsnäolotunnistuksella (aikaohjauksen ulkopuolella)
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 ulko-ovelle kuvallinen ovipuhelin, oven aukaisu toiminnolla
 info-tv
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet, äänenvoimakkuuden säätö vahvistinkeskuksessa
 ajannäyttöjärjestelmän sivukello
 varaudutaan sijoittamaan tilaan erillinen säilytystila löytötavaroille

9.8. Wc-tilat
 katso rakennussuunnitteluohje kohta ”Erillistilojen suunnitteluohjeet”
 inva-wc:n varustus Rakennussuunnitteluohjeen kohdan ”Erillistilojen suunnitteluohjeet” sekä liite

esteettömyyskartoituksen mitoitusohjeet
 valaistus varustetaan läsnäolotunnistuksella
 sähköpistorasia vesipisteen yläpuolen peilin viereen
 tilan laajuudessa riippuen äänentoiston kaiuttimet, äänenvoimakkuuden säätö vahvistinkeskuksessa
 hanat varustetaan lämpötila- ja virtausrajoittimilla lvi-ohjeen mukaisesti
 Inva- WC:n avunpyyntöjärjestelmä tilan ulkopuolelle sekä rinnakkaishälytys vahtimestarin tilaan
 Pienten wc-tilojen suunnittelussa huomioitava, että käsipyyhe- ja saippua-annostelijat aukeavat ja ne

pystytään täyttämään. Saippua-annostelija dispensotuotteelle ja käsi - ja wc-paperitelineet
sopimustoimittajan tuotteille

 tiloihin suunnitellaan lattiakaivot

9.9. Ruokasali / aula

 kiinnityspintaa ja ilmoitustaulu ateriapalveluilta tuottavan tahon ilmoituksille
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 ruokapöydät, tuolit ja muut irtokalusteet tulee olla helposti siirrettäviä ja mahdollisuuksien mukaan
pinottavia, jotta tila on helposti muunneltavissa

 jakelulinjasto Pirkanmaan Voimia Oy:n ohjeen mukaisesti
 oleskeluryhmät tapauskohtaisesti vrt. kerhotoiminta
 pimennysverhot, huomioidaan myös av-suunnittelussa
 riippuvalaisimia, joiden puhdistamiseen tarvitaan nostokalustoa, ei suunnitella kohteisiin.
 valaistus varustetaan voimakkuuden säädöllä, aikaohjaksella ja läsnäolotunnistuksella (aikaohjauksen

ulkopuolella).
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 iltakäytön ulko-oven kuvallisen ovipuhelimen vastauskoje, oven avaus toiminnolla
 Tila varustetaan esitystekniikalla siten, että heijastuspinta on kiinteä, mutta AV-ratkaisut ovat siirreltäviä.

Tekniikan vaatimat kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen on huomioitava suunnittelussa
 kuulokojeiden induktiosilmukka, mikäli tilassa on puheäänentoistojärjestelmä
 info-tv
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet sekä erillinen äänenvoimakkuuden säädin käyntioven

pielessä
 ajannäyttöjärjestelmän sivukello
 salin irtokalustus suunnitellaan helposti siirrettävin ja pinottavin kalustein. Tuolien malli tulee olla

sellainen, että se on helposti nostettavissa ja pinottavissa. Tuolit nostetaan pöytäpinnan alapuolelle
oleville kiskoille niin että pöytäpinnat ovat pyyhittävissä.

 Kaikki pinnat tulee olla helposti puhdistettavia, eikä esim. tekstiilipintaisia kalusteita sijoiteta tilaan.
 Lattiamateriaali ja irtokalusteet suunnitellaan siten, että niistä ei aiheudu ylimääräistä melua
 Salin yhteyteen on mahdollista suunnitella muun toiminnan säilytystilaa (esimerkiksi iltakäyttö)
 iltakäyttöä ja mahdollisen päiväkodin käyttöä varten keittiökaluste, joka on suljettavissa lukittavalla

ruloseinällä tai kaluste voidaan upottaa seinärakenteeseen, jolloin kaluste on suljettavissa lukittavin
liukuovin tai vastaavin. Sähköiset laitteet varustetaan turvakytkimellä.

9.10. Liikuntasali

 perusvarustus opetussuunnitelman mukaan kohdekohtaisesti
o selkeä reitti pukuhuone- ja liikuntatiloihin, kulku siten, että ei häiritse muiden tilojen toimintaa
o liikuntasalin ehdoton minimimitta erillisen mitoitusohjeen mukaan. Näyttämö- tai muu tekniikka

ei saa pudottaa vapaata korkeutta
o koripallotelineet joustoraudalla ja säädettävällä korkeudella
o lentopallopylväät (väli 11 m)
o puolapuut, lukumäärä salin koon mukaan /vähintään 2 kpl
o pukuhuoneet mitoitetaan lohkojen mukaan, minimimäärä 2 kpl
o eri lajien rajoja lattiaan maalattavaksi vain pakolliset, ei kaikkia mahdollisia. Rajoja on helpompi

lisätä kuin poistaa
 riittävät varastotilat huomioiden myös ilta- ja viikonloppukäyttö
 iltakäyttäjien siivousvälineille pieni tila tai varastoon välinepidikkeet seinään
 tuoleille suunnitellaan erillinen varasto
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 suihkut 30 sekunnin painonapilla. Suihkuja ei sijoiteta vastapäätä oviaukkoa
 mikäli rakennukseen sijoittuu myös päiväkoti ja se käyttää salia, päiväkodin tarpeet ja varusteet

määritetään hankekohtaisesti
 seinille peilit, huom. suojaus ja turvallisuus
 joustolattia, tarkempi määritys tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa, huomioidaan myös iltakäytön

tarpeet
 näyttämöverhokisko
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 av-varustus saliin ja näyttämölle (kuva, esitysäänentoisto ja -valaistus), huomioiden erilaiset tarpeet

kuten iltakäyttäjät ja yksikön omat tarpeet. Tekniikan vaatimat kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen on
huomioitava suunnittelussa

 äänentoisto, siirrettävälle räkille tehdään tilavaraus
 pimennysverhot, huomioidaan myös av-suunnittelussa
 salin valaistus varustetaan himmennyksellä
 valaisimien tulee olla urheilutilavalaisimia tai ne tulee suojata pallosuojaritilällä
 tilan kaikki sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien kalusteet varustetaan pallosuojalla
 iltakäytön ulko-oven kuvallisen ovipuhelimen vastauskoje, oven avaus toiminnolla
 kuulokojeiden induktiosilmukka
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet, erillinen äänenvoimakkuuden säädin käyntioven pielessä
 ajannäyttöjärjestelmän sivukello
 pukuhuoneiden vesikalusteissa huomioidaan juomapullojen täyttömahdollisuus
 Väliverhot: umpinainen verho ylös asti ja kohdekohtaisesti harkitaan db-verho. Katsomoiden jako ja

äänieristys tutkitaan kohdekohtaisesti.

9.11. Kuntosali

 kuntosalin sijoittamisesta kohteeseen päätetään hankekohtaisesti
 salin toimintojen määrityksessä käytetään erillistä asiantuntijaa, jolloin ratkaisusta saadaan toimiva ja se

palvelee sekä koulun oppilaita ja iltakäyttäjiä mahdollisimman monipuolisesti

9.12. Henkilökunnan tilat
9.12.1. Toimisto-, työ- ja neuvottelutilat

 normaali työtilavarustus
 Kiinnityspintaa / ilmoitustaulu
 erillinen tila kopiokoneelle / tulostimelle
 valaistus varustetaan himmennyksellä ja läsnäolotunnistuksella
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 ulko-ovien kuvallisen ovipuhelimen vastauskojeet vahtimestarin ja rehtorin työtiloihin, oven avaus

toiminnolla
 av-varusteet, neuvottelu- ja asiakaspalvelutilat, tarkennetaan tapauskohtaisesti.  Tekniikan
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vaatimat kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen on huomioitava suunnittelussa
 neuvottelutiloissa varattuvalo
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet, erillinen äänenvoimakkuuden säädin käyntioven pielessä
 neuvottelutiloissa ajannäyttöjärjestelmän sivukello
 Rehtoreille omien työhuoneiden (isommat koulut huomioiden 2-3kpl) kalustuksen suunnittelussa

huomioitava pienemmän palaverin pitämisen mahdollisuus (4 henkilöä)
 Koulusihteerien työtila voi olla heidän yhteinen

9.12.2. Taukotilat

 Kiinnityspintaa / ilmoitustaulu
 taukokeittiökaluste
 valaistus varustetaan himmennyksellä ja läsnäolotunnistuksella
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 ulko-ovien kuvallisen ovipuhelimen vastauskojeet, oven avaus toiminnolla
 av-varustus, tekniikan vaatimat kiinteät kaapeloinnit liitäntäpisteineen on huomioitava suunnittelussa
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet, erillinen äänenvoimakkuuden säädin käyntioven pielessä
 ajannäyttöjärjestelmän sivukello
 Isommissa yksiköissä harkitaan “samojen” neliöiden sisällä erillisiä tiloja kulkumatkat ja toiminnat

huomioiden

9.12.3. Opiskeluhuollon tilat (kouluterveydenhuolto, lääkäri, psykologi ja kuraattori)

Kohteessa huomioidaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ohjeistus tilojen suunnittelussa.

9.12.4. Sosiaalitilat (puku- ja pesutilat)

 lukolliset pukukaapit kaikille henkilökunnan jäsenille + varaus vähintään kahdelle ylimääräiselle kaapille
 ilmoitustaulu
 peili
 vaatenaulakko ulkovaatteille
 pyyhekuivaustelineet
 suihkutilassa, suihkuverhokisko ja –verho tai suihkuseinäkkeet
 vaatekoukustot
 saippua-annostelija
 wc-tilojen varustus vrt. rakennussuunnitteluohje
 valaistus varustetaan läsnäolotunnistuksella
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 sähköpistorasia vesipisteen yläpuolen peilin viereen
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet, erillinen äänenvoimakkuuden säädin käyntioven pielessä
 ajannäyttöjärjestelmän sivukello sekuntiviisarilla
 ulkovaatteiden kuivaukseen tarkoitetut naulakot
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9.12.5. Henkilökunnan wc-tilat

 sijoitetaan yleensä tauko- ja työtilojen läheisyyteen
 suurissa kouluissa huomioidaan, että esiopetuksen henkilökunnalle on wc-tila lähellä esiopetustiloja
 varustus, katso rakennussuunnitteluohje, kohta 4
 valaistus varustetaan läsnäolotunnistuksella
 sähköpistorasia vesipisteen yläpuolen peilin viereen
 tilan laajuudessa riippuen äänentoiston kaiuttimet, äänenvoimakkuuden säätö vahvistinkeskuksessa

9.12.6. Siivoustilat

 katso Rakennussuunnitteluohje / Erillistilojen suunnitteluohjeet
 aikuisten korkeuteen saippua-annostelija, desinfiointiaine -annostelija ja käsipaperiteline. Malli tilaajan

ohjeen ja linjauksen mukainen, katso rakennussuunnitteluohje, kohta liite 1
 siivoustilan tulee olla lukittava
 valaistus varustetaan läsnäolotunnistuksella
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet, erillinen äänenvoimakkuuden säädin käyntioven pielessä
 liikuntasalin siivoustila: välinepidikkeet, jossa voi säilyttää levykehysmoppia, moppeja ja rikkalapio &

harja setti

9.12.7. Varastot

 varastojen hyllyt säädettäviä vakiohyllyjärjestelmän hyllystöjä esim. Sovella
 liikuntavälinevarasto salin yhteyteen
 valaistus varustetaan läsnäolotunnistuksella
 sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipiste (atk), katso rakennussuunnitteluohje

9.12.8. Keittiö

 suunnitellaan osana investointia, katso myös hankintarajataulukko
 keittiökalusteet ja -laitteet suunnitellaan Pirkanmaan Voimia Oy:n ohjeistuksen mukaisesti

o kalusteet vakiomallisia rst - kalusteita
o lattia akryylibetonia tai vastaavaa, reunanosto seinälle

 säältä ja ilkivallalta suojattu lukittava laatikkovarasto
 tilojen mitoitus, laitteet ja varusteet, katso erillinen ohje
 työtasoille ja työpisteisiin sähköpistokkeita riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 yleiskaapelointipisteitä (atk) riittävästi, katso rakennussuunnitteluohje
 keittiön ulko-oven yhteyteen kuvallinen ovipuhelin avaus toiminnolla
 koko tilan kattavasti äänentoiston kaiuttimet, erillinen äänenvoimakkuuden säädin käyntioven pielessä
 ajannäyttöjärjestelmän sivukello sekuntiviisarilla
 turvatekniikan suunnittelussa otettava huomioon tavarantoimitukset & keittiön toiminta. Keittiön
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toiminta alkaa jo ennen koulua
9.12.9. Jätehuolto

 jäteastiamitoitus Pirkanmaan jätehuollon ohjeiden mukaisesti
 jäteastiat yleensä maahan upotettavia syväkeräimiä
 mahdolliset jäteastiat tai erillinen kylmä jätetila lukittavia (esim. iLoq)
 jätepiste aidataan, mikäli kaupunkikuvalliset tmv. syyt sitä edellyttävät

Järjestelmissä huomioitava tulevaisuudessa käytettävät siivousrobotit eli robotti-imurit ja yhdistelmäkonerobotit.
Huomioitava robottien automaattinen siirtyminen tilasta tai kerroksesta toiseen ja käytön mahdollistaminen
yöaikaan.
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10. TURVALLISUUS
10.1. Paloturvallisuus

Poistumisteille ei saa suunnitella liukuovia. Alkusammutuskalusto täytyy olla myös ilta- ja
viikonloppukäyttäjien käytettävissä. Alkusammutusvälineistöön tulisi sijoittaa jauhesammuttimien
rinnalle esim. vaahtonestesammuttimia ja co2 sammuttimia. Sisusteiden paloturvallisuus on huomioitava
suunnittelussa. Paloturvallisuuteen liittyvät opasteet toteutetaan määräysten mukaisesti.
Paloilmoittimen yhteyteen sijoitetaan kahdet paikantamiskaaviot paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan
mukaisesti.

Paloturvallisuuteen liittyvät opasteet ja turvakartat (asemakartta, pohjapiirustukset ja tilakohtaiset
turvakartat turvallisuusmerkinnöin) toteutetaan määräysten mukaisesti. Tilakohtaisten turvakarttojen
kiinnittämistä varten varataan tilan pääpoistumisreitin viereen seinäpintaa (vähintään 600 mm).
Poistumisteille ei suunnitella liukuovia. Pääsuunnittelija käy viranomaisneuvottelut suunnitteluvaiheissa.
Hankekohtaisesti tehdään päätös palokonsultin käytöstä.

10.2.  Tilalukitus, -suojaus

 kaikki rakennuksen sisäänkäynnit (pois lukien suorat teknistentilojen sisäänkäynnit (esim. iLoq
reittiavain)) varustetaan kulunvalvonnalla (Timecon). Liikuntaesteisten sisäänkäynneissä kulunvalvonnan
vaatimukset tulee huomioida oviautomatiikkalaitteistossa. Iltakäytön osalta tulee huomioida
mobiilitunnistukseen myöhemmin valittavan laitevalmistajan tarpeet. Katso rakennussuunnitteluohje

 tapauskohtaisesti eri käyttäjäryhmien ja iltakäyttöä rajaaviin oviin Timecon-lukitus, iLoq tai vastaava
 normaalin käyttöajan ulkopuolella lukittuun rakennukseen tai lukittuihin tiloihin pääsemiseksi oppilaille,

vanhemmille ja iltakäyttäjille järjestetään Timecon tunnisteet ja iLoq avaimet oikeilla käyttöoikeuksilla
 sähköisissä tilaturvallisuusjärjestelmissä tulee huomioida mahdollinen eri käyttöalueiden eri aikainen

käyttö niin, että ko. käyttöön tarkoittamattomat alueet pysyvät suojattuna / valvottuna
 kaikkien muiden tilojen oviin mekaaninen lukitus, sisällä pääsääntöisesti painikelukko
 wc-tiloihin normaali wc-lukitus
 avainsarjat pääsääntöisesti

o yleisavain
o johtajan huone
o henkilökunta
o keittiö
o huolto
o iltakäyttäjät/oppilaat/vanhemmat
o Tilapalvelut tarvitsee kaksi patruunaa (ulko- ja sisäpatruuna) kohteeseen. Pelastuslaitos kaksi

patruunaa (ulko- ja sisäpatruuna). Lisäksi olisi hyvä olla muutama lisäpatruuna, esim.
hissihuoltoa varten

 työajanseurantajärjestelmä varaus (Timecon) henkilökunnan käyntiovelle.
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10.3. Sähköiset turvajärjestelmät
Koulun koon, toiminnan laadun ja sijainnin mukaan suunnitellaan seuraavat järjestelmät:

 kattava turvavalaistusjärjestelmä, katso rakennussuunnitteluohje
 kattava yleisäänentoistojärjestelmä, katso rakennussuunnitteluohje. Järjestelmän toteutus

paloilmoitinjärjestelmän palokelloja täydentävänä osana poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän
vaatimusten mukaan

 Kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä, katso kohta 6 tilavarusteet sekä rakennussuunnitteluohje

 ovien hätälukitus sisäänkäynnin osalta (ulkokuoren sulkeminen), katso rakennussuunnitteluohje

 rikosilmoitinjärjestelmä, katso rakennussuunnitteluohje
 tallentava kameravalvontajärjestelmä, katso rakennussuunnitteluohje

o Piha-alueelle toteutetaan kameravalvonta yleisvalvontana, pääsääntöisesti rakennuksen
julkisivuun sijoitetuilla kameroilla.

 opetustilakohtainen hälytysjärjestelmä kohteen mukaan
o erityisluokat tai muut erityiset tilat

 kattava osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, katso rakennussuunnitteluohje


